nu este activ. Activitatea enzimatică este o pro- 
prietate rezultantă a holoenzimei, care poale fi 
privită ca o proteidă formată dintr'o proteină 
cu caracter coloidal şi o grupare prostetică (co- 
enzima). Un alt grup îl formează enzimele cari 
au constituție unitară. Ele sunt proteine pure şi 
nu au putut fi scindate în componenți. La aceste 
enzime, activitatea enzimatică este localizată în 
anumite grupări de amino-acizi din lanţurile poli- 
peptidice. Unele din enzimele din acest grup au 
fost purificate și obținute sub formă cristalină 
(pepsina, tripsina, ureaza, etc.). Reacţiile enzi- 
matice urmează, în general, calea reacţiilor de 
tip catalitic. Deosebirile dintre enzime și catali- 
zatorii cunoscuţi rezidă în caracterele și proprie- 
tățile cu totul speciale ale celor dintâi. Enzimele 
au proprietățile unui electrolit coloid amfoter, 
sunt instabile și au o pronunţată specificitate. Spre 
deosebire de catalizatorii minerali, enzimele îşi 
pierd treptat, în cursul reacției, puterea catalitică, 
şi se inactivează cu timpul. Acest fapt se dato- 
rește unui proces de denaturare a componentei 
proteice. Vitesa reacțiilor enzimatice depinde în 
mod direct de temperatura și de pH-ul mediului. 
Fiecare reacție enzimatică are o temperatură op- 
timă, la care vitesa de reacție este maximă; în 
general, enzimele îşi desvoltă activitatea la tem- 
peraturi relativ joase (până la 40°). pH-ul soluţiei 
este un factor esenţial pentru desvoltarea reacției, 
deoarece el determină sarcinile grupărilor di- 
sociate. Enzimele au un pH optim, la care reacţia 
are loc cu maximum de intensitate. Unele enzime 
acţionează în mediu acid: pepsina la pH 1,5:::2, 
catepsina la pH 3,5; altele, în mediu bazic: trip- 
sina la pH 8:::11, arginaza la pH 9,8. Activi- 
tatea enzimelor este influențată de prezenţa anu- 
mitor substanțe, cunoscute sub numele de acti- 
vatori și inhibitori. Astfel, clorurile de Na și K 
sunt indispensabile pentru activarea amilazei, iar 
sărurile de Mg, pentru activarea enzimelor dela 
fermentația alcoolică. Afară de ionii metalelor se 
cunosc și activatori specifici, cum este, de exemplu, 
acidul cianhidric pentru papaină. Unele enzime 
sub formă inactivă (pepsinogenul) conțin în mo- 
lecula lor un inhibitor, care, în anumite împre- 
jurări, poate fi eliminat sub acţiunea activatorilor 
specifici. Proprietatea fundamentală a enzimelor 
este marea lor specificitate față de substraturi. 
Proteazele nu hidrolizează decât proteine în a 
căror constituție intră amino -acizi levogiri, iar 
activitatea carbohidrazelor este determinată de 
isomeria a—f a zahărului respectiv. Specificitatea 
enzimelor față de substrat este determinată de 
componenta proteică, apoenzima, a cărei struc- 
tură moleculară este caracteristică pentru fiecare 
enzimă în parte. Mecanismul acţiunii enzimatice 
încă nu este cunoscut, Se admite că se formează, 
la început, o combinaţie labilă enzimă - substrat, 
care precede acțiunea enzimatică, dar unele ex- 
periențe recente pun la îndoială această ipoteză. 
Clasificarea enzimelor se face ținându-se seamă 
de structura chimică a substratului şi de natura 
reacției enzimatice care o determină. Se deose- 
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besc două mari clase de enzime: hidrolazele şi. 
desmolazele (sau redoxazele), împărţite, la rândul 
lor, în multe grupuri și subgrupuri. 

Hidrolaze: A. Enzime cari scindează legă- 
tura :::C—Q-.. |. Esteraze: lipazele, fosfatazele, 
sulfatazele ; ll. Carbohidrazele: hexoxidazele, 
poliazele; B. Enzime cari scindează legătura. 
„+: C—N--- |. Amidaze: ureaza, arginaza, hipuraza, 
asparaginaza, purindesamidaza; II. Proteaze: pepti- 
dazele, proteinazele. 


Desmolaze: |. Dehidraze, adică enzime trans- 
mițătoare de hidrogen dela substrat la acceptor: 
codehidraza | și Il, succindehidraza, etc.; II. Oxi- 


daze, adică enzime cari transmit hidrogenul direct 
moleculei de oxigen: heminproteidele, fenoloxi- 
dazele; Ill. Enzime ajutătoare: liazele, carboxilaza, 
aldolaza; IV. Peroxidaze, adică enzime cari eli- 
mină hidrogenul din combinaţii aromatice: cata- 
laza. Sin. Biocatalizatori; Fermenţi. 

1. Eocen [5onen; cocene; Eozân; eocene; eo- 
cén]. Geol.: A doua serie (seria mijlocie) a sis- 
temului Paleogen. Eocenul este caracterizat, în 
general, prin următoarele fosile: Propalaeotherium, 
Cerithium giganteum, Conoclypeus conoideus, 
Nummulites distans, N. stacicus, N. complanatus, 
N. perforatus, etc. El se împarte în trei etaje: 
Luteţian, Rondonian şi Ludian. 

2. Eoff Jọ, procedeul ~ [enoco6 ii. 2.; pro- 
cédé J. E.; J. E. Verfahren; J. E. process; J. E.- 
féle eljárás]. Ind. chim. sp.: Procedeu industrial 
pentru prepararea glicerinei prin fermentația al- 
coolică de forma a treia. Se întrebuințează o 
drojdie din specia Saccharomyces ellipsoideus, al- 
calinizarea făcându-se cu carbonat de sodiu și 
cu clorură de amoniu în proporție de 3%. Con- 
centrația în zahăr este de 17,5:::20%, iar tem- 
peratura de lucru de 30;.:32%. Se obţine un 
randament de 20:::25% față de zahărul con- 
sumat. 

3. Eolian, depozit ~ [Đon0- 
Bblii HAHOC (HaHeCeHHbIÄ BET- 
pom); dépôt éolien; äolische Ab- 
lagerung; aeolian deposit; eoli- 
kus lerakodás]. Geol.: Sediment 
format dintr'un material transpor- 
tat de vânt. 

4. Eolian, motor ~ |Berpo- 
BOii ABHraTeJb; moteur éolien, 
moteur à vent, a€romoieur; 
Windmotor; wind motor; szél- 
mótor]. Mş.: Motor care folo- 
sește energia vântului. Se 
compune dintr'un pilon pe care 
este montată o elice cu 2:::4 
pale, sau o roată de vânt multi- 
pală. Arborele elicei transmite 
mișcarea de rotație, prin angre- 
naje și arbori, direct la mașina 
de lucru (de ex. la morile de 
vânt) sau la un generator elec- 
tric. Reglarea turației se face 
prin orientarea planului de rotaţie al elicei în ra- 
port cu direcţia vântului, prin rotirea palelor elicei 


AITES SIAE AA 
Motor eolian. 
1) elice bipală; 2) bu- 
tuc; 3) pale secundare 
peniru orientare 
automată; 4) suport. 
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în raport cu incidenţa vântului (elice cu pas re- 
glabil), prin schimbarea unghiului de incidenţă 
dintre pală și axa elicei, etc. Motoarele curente 
au puteri până la 100 kW, iar cele din centralele 
eoliene, până la 1000 kW. Se folosesc în locurile 
izolate și cu vânturi relativ regulate, unde nu 
sunt la îndemână alte surse de energie, de ex. în 
Ucraina, în Argentina, pe coastele Olandei; energia 
e folosită la mori, la ferme, etc. V. și Eoliană, 
centrală ~, și Pananemonă. 


1. Eoliană, centrală ~ [BerpoBaa CHJIOBaA 
CTaHUHA; centrale éolienne; ăolische Zentrale; 
aeolian power station; villamos szelerâkâzpont]. 
Tehn.:, Centrală electrică în care se folosește, ca 


Centrală eoliană. 
1) palele elicei; 2) picioarele palelor; 3) tijă pentru comanda 
inclinației palei; 4) comanda inclinației palei; 5) placa de 
sprijin cu rulmenţi a elicei; 6) coroană dinţată; 7) angrena- 
jele din față; 8) arbore de transmisiune; 9) angrenajele din 
spate; 10) generator electric; 11) tablou electric de co- 
mandă și control; 12) nacelă metalică; 13) post de comandă 
pentru inclinația palelor şi orientarea nacelei; 14) dispozitiv 
pentru comanda orientării nacelei; 15) arbore de rotație fix; 
16) suport-.sferic; 17) pilon (fix); 18) placă de ghidare cu rul- 
menți, pentru orientareaznacelei 


sursă de energie, vântul. Constă dintr'un motor 
eolian și din instalațiile obişnuite ale unei centrale 
electrice (generator, tablou, etc.), cari sunt așe- 
zate într'o nacelă orientabilă; nacela este străbă- 
tută de arborele elicei. Funcţionează în paralel 
cu baterii-tampon sau cu centrale termo- sau 
hidroelectrice. S'au construit astfel de centrale 
pentru puteri de 1000 kW, iar în URSS sunt 
proiectate centrale de 5000 kW. 


2. Eoliană, roată ~ [penennep; roue éolienne; 
Windrad; aeolian wheel, wind wheel; szélkerék]. 


Roată eoliană. 


1) roată verticală (pananemonă); 2) roată multipală; 3) roată 
cu patru pale cu obloane; 4) elice tripală (cu pas reglabil); 
5) elice bipală. 


Tehn.: Dispozitivul care transformă, sub acțiunea 
vântului, energia eoliană în energie mecanică la 
arborele roții. La pananemone, are formă de 
cupă; la motoarele eoliene cu arbore orizontal, 
poate fi multipală, cu pale (aripi) cu obloane 
reglabile, elice tripală sau elice bipală, etc. 


s. Eolotrop [>onorponubiă; solotrope; ăolo- 
trop;  aeolotropic; eolotropikus]: Calitatea unui 
corp de a nu fi isotrop. Anisotropia (v.) e un 
caz particular de eolotropie, şi anume cazul rea- 
lizat de cristale (uneori termenii eolotrop și aniso- 
trop se folosesc și ca sinonime.). 


4. Eolotropie magnetică [MarHHTHAA 30/10- 
TpPONHA; éolotropie magnetique; magnetische 
Aolotropie; magnetic aeolotropy; mágneses eolo- 
tropia]. Elm.: Proprietatea materialelor omogene 
şi isotrope deformate, de a se magnetiza inegal 
în diferitele direcții. Astfel, aliajele feromagne- 
tice ale fierului se magnetizează mai mult în 
direcția în care sunt întinse și mai puțin în direc- 
ţia în care sunt comprimate. Dacă se întrece 
limita de elasticitate, eolotropia rămâne și după 
descărcarea de sarcini a materialului. Astfel, ta- 
blele de dinam şi de transformator se magne- 
tizează mai mult în ultima direcţie de laminare 
decât perpendicular pe ea — şi adesea cel mai 
mult sub un unghiu de 45°, fiindcă, în cursul 
laminării, tablele se rotesc mereu cu câte 90°, 
Cristalele corpurilor feromagnetice, ca magnetita, 
prezintă și ele eolotropie (de fapt, anisotropie) 
magnetică. 

5. Eonumulițic [naneonen; sonummulitique; 
Palăozen; Paleocene; Pâleocen]. Geol.: Termen 
vechiu, folosit mai ales de geologii francezi, 
pentru Paleocen. 

e. Eosforit [>occopur; sosphorite; Eosphorit; 
eosphoriie; eoszforit]. Mineral.: 

(Mn, Fe”)AI[(OH): | PO,] * H0O. 
Cristalizează în sistemul rombic; e isomorf ca 
childrenitul, însă are un conținut mai mare de 
mangan. Cristalele sunt prismatice sau se pre- 
zintă sub formă compactă. Prezintă clivaj perfect 
după (100). Are duritatea 5, gr. sp. 3,1, luciu 
sticlos, gras. E transparent până la translucid, 
de coloare roșie pală, incolor sau verzuiu. Se 
întâlneşte în pegmatite. 

7. Eosit [203HT; €osite; Eosit; eosite; eozit]. 
Mineral.: Wulfenit cu conţinut de vanadiu. 

s. Eötvös: Unitate de măsură a gradientului 
câmpului de gravitație. 1E=1.10?unităţi CGS. 

a. Eötvös, balanja lui ~[KpyTHJIbHbIE BEChI 9.; 
balance d'E.; E. Waage; E.'s torsion balance; E.-féle 
torziós inga]. Geofiz.: Aparat cu ajutorul căruia 
se determină componenta orizontală a gradien- 
tului câmpului de gravitație (componenta orizon- 
tală a gradiențului accelerației gravitaţiei) şi 
forma suprafețelor de nivel ale Pământului. 
Se compune dintr'un fir foarte subțire de pla- 
tină-iridiu, de care atârnă un braț orizontal care 
are, la capete, două mase egale, suspendate 
la diferite înălțimi. Rotirea sistemului se observă 


cu ajutorul unei oglinzi atașate dispozitivului de 
suspensiune. 
1. Eozină [5o03HH; cosine; Eosin; eosin; eozin]. 


Chim.:  Tetrabromfluo- 

resceină; substanţă între- C,HBr.ONa 
buințată ca indicator în 

Chimia analitică, şi în O 


CeH,—C 
| | 
CO—O  C,HBrONa 


vopsitorie, deoarece co- 
lorează lâna și mătasea 
în roşu. 

2. Eozoon canadense |ranapckuii 9030H; 
Eozoon Canadense; Eozoon Canadense; Eozoon 
Canadense; kanadai eozoon]. Paleont.: Urme 
întâlnite pe gneissurile antecambriene din Scutul 
Canadian, și considerate ca reprezentând urmele 
unui protozoar. 

3. Epactă [»nanr; &pacte; Epakte; epact; epák- 
té]: Numărul de zile trecute dela ultima Lună nouă 
dintr'un an calendaristic, până în (incluziv) ultima 
zi a acelui an. 

4. Epandaj [GnonoruueckaA OYHCTKA CTOY- 
HbIX BO/I; epandage; Rieselbewăsserung; sewage; 
csörgedező öntözés]. Canal.: Epuraţie biologică 
naturală a apelor uzate, obținută prin revărsarea 
lor pe un teren. 

5. Epavă [ocroB pa3GHToro cygHa; épave; 
Wrack; wreck; hajóroncs]. Nav. m.: Corp plu- 
titor scufundat sau eșuat. Sin. Leş (regiunea 
Dunării și a Prutului). 

s. Epicarină [pnuapun; &picarine; Epikarin; 
epicarin; epikărin]. Chim.: | 

HO — CspHs — CHa— CeHs(0H)— COOH. 
Acid f-oxi-naftil-o-oxi-m-toluic, Este un produs de 
condensare al acidului cresotinic cu f-naftolul. 
Se întrebuințează în tratamentul scabiei. Sin. Naf- 
oxitol. 

7. Epicarp [HapAnNOAHHK; €picarpe; Epicarp; 
epicarp; magburok]. Bot.: Stratul periferic de ce- 
lule al învelișului fructelor. Invelișul bobului de 
grâu e format dintr'o serie de pături suprapuse, a 
căror succesiune din spre interior spre exteriorul 
bobului este următoarea: tegumentul seminţei, 
care, împreună cu embrionul şi cu masa endo- 
spermului, la a cărui periferie se găseşte stratul 
aleuronic, formează sămânța propriu zisă; peri- 
carpul, care este constituit din trei straturi de 
celule celulozice și anume: endocarpul, meso- 
carpul și epicarpul,. 

s. Epicentru seismic [ənnnenrTp ceiicmuu- 
eCKHË (seMierpaceHHA); &picentre seismique; 
seismisches Epizentrum; seismic epicentre; szei- 
szmikus epicentrum]. Geol.: Regiune în care un- 
dele unui cutremur ajung mai întâi la suprafața 
pământului. Corespunde, prin întindere și confi- 
guraţie, focarului. cutremurului, care este situat 
în adâncime. 

9. Epicicloidă [onniuknonna; €picycloide; 
Epizykloide; epicycloid; epicikloid]. Mat.: Curba 
plană descrisă de unpunct al unui cerc care se 
rostogolește fără alunecare, rămânând tangent 
exterior unui cerc fix. Când raportul razelor celor 
două cercuri este un număr raţional, curbele 
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sunt algebrice și unicursale (ex.: cardioida, ne- 
froida, astroida). 


Epicicloida (1). Construcția grafică (2) a epicicloidei: 
arc Al= arc ] ]]lasarc II IiI = arc II] D; % A01 = AX 102— 
A 203= 4305; lu=t1a, 1h =), Iy = 3y. 

10. ~ sferică |chpepnuecraa 3NANHKJIOHNA; 
spicycloide sphérique; sphărische Epizykloide; 
spheric epicycloid; gömb epicikloid). Mat.: Curba 
generată de un punct al unui cerc mic al unei 
sfere, care se rostogolește fără alunecare pe 
un alt cerc al aceleiași sfere. Aceste curbe de- 
termină profilul dinţilor unor angrenaje conice. 

1u. ~ sferică (astronomică) |cpepuuecnaa 
ACTPOHOMHUECKAA BINHINHKIOHAA; &picycloide 
sphérique astronomique; astronomische sphărische 
Epizykloide; astronomical spheric epicycloid; csil- 
lagăszati epicikloid]. Astr.: Curba descrisă pe 
sfera cerească de către polul ceresc, care este 
supus celor două mişcări rezultate din fenomenele 
precesiunii și nutației. 

12, Epiciclu [onnuurur; épicycle; Epizykel; 
epicyclus; epicyklus, gördülőkör]: Cerc care se 
rostogolește fără alunecare peste un cerc de 
bază fx, în exteriorul şi în planul lui, pentru ca 
un punct al epiciclului să descrie o epicicloidă. 

13. Epicometis hirta Poda. V. Gândacul păros. 

14. Epidermă [onunepma; épiderme; Epidermis, 
Oberhaut; epiderm, cuticle; epiderma, hâmre- 
teg]: Stratul exterior al pielei animale, care re- 
prezintă 1 :::3% din grosimea ei. Se îndepărtează 
înainte de tăbăcire. 

15. Epidesmin [>nunecMmun; &pidesmine; Epi- 
desmin;  epidesmine;  epideszmin]. Mineral.: 
(CaAl,SisOss * 6H,0?). Varietate de desmin. Cristali- 
zează în sistemul monoclinic. Se găseşte, foarte 
rar, sub formă de cruste, pe calcit. 

16. Epidiascop [onn nnackKon; &pidiascope; Epi- 
diaskop; epidiascope; epidiăszkop, vetitë műszer]. 
Fiz.: Aparat care servește, după nevoie, ca apa- 
rat de proiecţie prin transmisiune a unui diapo- 
zitiv (diascop) sau ca aparat de proiecţie în lu- 
mină reflectată (episcop) a unei figuri luminate 
de un izvor convenabil, care servește şi în pri- 
ma funcțiune a epidiascopului. Trecerea dela 
funcțiunea „dia“ la funcțiunea „epi” se face, 
de obiceiu, prin intercalarea unei oglinzi plane 
în calea luminii reflectate de figura de proiectat, 
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lumină care este astfel trimisă prin dispozitivul 
de proiecție. 


Epidiascop. 
Proieclia „epi* se face pe calea 4, 5, 12, 13. Proiecţia „dia“ se 
face pe calea 14, 15, 16, 17. — 1) suportul aparatului; 2) mâner 
pentru ridicarea și cobortrea plăcii 4; 3) pârghie; 4) placă-suport 
pentru proiecția „epi”; 5) geam pentru presarea figurilor; 6) cu- 
tia aparatului; 7) deschidere, pentru observare; 8) lampă mobilă 
pentru proiecția „epi"; 9)reflectoare; 10)suport articulat, pentru 
a inclina lampa 8, în cazul proiecției „dia,* şi ao îndepărta astfel 
din calearazelor lămpii 14; 11) suport fix; 12) oglindă; 13) lentilă 
pentru proiecția „epi“; 14) lampă fixă pentru proiecţiile „dia» şi 
„epi* 15) condensor; 16) dispozitiv; 17) lentile pentru protecția 
„dia, 

1. Epididimit [>nurunuMuAT; &pididymite ; Epi- 
didymite; epididymite; epididimit]. Mineral.: 
Na[Besi,0,OH]. Cristalizează în sistemul rombic 
în cristale prismatice. E incolor. E înrudit de a- 
proape cu didimitul. Se găsește, foarte rar, în 
pegmatit. 

2. Epidot [>nunor, pucranur; epidote; Epi- 
dot, Pistazit; epidote; epidot]. Mineral.: 

Cas (Al, Fe"), LOHIJ(Si0,),]. 


Mineral care face parte din grupul epidot-zoizit. 
Cristalizează în sistemul monoclinic. Cristalele 
sunt alungite după ortoaxă, uneori aciculare. 
Macle frecvente după (100). Se prezintă și sub 
formă de agregate dispuse în snopi. Prezintă 
clivaj perfect după (001), și bun după (100). 
Are spărtură concoidală, neregulată sau așchioasă; 
duritatea 6:::7, gr. sp. 3,3::+:3,5; luciu sticlos, 
rareori transparent. De obiceiu are coloare verde 
închisă, verde albăstruie sau verde negricioasă. 
Varietatea de coloare verde se numește pistazit. 
Prezintă pleocroism foarte pronunţat. Se  întâl- 
neşte, uneori, ca mineral primar în plutonite, 
sau, ca mineral de contact, în calcare şi în 
skarne. E foarte răspândit în roce cristalofiliene, 
mai ales în amfibolite și în gneissuri. Varietăţile 
transparente sunt considerate pietre semiprețioase. 

s. Epidotit [>nunoTur; épidotite; Epidotit; 
epidotite; epidotit]. Petr.: Rocă de contact alcă- 
tuită mai ales din epidot și cuarț. 

4. Epidotizare [>nuporupoBanue; &pidotisa- 
tion; Epidotisation; epidotisation; epidotizalăs). 
Petr.: Formarea de minerale din familia epido- 
tului, în procesele de autometamorfism, în ro- 
cele eruptive bazice iși acide. 

s. Epigenetic [>nureneruuecruii; €pigens- 
tique; epigenetisch; epigenetic; epigenetikus]. 
Mineral.: Calitatea unui depozit de minereu de 
a fi mai tânăr decât rocele în cari e cuprins. 


s. Epigenit [>nnrenuT; épigénite; Epigenit; 
epigenite; epigenit]. Mineral.: 4Cus. 3 FeS. As2S;. 
Cristalizează în sistemul rombic, în cristale mă- 
runte, în formă de coloane. Are duritatea 3,5, 
gr. sp. 4,5, coloare cenușie, neagră, bătând în 
albastru. E un mineral răr, de origine hidrotermală. 

7. Epigraf [>nurpa; épigraphe; Inschrift; epi- 
graph; felirat]. Arh.: Inscripţie scurtă, pe fațada unui 
edificiu sau a unui monument, pentru a indica 
data construcţiei, numele constructorului, desti- 
nația, etc. De obiceiu, epigraful este plasat în 
mijlocul unui cartuș sau al unui arabesc, şi 
contribue, uneori, la mărirea efectului produs de 
aceste ornamente. 

s. Epigrafie [>nurpaura; spigraphie; In- 
schriftkunde; epigraphy; epigrăfia, felirattan]: 
Ştiinţa care se ocupă cu descifrarea și interpre- 
tarea inscripțiilor vechi de pe monumente. 

9. Epigrafist [>nurpabucr; spigraphiste; In- 
schriftenkenner; epigraphist; feliratert6]. Arh.: Per- 
soană care se ocupă cu descifrarea și interpre- 
tarea epigrafelor şi a inscripțiilor. 

10. Epilamen  [cuoii  cMa3tu,  MacAHaA 
nJ&HKa; €pilamen; Epilamen; oil film; epilâmen 
(védő olajrâteg]. Ind. petr.: Film protector de 
uleiu, format pe suprafețele metalice, şi care in- 
tervine în timpul frecării semifluide. E compus din 
molecule orientate. El rezultă ca urmare a feno- 
menelor cari se produc la suprafața de contact 
a celor două faze. Stabilitatea lui înlătură fre- 
carea uscată; ea depinde de proprietățile de 
onctuozitate ale uleiului. 

11. Epilator [enn IATOpHÄ, cpencTBo ANIA 
yganeHnA BOJOC; épilatoire; Enthaarungsmittel; 
depilatory; szörtelenitőszer]. Sin. Depilator (v.). 

12. Epileucit. Mineral.: Nume vechiu, părăsit, 
pentru un amestec de ortoclaz și muscovit, pseu- 
domorf după leucit. 

13. Epimerie [onnmepna; épimérie; Epimerie; 
epimery; epimeria]. Chim.: Stereoisomerie în- 
tâlnită în clasa hidraților de carbon. Monoza- 
haridele epimere se deosebesc între ele prin 
configurația atomilor C, şi Ca ceilalți atomi din 
moleculă având configurația identică. Practic se 
recunosc prin faptul că dau osazone identice. Ex.: 
glucoza, fructoza și manoza sunt epimere. 

14. Epiozină [>nHo3uH; epiosine; Epiosin; epio- 
sine; epiozin]. Chim.: 

CH[CgHa * CN(CH,), (CH, * CN). 
Alcaloid cristalizat, cu p. t. 195°, insolubil în 
apă, solubil în acizi cu cari dă săruri. Se între- 
buințează ca succedaneu al morfinei. 

15. Episcop [DNuHCKOII; €piscope; Episkop; epi- 
scope; episzkop]. Fiz.: Aparat de proiecţie prin re- 
flexiune. Figura de proiectat este luminată de un 
izvor așezat deasupra ei, și radiaţia reflectată este 
proiectată pe ecranul de observație cu ajutorul unei 
oglinzi plane și al unui dispozitiv de proiecţie. 
Uneori, e grupat într'un singur dispozitiv cu o 
lanternă de proiecţie, formând un epidiascop (v.). 

16. Episcop [pnuckon; &piscope; Episkop; epi- 
scope; episzkop]. Tehn. mil.: Dispozitiv optic folosit 


la carele de luptă, care permite observarea câm- 
pului prin ferestrele de observare, fără ca ob- 
servatorul să risce a fi lovit de un proiectil care 
ar pătrunde prin fereastră. Dispozitivul constă din 
două oglinzi inclinate la 45° față de direcţia de 
observare şi dintr'o sticlă incasabilă care în- 
chide dispozitivul spre interior. Intregul dispozitiv 
este închis într'un bloc metalic rezistent la proiec- 
tilele de infanterie, care împiedecă pătrunderea 
acestora în interiorul carului de luptă. 

1. Epistazie [onucrasua; epistasie; Epistasie; 
epistasy; episztăzia]: Fenomenul produs în urma 
încrucişerii între doi indivizi cu caractere deo- 
sebite, când un factor acopere alt factor al cu- 
plului de alelomorfe. 

2. Epistil [axnurpaB, neperunanuna; &pistyle; 
Epistyl, Epistylion; epistyle; episztil]. Arh.: Numire 
folosită de arhitecţii greci pentru arhitravă. 

3. Epistilbit [onucruubGur; spistilbite; Epi- 
stilbit; epistilbite; episztilbit]. Mineral.: 

(NaCasAl11Si290Os0* 25H20) ? 
Mineral din grupul zeoliților, foarte apropiat de 
heulandit. Se găsește în cavitățile rocelor eruptive. 

4. Epistolit [onucronur; €pistolite; Epistolit; 
epistolite; episztolit]. Mineral.: 

(H;NasNb3) (TiSisOa)? 
Cristalizează în'sistemul monoclinic. Prezintă clivaj 
perfect. Are duritatea 1,5, gr. sp. 2,9, coloare 
albă. Se găsește foarte rar în pegmatite. 

s. Epitaf [>nnra; épitaphe; Grabschrift; epi- 
taph; sirfelirat]. Arh.: 1. Inscripţie concisă, pe 
o lespede sau pe un monument funerar. — 2. Placă 
de marmură, de piatră sau de metal, cu o in- 
scripție funerară. 

s. Epiteliu [onunrennii; épithélium; Epithelium; 
epithelium; epitélium]. Biol.: Jesut de protecţiune 
a organelor, de elaborare a unor secreții, sau 
adaptat pentru funcțiuni sensitive. Este format din 
unul sau din mai multe straturi de celule. 

7. Epitermal [>nnrepmanbnbiii; épithermal; 
epithermal; epithermal; epithermál]. Geol.: De- 
pozit hidrotermal format la o temperatură mai 
joasă de 200°. 

s. Epiu [nouy3anpyaa, Gyna; épi, éperon; 
Buhne; groin; sarkantyú]. Hidrot.: Construcție de 
piatră sau de fascine, în formă de pinten, incastrată 
în malurile cursurilor de apă, fie pentru a le 
micşora lățimea în vederea sporirii adâncimii 
lor, fie pentru apărarea malurilor de eroziuni. 
In acest scop se folosesc și pe malurile mă- 
rilor. Sin. Pinten. 

9. Epizonă [»nuH3oHa, NOBEpXHOCTHAA 30HA; 
&pizone; Epizone; epizone; epiz6na]. Geol.: Zona 
de transformare metamorfică cea mai apropiată 
de suprafață, cu condițiuni de metamorfism re- 
gional caracterizate prin presiune litostatică po- 
trivită, stress pronunţat, temperatură joasă şi umi- 
ditate mare. Stress-ul și umiditatea sunt factorii 
importanți de cari depinde metamorfismul epizonal 
şi cari transformă rocele eruptive, respectiv sedi- 
mentare, în roce metamorfice, De ex.: granitul 
ia aspect gneissic sau chiar şistos; gabbro-ul ajunge 
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în stadiul de șisturi verzi amfibolice; gresiile, 
suferind un proces de recristalizare, trec în 
cuarțite, calcarele în marmure, rocele argiloase 
devin filite, șisturi sericitoase și cloritoase. 

10. Epizonal [>nn3oHaJbHblii; €pizonal; epi- 
zonal; epizonal; epizonâălis]: Format în epizonă. 

11. Epizootie [9nu3oTHA, 2nHgeMuA (nage) 
cKoTa; &pizootie; Viehseuche; cattle 
disease, epizooty; marhavész]: Epi- 
demie printre animale. 

12. Epolment [H3rnő; coude; 
Kröpfung; crank; meghajlităs]. Cs. 
met.: Inflexiune, cu raze de curbură 
mici, a unei corniere fixate pe o 
piesă metalică mai complexă, a 
cărei suprafață prezintă mici dife- 
rențe de nivel, pentru a 'se putea 
prinde corniera direct de piesă, fără 
intermediul fururilor. De exemplu 
se epolează corniera de consoli- 
dare a inimii unei grinzi nituite, £poimentele (a) 
pentru a se putea prinde direct cornierelor unei 
de inimă, cât și de cornierele tăl- grinzi cu inimă 
pilor (v. fig.). plină. 

13. Epolment [GpycrBep; épaulement; Schulter- 
mauer; epaulement; vâllfal]. Tehn., mil.: In forti- 
ficația mai veche, parapet de pământ, uneori 
consolidat cu lucrări de nuielărie, ridicat în jurul 
unei arme de câmp (tun, etc.), instalat în preajma 
operaţiunilor, în incinta unei lucrări de fortificații 
permanente, pentru a spori eficacitatea apărării. 

14. Eponge (termen francez) [ryGuaraa TKAHb; 
tissu éponge; Froitiergewebe; spongy cloth; 
eponzs-szövet]. Ind. text.: Jesăiură specială, moale, 
cu aspect buretos, care servește la confecționarea 
prosoapelor,. 

15. Epoxizi [OKHCH AByXaTOMHOTO papukaJla; 
&poxides; Hepoxide; epoxides; hepoxidok]. Chim.: 
Oxizi etilenici, cari se obțin prin tratarea clor- 
hidrinelor cu hidrat de sodiu sau cu hidrat de 
calciu. Se deosebesc de ceilalţi eteri printr'o 
mare reactivitate. Pentru epoxizi sunt caracteris- 
tice reacțiile de adiție, cari se produc cu des- 
chiderea ciclului. Cel mai important reprezentant 
al clasei esie etilen-oxidul, care se prepară după 
metoda descrisă mai sus, sau din etilenă, prin 
oxidare cu aer la 375°, în prezenţa argintului 
fin divizat, depus pe un suport de oxid de alu- 
miniu. Servește ca materie primă pentru prepa- 
rarea glicolului, a trietanol-aminei şi a altor 
produse din industria textilă. Se folosește ca 
insecticid, fiind mai puţin toxic decât acidul 
cianhidric. 

16. Eprubetă [npoGupra; tube à essais; 
Reagenzglas; test tube; kémcső, kémlőcső]. 

Chim.: Mic vas tubular cu pereții subțiri, 
fabricat dintr'un tub de sticlă neutră, greu 
fuzibilă, cu diametrul de 0,5:::4 cm, închis 
la un capăt printr'un fund în formă de ca- 
lotă sferică. Eprubeta este folosită, în ge- 
neral, pentru a se executa în ea reacţiile Epru- 
de analiză calitativă. betă. 
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1. Eprubetă de decantare [npoGupra AA 
NekaHTauHuH; éprouvette à decantation; Absetz- 
glas; decanting vessel; ülepitőcső]. 
Canal.: Vas folosit pentru măsurarea 
materiilor solide, separabile prin de- 
cantare, conţinute de o apă de canal. 
Se compune dintr'un recipient conic 
de sticlă, gradat în cmë, înalt de 40 cm 
şi având capacitatea de 1 dm? (v. fig). 

2. Epruvetă [crepmens unu 6py- 
COK, npegna3HayeHHbIÄ AIA HCHbI- 
raHunA  (ucnbiryembiii  oGpazen); 
&prouvette; Probekârper; test piece; 
pr6batest]. Rez. mat.: Piesă confecţionată dintr'un 
material, pentru a fi supusă la încercări, în vederea 
determinării uneia din proprietăţile fizice sau 
chimice ale acestui material. Forma și dimen- 
siunea epruvetei variază după felul materialului 
şi după natura încercărilor la cari trebue să fie 
supusă (v. și sub Incercare). Sin. Corp de probă. 

3. Epruvetă normală [nopmanrnaa npoGuprka; 
&prouvette normale; Normprobekârper; standard 
test piece; szabvónyós probatest]. Rez. mat.: 
Epruvetă de formă și dimensiuni standardizate. 

4. Epruvetă proporțională |nponopunonaJb- 
Has npoGnpra; éprouvette proportionnelle; Pro- 
portionalprobekörper; proportional test piece; 
jellemző próbatest]. Rez. mat.: Epruvetă de mărime 
variabilă, pentru încercările la tracțiune, la care 
este fixat numai raportul dintre lungimea între 
repere și secțiune. 

5. Epsomit [>ncomur, CeEpHOKHCJIbIÄ MarHHÄ; 
épsomiłe; Epsomit, Bittersalz; epsomite, richardite; 
keseriis6). Mineral.: Mg[So,]: 7H>O. Cristalizează 
în sistemul rombic, Cristalele arată combinația 
prismei cu bisfenoidul, sau sunt aciculare. in 
natură se prezintă mai mult sub formă de eflores- 
cențe în agregate pământoase sau fibroase și în 
stalactite. Prezintă clivaj perfect după (010). Are 
duritatea 2:::2,5 și gr. sp. 1,68. E incolor sau de 
coloare albă. Nu e higroscopic. Incălzit la peste 
150°, se transformă în kieserit. Se întâlneşte, ca 
produs de alterare a kieseritului, în zăcămintele 
de săruri de potasiu; sub formă de eflorescențe, 
în regiunile de stepă și în zona de oxidare a 
filoanelor metalifere. 

e. Epuizare [OTKAYHBAHHE (BOAbI); epuise- 
ment; Wasserhaltung; drainage; munkagâdâr viz- 
telenitese]. Cs.: Operaţiunea de îndepărtare, cu 
ajutorul pompelor, a apelor din interiorul unui 
batardou, sau al unei săpături, în vederea realizării 
unui spațiu uscat pentru executarea unor lucrări 
sub nivelul apei sau în terenuri acvifere (fundații, 
betonări, reparaţii, pile de pod, etc.). La lucrări 
importante, de mare suprafaţă și la adâncime mare, 
se sapă în jurul incintei puțuri cu diametru mic, 
din cari se scoate apa cu pompele de apă, pentru 
a se cobori nivelul pânzei de apă subterane sub 
nivelul fundului incintei. Sin. Epuizment. 

7. Epuizare, limită de ~ a căldării de abur 
[npenen Bbinycka napa napoBoro KoTJIAa; limite 
d'&puisement de la chaudière à vapeur; Dampf- 
kesselgrenze; exhaustion limit of the steam boiler; 
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a gözkazán kimerulesi határa]. Mș. term.: Valoarea 
determinată a producției de abur a unei căldări, 
corespunzătoare unei anumite încărcări, dincolo 
de care consumația de abur a instalaţiei termice 
este mai mare decât producţia. Pe lângă o în- 
cărcare prea mare a maşinilor, epuizarea poate 
fi provocată şi de o exploatare defectuoasă a 
căldării. Fenomenul este periculos în special la 
locomotive, unde o depășire mai îndelungată a 
limitei de epuizare, pe lângă defecte grave la 
căldare (curgere de ţevi, arderea cutiei de foc, 
etc.), cauzează și oprirea trenului pe linie. La 
locomotivele moderne, pentru evitarea supra- 
solicitării căldării, se întocmesc tabele cu gradele 
de admisiune la diferite vitese și corespunză- 
toare limitei de epuizare a căldării; cu ajutorul 
acestor tabele, mecanicul conducător poate regla 
consumația de abur a locomotivei. 

s. Epuizarea apelor. Mine. V.Evacuarea apelor. 

o. Epuizarea frânei [ucromenne TOpMoBa; 
épuisement du frein; Erschöpfung der Bremse; 
exhaustion of the brake; a fék kimerülése]. 
C. f.: Scăderea, eventual până la dispariție, a 
frânării la anumite sisteme de frâne continue, cau- 
zată de timpul insuficient care stă la dispoziţie, 
respectiv de debitul insuficient al compresorului 
pentru încărcarea rezervoarelor auxiliare, între 
frânări și defrânări repetate. 

10. Epuizarea unui zăcământ |ucronenne 
MECTOpPOHAeHHA, 3aJIC&KH; épuisement d'un 
gisement; Erschöpfung einer Lagerstătte; exhaus- 
tion, depletion of a deposit; egy fekvârsteg ki- 
merülése]. Mine: Terminarea rezervelor de sub- 
stanțe minerale utile dintr'un zăcământ; denumirea 
se folosește și în cazul câmpurilor și al panourilor 
de exploatare. Sin. Secătuire. 

11. Epuizment. Cs. V. Epuizare. 

12. Epură [npoenr, ueprăm; pure; Zeichen- 
ri; draught; rajzvetilet]. Geom.: 1. Ansamblul 
proiecţiilor ortogonale ale unui corp pe două 
plane perpendiculare (orizontal și vertical) cari, 
printr'o rotaţie relativă de 90° în jurul intersecțiunii 
lor (linia de pământ), sunt aduse pe un singur 
plan. Cele două proiecţii (orizontală și verticală) 
ale unui punct se găsesc pe o aceeași perpendi- 
culară pe linia de pământ. — 2. Desenul precis 
al unei reprezentări grafice în scopul soluționării 
unei probleme cu ajutorul construcţiilor geome- 
trice. Ex.: epură de statică grafică, de calcul 
grafic, de nomografie, etc. 

13. Epură Bruckner. V. Bruckner, epură ~. 

14. Epură de distribuţie. V. Diagrama sertarului. 

15. Epură de reglare. V. Diagrama distribuţiei 
unui motor termic. $ 

16. Epură Lalanne. V. Lalanne, epură ~. 

17. Epura reglajului. V. Diagrama distribuției 
unui motor termic. 

18. Epurare biologică [Gnonornuectaa OYHCT- 
ka; €puration biologique; biologische Reinigung; 
biological purification; biologiai tisztitás]. Canal. 
V. sub Epurarea apei de canal. 

19. Epurare chimică [xumHyecKkaa 0uncTKa; 
&puration chimique; chemische Reinigung; che- 


mical purification; vegyi tisztitás]. Canal, V. sub 
Epurarea apei de canal. 

1. Epurare mecanică [Mexannueckaa OYHCT- 
Ka; épuration mécanique; mechanische Reini- 
gung; mechanical purification; mekánikai viztisz- 
titás]. Canal. V. sub Epurarea apei de canal. 

>. Epurarea apei [ouucTka BOAbI; épuration 
de l'eau; Wasserreinigung; water purification; 
viztisztităs]. Tehn.: Operaţiunea de îndepărtare, 
din apele naturale și reziduale, a unora din 
substanțele neorganice disolvate, ca și a materii- 
lor organice cari se găsesc în stare de suspensie, 
Se execută în mai multe faze, după scopul ur- 
mărit și după calităţile cerute apei. In acest scop 
se folosesc: Decantarea, adică separarea sub- 
stanțelor în suspensie, cari apar prin tratarea apei 
cu reactivi precipitanţi, ca, de ex., sulfat de alu- 
miniu (alaun), clorură ferică, sulfat de fier, clo- 
rură de aluminiu, var, etc. Se efectuează în ba- 
sine speciale, echipate cu diferite sisteme de 
reținere a nomolului depus (şicane, comparti- 
mente speciale, etc.). — Filtrarea care urmează 
după decantare şi prin care apele decantate sunt 
aduse la un grad de puritate mai avansată, după 
cerințe. Se efectuează în filtre speciale (v.) ob- 
ținându-se, după vitesa de filtrare, ape cu di- 
ferite grade de curăţire. 

Când se urmărește — prin epurare — să se 
obțină ape adecvale diferitelor întrebuinţări 
tehnice, (de exemplu pentru alimentarea cu apă 
a orașelor, a căldărilor de abur, e!c.) sau ape 
industriale cu întrebuinţări speciale, apa este su- 
pusă. la diferite tratamente fizicochimice (deferu- 
ginare, demanganizare, degazare, desaerisire, 
separarea uleiului, etc.). V. sub Tratamentul apei. 

s. Epurarea apei [MAruenHe BOJbI, Onpec- 
HEHHE BOAblI; &puration de l'eau, adoucissement 
de l'eau; Wasserenthărtung; water softening; viz- 
lâgyitâs]. Tehn.: Operaţiunea de reducere a durității 
apei, adică de îndepărtare a sărurilor din apa in- 
dustrială de alimentare (pentru căldări, pentru ră- 
cirea motoarelor, etc.). Sărurile disolvate, al 
căror conținut variază cu proveniența apei, sunt în 
special bicarbonaţi și sulfați de calciu și de mag- 
neziu. Când apa neepurată se încălzeşte, car- 
bonații se precipită sub formă de pulbere, iar 
sulfaţii sub formă de depozite dure și aderente, 
cari înglobează și carbonaţii şi dau depunerea 
de piatră. Pentru a evita consecințele grave 
pentru căldări, motoare cu ardere internă sau pentru 
turbine cu abur (calefacția care urmează după 
crăparea crustei) duritatea apei trebue redusă 
cât mai mult și nu poate depăși 4° hidrotimetrice 
(v. Depunere de piatră, Primaj). Tratamentul apei 
de alimentare pentru îndepărtarea sărurilor se 
efectuează prin distilare și prin epurare chimică, 
termochimică, termomecanică sau electrică. Când 
operaţiunea se efectuează chiar în corpul mașinii 
(în interiorul căldării de abur, în camera de ră- 
cire a motorului cu ardere internă), ea se nu- 
mește desincrustare (v.). 

4, ~ apei pe cale electrolitică [onerrpoiu- 
THYECKOE MAr“eHnHe BOHbl; &puration €lectrolyti- 
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que de l'eau; elektrolytische Wasserenthărtung; 
elecirolytical water softening; elektrolitikus vizlă- 
gyitâs]: Epurarea apei prin tratament electroosmo- 
tic. Instalaţia constă dintr'un basin separat în trei 
compartimente prin doi pereți poroşi. In fiecare 
din cele două compartimente extreme se intro- 
duce câte un electrod. Electrozii sunt legaţi la 
o sursă de curent continuu. Sub acţiunea curen- 
tului electric, anionii și cationii sunt deplasați 
spre electrozi, apa din compartimentul mijlociu 
rămânând aproape pură, cu excepția silicei. 

5, ~ apei pe caletermochimică [repmoxumu- 
yecKkoe MArYUeHHE BOAbI; €puration thermo- 
chimique de l'eau; thermochemische Wasserent- 
hărtung; thermochemical water softening; viz- 
lágyitás termochemiai úton]: Epurarea apei prin 
procedee termochimice. Tratamentul se bazează 
pe faptul că în jurul temperaturii de 100°, bi- 
carbonaţii se transformă în carbonați cari se pre- 
cipită. Obișnuit, apa se tratează cu var și car- 
bonat de sodiu, şi se încălzește la 75..-85*. 
Faţă de tratamentul chimic, prezintă avantajul că 
măreşte vitesa de reacţie și decantare, și pro- 
voacă o precipitare a carbonaților. Se recomandă 
ca, după tratamentul termochimic, să se efec- 
tueze și o filtrare. Se folosește mai ales pentru 
epurarea apei de alimentare a căldărilor. 

s. ~ apei pe cale termomecanică [repmo- 
MeEXaHHYUeCKOe  MATUCHHE BOQDI; &puration 
thermomecanique de l'eau; thermomechanische 
Wasserenthărtung; thermomechanical water sof- 
tening; vizlágyitás termomechaniai úton]: Epura- 
rea apei prin încălzirea și conducerea ei prin 
şicane, pentru a depune sărurile pe cari le con- 
ține. Se bazează pe faptul că în jurul tempe- 
raturii de 100° se depun carbonaţii, iar către 
130°, sulfaţii. Procedeul este folosit, în special, 
la locomotivele cu abur, la cari aburul viu ajunge 
în contact direct cu apa de alimentare condusă 
printr'o serie de șicane, unde depune aproape 
tot conţinutul de săruri. Pentru îndepărtarea no- 
molului format din sărurile precipitate, căldarea 
reclamă purjări periodice, iar epuratorul cură- 
tiri dese. 

7. ~ apei prin distilare [Maruenne BOŅbI 
NIYTEM AECTHIUIHPOBaHHA; €puration de l'eau 
par distillation; Wasserenthărtung durch Destil- 
lation; water softening by distillation; vizlăgyităs 
párolgási úton]: Procedeu de epurare a apei, 
prin distilarea ei. Este eficient, dar prezintă ur- 
mătoarele desavantaje: aburul dat de distilator 
poate, uneori, să antreneze particule lichide în- 
cărcate cu săruri (v. Primaj); după un anumit 
timp de funcționare a distilatorului, depunerile 
de piatră îi micșorează eficacitatea; este costisi- 
tor. Obișnuit, se folosește numai pentru tratarea 
apelor de completare într'un circuit termic. Pro- 
cedeul modern consistă în folosirea evapora- 
toarelor, în cari aburul ajunge în contact cu apa 
de epurare, prin intermediul unui sistem tubular, 
fie că aburul circulă într'o serpentină cufundată 
în apă, fie că apa circulă într'un fascicul tubular 
înconjurat cu abur (v. Evaporator). Se folosește 
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mai ales la instalaţiile cari au turbine cu abur, 
dela cari se ia aburul de emisiune necesar. 

1. Epurarea chimică a apei [xumnuecnoe 
MATYEeHHEe BODI; €puration chimique de l'eau; 
chemische  Wasserenthăriung; chemical water 
softening; vegyi  vizlâgyitâs]: Epurarea apei 
prin tratament chimic, la rece. Se efectuează 
prin tratarea apei cu reactivi cari transformă 
sărurile solubile în săruri insolubile cari se pre- 
cipită. Exemple: 

2. ~ apei prin fosfați [Maruenne BOMDI 
NocpencTBoMm ocbaroB; epuration de l'eau 
par phosphates; Wasserenthărtung mittels phos- 
phorsäure Salze; water softening by phosphoric 
salts; foszforsavas vizlágyitás]: Procedeu (mo- 
dern) de epurare a apei prin tratare cu fosfaţi. 
Folosește fosfatul de sodiu, fosfatul trisodic, 
hexametafosfatul de sodiu, etc. Fosfaţii dau, cu 
bicarbonaţii și sulfaţii, săruri duble solubile, cari 
nu se mai depun sub forma de piatră. 


3. ~ apei prin permutiţi [Maruenne BOApl 
TIOCPEHCTBOM NCPMyTHTOB; &puration de l'eau 
par permutites; Wasserenthărtung mittels Per- 
mutite; water softening by permutites; vizlăgyi- 
tás permutitekkel]: Epurarea apei prin tratarea ei 
cu un permutit, care transformă bicarbonaţii și sul- 
faţii în săruri de sodiu solubile, cari nu se de- 
pun în mașini sau în căldări. Reacţiile chimice 
peniru cele două categorii de săruri au forma ur- 
mătoare (Na.P reprezintă permutitul de bază): 
Pentru bicarbonaţii de magneziu și calciu: 

Mg(HCO,)2+ NaP = MgP + 2|NaHCO,; 
Ca (HCO,),+ NaP = CaP +2 NaHCO, 
iarĝpentru sulfaţii-de calciu și magneziu: 
CaSO,+ NaP = CaP + Na2S0, 
MgSO, + NaP = MgP+ NaSO, 

Bicarbonatul de sodiu rezultat din primul grup 
de reacții este solubil, și este introdus în căl- 
dare, unde se transformă în Na;CO,; sulfatul de 
sodiu rezultat din al doilea grup de reacții este 
solubil și se introduce odată cu apa de alimen- 
tare în căldare. Tratamentul prezintă avantajul că 
permite regenerarea permutitului prin spălare cu 
o soluție de clorură de sodiu, și că înlătură 
cheltuiala necesară pentru curățirea sărurilor in- 
solubile, cari se depun în-cazul tratamentului cu 
var şi carbonat de sodiu. Astfel se poate reduce 
duritatea apei până la 0,1* hidrotimetrice, dar se 
mărește alcalinitatea, salinitatea și conținutul ei 
în CO;, față de procedeul prin var și carbonat 
de sodiu, ceea ce mărește efectul de coroziune 
și reclamă deci o degazare. 

4. ~ apei prin rășini sintetice [Maruenne 
BOJbl INOCPeACTBOM HCKYyCCTBEHHPbIX CMOJ; 
€&puration de l'eau par résines synthetiques; 
Kunstharz-Wasserreinigung; water purification by 
synthetic resins; vizlâgyităs szintetikus gyanta út- 
ján]: Tratament de epurare a apei prin rășini 
sintetice cari schimbă hidrogenul lor prin calciul 
sau magneziul din sărurile apei. Rășina folosită 
se regenerează apoi prin spălare cu soluție di- 


luată de acid sulfuric. Prezintă desavantajul 
creșterii conținutului în acizi, cari trebue neutra- 
lizaţi şi cari, alifel, ar ataca materialul mașinii 
sau al căldării în care se introduce apa epurată. — 
Obișnuit se aplică o epurare mixtă: cu zeoliţi și 
cu rășini sintetice, acidul sulfuric dat de a doua 
reacție neutralizând CO,HNa din prima. Nu eli- 
mină silicea. 

5 ~ apei prin săruri de bariu [Maruenue 
BOAbl INOCpPeAcTBoM coneii Gapua; &puration 
de l'eau par sels de baryie; Wasserenthărtung 
mittels Baryisalze; water softening with barium 
salts; vizlâgyitâs bâriumsâval]: Epurarea apei prin 
tratament cu săruri (de obiceiu carbonat de bariu), 
cari transformă sărurile de calciu și de magneziu 
în săruri de bariu. Prezintă avantajul că se poate 
introduce în cantitate nedozată, fiindcă reacţio- 
nează numai în prezența sărurilor de calciu şi 
de magneziu; tratamentul este însă costisitor. 

6. ~ apei prin var și carbonat de sodiu [Mar- 
YeHHE BOȚbl NOCPeHCTBOM H3BECTH H yTJIEKHC- 
Joro HaTpHA; €puration de l'eau par la chaux et 
le carbonate de sodium; Wasserenthărtung mittels 
Kalk und Natriumkarbonat; water softening with 
lime and sodium carbonate; vizlâgyităs mész és 
báriumsoval]: Epurarea apei prin tratamentul ei 
cu var și carbonat de sodiu, la temperatura am- 
biantă. Trafamentul provoacă precipitarea bicar- 
bonaților şi a sulfaților sub formă de carbonat 
de calciu şi hidrat de magneziu. Prin filtrare, 
precipitatele se elimină, şi apa epurată se intro- 
duce în. căldări sau în camerele de apă. Proce- 
deul reduce duritatea apei până la maximum 2° 
hidrotimetrice și este puţin costisitor, dar cere 
un control permanent. 

7, ~ apei prin zeoliți [MaAruenue BOĄbI 
NOCPEeACTBOM HEONHTOB; €puration de l'eau 
par z6olithes; Wasserenthărtung mittels Zeolithe; 
water softening by sodium zeolites; vizlâgyităs 
zeolitekkel]: Tratamentul de epurare a apei prin 
zeoliţi (minerale bazice de tipul AI.0,, 2SiO,, 
NaO, 6 H.0) cari transformă sărurile de calciu şi 
magneziu în săruri de sodiu solubile. Prezintă 
avantajul că permite regenerarea prin tratarea 
zeoliților folosiți cu clorură de sodiu și spălare 
cu apă. Procedeul nu poate elimina silicea şi 
reclamă dese purjări pentru a preîntâmpina efec- 
tul concentraţiei crescânde. Se folosește mult în 
industria textilă, în spălătorii și vopsitorii, unde 
reduce mult consumul de săpun și conservă 
fibra. Pentru apele foarte dure se efectuează, 
obişnuit, în două trepte, şi anume mai întâi prin 
var și carbonat de sodiu (reducând duritatea la 
2:+:3* hidrotimeirice) și apoi cu zeolit (care o 
reduce aproape la 0° hidrotimetrice). 

s. Epurarea apei de canal [OuucTrra CTOYHbIX 
BOA; €puration des eaux d'egout; Abwasser- 
reinigung; drain water purification; szenyviztisztitâs], 
Canal.: Reducerea, pe cale mecanică, chimică 
sau biologică, a cantităților de substanţe mine- 
rale sau organice conținute în apa de canal, sub 
formă de suspensii, în stare coloidală sau disol- 
vate. Epurarea mecanică are de scop îndepăr- 


tarea substanțelor solide, cari se găsesc în stare 
de suspensie, şi se face fie prin trecerea apei 
prin grătare, site sau filtre cu nisip (după mă- 
rimea particulelor), fie prin decantarea apei lim- 
pezite în basine de decantare sau de denisipare, 
fie prin decantarea substanțelor cari plutesc sau 
cari sunt ridicate la suprafața apei prin înspu- 
mare. Epurarea chimică se face introducând în 
apă diferiți coagulanţi, sub efectul cărora sub- 
stanțele coloide floculează și se precipită, sau 
introducând substanțe chimice (de ex. clor), cari 
ucid bacteriile. Epurarea biologică folosește 
capacitatea bacteriilor aerobe, conţinute în apă, 
de a mineraliza materiile organice disolvate 
sau coloidale; se face fie natural, pe câmpuri 
de răspândire, pe terenuri agricole irigate cu 
apă de canal, în eleștee sau în lacuri amena- 
jate special, fie artificial, în paturi bacteriene 
sau în basine de nomol activat. 

1. Epurarea cărbunelui. V. Spălarea cărbune- 
lui, și sub Preparare, 

>. Epurarea gazelor [ouucTia ra3oB; &pura- 
tion des gaz; Gasreinigung; purifying of gases; 
găztisztităs]. Tehn.: 1. Eliminarea particulelor solide 
din gaze. Se efectuează prin schimbări de vitesă în 
camere de praf, prin forță centrifugă în ciclon, 
prin filtrare uscată, prin filtre cu saci de pânză, 
prin spălare cu apă în scrubber (spălător simplu 
în contracurent) sau în aparate rotative, şi prin 
precipitare electrostatică. In sensul de mai sus, 
epurarea gazelor este sinonimă cu desprăfuirea 
lor (v.). — 2. Curăţirea gazelor rezultate prin dis- 
tilarea uscată a cărbunilor (de ex. a gazului de 
cocs sau a gazului de iluminat), pentru a înde- 
părta substanțele străine pe cari le conțin. Pro- 
cedeele diferă după natura acestor substanțe. 
Vaporii de apă și de gudron se îndepărtează 
prin răcirea gazului. Ceaţa (picăturile fine) de 
gudron se îndepărtează prin condensare sau 
comprimare bruscă (v. Separator de gudron). 
Amoniacul, benzenul, cianogenul și naftalina se 
îndepărtează prin spălare (v. sub Spălător), iar 
hidrogenul sulfurat, prin epurare uscată prin masă 
de absorpţie. In epuratoarele uscate se folosesc 
mase de consistență pământoasă-pulverulentă, 
cari conțin oxid de fier hidratat, de ex. reziduuri 
de oxid de fier dela prepararea bauxitei sau 
minereuri de fier naturale. Masa de absorpție, 
puţin umezită, se așază în epuratoare, în stra- 
turi de cca 40 cm grosime, cari sunt străbătute 
de gaz; hidrogenul sulfurat (HS) este absorbit 
cu formare de sulfură de fier (FeS). Dacă ga- 
zele conțin și cianogen, este absorbit şi acesta, 
sub formă de ferocianură ferică. Masa de ab- 
sorpție saturată se regenerează prin întindere, ume- 
zire și amestecare intimă la aer. Prin aceasta, 
sulfura de fier se descompune în sulf liber şi 
hidrat de fier, astfel încât masa de absorpție 
poate fi folosită din nou. Când conţinutul de 
sulf şi de cianogen trece de 50", regenerarea 
nu mai este rentabilă, dar masa de absorpţie 
mai poate fi folosită la fabricarea acidului sul- 
furic şi a cianurilor. Atât formarea sulțurii de 
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fier cât și descompunerea ei fiind reacții exo- 
termice (222, respectiv 2160 kcal pe 1 më de 
HS), la regenerare trebue luate precauţiuni 
pentru ca sulful să nu se aprindă. 

3. Epurator [ouucTruTenb; €purateur; Reini- 
ger; cleanser; tisztit6]. Tehn.: Aparat cu ajutorul 
căruia se operează epurarea (curățirea) unui ma- 
terial oarecare: lichid, gaze, etc. După scopul la 
care este folosit, deosebim: epurator de apă (v.), 
epurator de gaze (v. Curăţitor de gaze), epura- 
tor electric de gaze (v. Curăţitor electric), etc. 

4. Epurator de apă [BOHOOuHCTHTEIIb; épu- 
rateur d'eau; Wasserreiniger; water purifier; vizti- 
sztite]: Aparat sau instalație de epurare a apei, 
pentru diferite scopuri industriale: apa de ali- 
mentare a căldărilor, de răcire a motoarelor cu 
ardere internă, de spălare în industria chimică, 
etc. După procedeele de epurare (v. și Epu- 
rarea apei), deosebim: 

5 ~ prin procedeul var-sodă [taibnena- 
TPHeBblii  BOAOOUHCTHTEJb; &purateur d'eau 
par la chaux et le carbonate de sodium; Kalk-Soda- 
Wasserreiniger; lime-soda water purifier; mész- 


Epurator prin procedeul var-sodă. 
1) intrarea apei proaspete; 2) conductă de apă proaspătă; 
3) rezervor de apă proaspătă; 4) rezervor cu lapte de var; 
5) robinet de rzglare pentru laptele de var; 6) conductă de 
legătură la țeava de amestec; 7) țeavă de apă proaspătă; 
8) rezervor saturator; 9) robinete pentru evacuarea nomolu- 
lui; 10) filtru; 11) conductă de apă epurată şi filtrată; 12) 
ieşirea apei epurate; 13) conductă spre filtru; 14) rezervor de 
precipitare; 15) țeavă de amestec; 16) rezervor cu carbonat 
de sodiu. 


szoda viztisztit6]: Epurator de apă în care se 
aplică tratamentul cu var și carbonat de sodiu. 
Este constituit, în principiu, dintr'un rezervor cu 
lapte de var și unul cu carbonat de sodiu, un 
rezervor saturator, un rezervor de precipitare cu 
o țeavă de amestec, și un filtru. Apa proaspătă 
este introdusă în saturator, unde se amestecă, 
până la saturație, cu laptele de var; de aici 
trece în țeava de amestec, în care se amestecă 
cu apă proaspătă și cu carbonat de sodiu. După 
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această tratare, apa epurată trece în filtru, iar 
sărurile precipitate, sub formă de nomol, sunt 
evacuate. 


1. Epurator de apă cu permutit [Bonoounc- 
THTEJIb C NePMYTHTOM; €purateur d'eau par 
permutites;  Permutit- Wasserreiniger; permutite 
water purifier; permutites viztisztit6]: Epurator de 
apă în care se aplică i 
tratamentul cu permu- 
tit. Apa proaspătă este 
introdusă deasupra 
unui strat de permutit 
suprapus unui strat de 
silice aşezat pe o sită. 
In prealabil,apa proas- 
pătă trece printr'un 
strat de carbonat de 
calciu pentru extra- 
gerea bioxidului de 
carbon (operaţiune de 
degazare), Permutitul 
produce ó epurare 
chimică, iar silicea 
efectuează operațiu- 
nea de filtrare. Re- 
zervorul epuratorului 
este legat cu un apa- 
rat pentru :prepararea 
şi dozarea clorurii de 
sodiu, necesară pen- 
tru regenerarea per- 
mutitului. 


2}. ~ prin procedeul termochimic [repmo- 
XHMHYECKHË BONOOIHCTHTEJIb; &purateur d'eau 
par le procede thermochimique;thermochemischer 
Wasserreiniger; thermochemical water purifier; 
termochemiai viztisztit6]: Epurator care foloseşte 
procedeul termochimic. El primenește în mod 
continuu apa cu nomol din căldarea alimentată 
cu apă, şi funcţionează fără pierdere mare de 
căldură și cu un grad de epurare care atinge 
chiar 0° hidrotimetrice.  Epuratorul este situat 
în circuitul format din conductele de alimen- 
tare cu apă proaspătă și din cele de evacuare 
a apei cu nomol. El cuprinde: un rezervor de 
saturație în care se găsește o țeavă de amestec 
alimentată de un aparat de dozare (obişnuit, cu 
carbonat de sodiu) și un filtru; un preincălzitor 
al apei proaspete, în care preiîncălzirea se face 
printr'o serpentină derivată din apa cu nomol; 
un degazor cu șicane, în care apa proaspătă 
preîncălzită se amestecă cu apa cu nomol, 
înainte de a intra în rezervorul de saturație, 
şi o pompă de circulaţie (v. fig.). Este un epu- 
rator folosit în instalaţiile mari şi de înaltă presiune. 

s. ~ prin procedeul termomecanic [repmo- 
MexXaHHYeCKHĂ  BOANOOIHCTHATEIIb ; €purateur 
d'eau par leprocede thermomecanique; Wasser- 
reiniger durch thermomechanisches Verfahren; 
water purifier by thermomechanical process; ter- 
momechanikai viztisztit6]: Epurator care foloseşte 
procedeul termomecanic pentru epurarea apei 


Epurator prin procedeul cu 
permutit. 


1) intrarea apei proaspete; 2) re- 


zervor de epurare; 3) strat de 
carbonat de calciu; 4) țeavă pen- 
iru soluția de regenerare; 5) ro- 
binet de reglare pentru introdu- 
cerea soluției de regenerare (so- 
luție de NaCl); 6) pâlnie peniru 
regenerator; 7) rezervor de re- 
generare; 8) intrarea apei în re- 
generator; 9) robinet de eva- 
cuare a nomolului; 10) robinet 
peniru apa epurată; 11) strat de 

silice; 12) strat de permutit.j | 


de alimentare a căldărilor. Obişnuit, cuprinde» 
un rezervor (cilindric sau în formă de dom); 


Epuratorul Neckar (prin procedeul termochimic). 
1) cap de alimentare a căldării; 2) robinet pentru apa cu 
nomol; 3) conductă de apă cu nomol; 4) conductă la țeava 
de amestec; 5) conductă de legătură; 6) conductă de apă 
proaspătă; 7) conductă de apă din căldare; 8) conductă de 
evacuare; 9) conductă de apă caldă la țeava de amestec; 
10) conductă de intrare a aburului; 11) conductă de eva- 
cuare a aburului; 12) serpentină de răcire; 13) robinet de 
evacuare a nomolului; 14) conductă de apă epurată la rezer- 
vorul de alimentare; 15) conductă de alimentare a căldării 
cu apă epurată; a) căldare de abur; b) rezervor de epurare; 
c) piesă de reglare; d) ajutaj pentru apa cu nomol; e) re- 
ductor de presiune; f) filtru; g) robinet de reglare peniru 
țeava de amestec; h) gură de evacuare a apei cu nomol; 
i) robinet de reglare pentru conducta de evacuare; k) rezer- 
vor de amestec; |) preîncălzitor de apă; m) țeavă de amestec; 
n) rezervor de răcire; 0) robinet de închidere pe conducta 
apei cu nomol; p) pcmpă de alimentare a căldării; q) rezer- 
vor colector. 


în care sunt montate șicane pe cari se depun 
sărurile, cari se precipită prin contactul apei de 
alimentare cu aburul (peste 130°). Exemple: 

4 ~ Schmidt-Wagner [BomoouncruTrenb 
Ilimumr-Barnep; epurateur S.-W. de l'eau d'ali- 
mentation; S.-W. Speisewasserreiniger; S.-W. feed. 
water purifier; S.-W.-féle ivóviztisztitó]: Epurator 
care funcționează prin procedeul termomecanic, 
şi care se montează pe locomotivele cu abur. Epu- 
ratorul funcționează înir'un dom special, și con- 
ține o serie de grătare peste cari ajunge apa 
pulverizată de o țeavă de împrăștiat. Apa loveşte 
într'un capac de pulverizare, sau este împrăștiată 
prin vârtej. Sub acțiunea aburului, apa depune 


sărurile pe grătar. Uneori grătarul este înlocuit 
prin sârmă împletită, sau numai prin table ondu- 
late. Domul are și un capac superior pentru cu- 
rățirea epuratorului (v. fig.). 


Epurator de apă (fără grătar) pentru locomotive 
(Schmidt-Wagner), 
1) dela preincălzitor; 2) căldarea longitudinală a locomotivei; 
3) îmbrăcămintea: căldării; 4) virolă a căldării; 5) înșurubare 
pentru furtun de incendiu; 6) cap de alimentare; 7) țeava 
de împrăștiat apa; 8) ajutaj de împrăştiere; 9) plăci de con- 
solidare; 10) dela injectorul de apă; 11) sac colector de 
nomol, 


1, Epurator tip M.A.V. [BOAOOUHCTHTEINb THAN 
M.A.V.; &purateur type M.A.V. de l'eau d'alimen- 
tation; M.A.V. Typ Speisewasserreiniger; M.A.V. 
type feed water purifier; M.A.V. féle viztisztite]: 
Epurator de locomotivă, care funcționează prin 
procedeul termomecanic. E format dintr'un corp 
cilindric montat pe căldarea longitudinală, care 
conține o serie de camere în interiorul cărora 
circulă apa, prin şerpuire, dela capac spre fund, 
In acest drum, și sub acțiunea aburului, apa de- 
pune piatra pe șicane. Epuratorul este înzestrat, 
la partea inferioară, cu un robinet de purjare. 
Sin. Epurator Pecz-Rejt5 (v. fig.). 


C] 
Q 
w CĂ 
LARIE II 
6 5900 d setea, 
Epurator de apă, pentru locomotive (tip M.A.V.). 
1) cap de alimentare; 2) corp cilindric; 3) camere de cire 
culație cu şicane; 4) căldarea longitudinală a locomotivei; 


5) distribuitor de apă; 6) robinet de curățire a nomolului, 


2 ~ umed. V. Spălător de gaze. 

s. Epuré. Ind. petr.: Produs asfaltos natural, 
decantat, cu un conţinut de 50:::60% bitum 
(N. C.). 
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4. Equus. Paleont.: Gen de mamifer ungulat, 
imparicopitar, apărut în Pliocenul superior, stră- 
moșul calului actual (E. caballus). Prezintă un 
singur deget, copitat, cele laterale fiind reduse 
la două stilete rudimentare. 

s. Er Chim.: Simbol literal pentru Erbiu. 

s. Eră geologică [reonornueckaA apa; ère 
géologique; geologische Ara; geological era; 
geologiai korszak]: Diviziune cronologică de pri- 
mul ordin a timpurilor geologice. Se cunosc 
următoarele ere: arhaică sau azoică, proterozoică, 
primară sau paleozoică, secundară sau meso- 
zoică, terțiară sau cainozoică, și cuaternară. 

7. Eratic, bloc ~. V. Bloc eratic. 

s. Erbicid [cpencreo mia ncrpeGnenua 
CORE TpaB; herbicide, désherbant; Unkraut- 
bekämpfungsmittel; weed destroying agent; gyom- 
irtás]. Agr.: Substanţă întrebuințată pentru dis- 
trugerea ierburilor dăunătoare agriculturii. Erbi- 
cidele pot avea o acţiune generală toxică pen- 
tru orice plantă, sau selectivă, limitată la unele 
specii vegetale. 

9. Erbiu [»pOuii; erbium; Erbium; erbium; 
erbium]. Chim.: Er; nr. at. 68; gr. at. 167,7. Ele- 
ment trivalent din familia pământurilor rare. 

10. Erbivor [rpaBoanribiii (rpaBoagnoe WH- 
BOTHO€); herbivore; Pflanzenfresser, Krăuterfres- 
sende Tiere; herbivore; növényevő állatok]. 
Zoot.: Animal care se hrăneşte aproape excluziv 
cu ierburi. Are un aparat digestiv desvoltat, și, 
adesea, o dentiţie lipsită de canini. 

11. Ereditate [nacnencrBennocre; hérédité; 
Vererbung; heredity; öröklés]: Transmiterea anu- 
mitor caractere dela o generație la alta. 

12. Erepsină [>pencun; érepsine; Erepsin; erep- 
sin; erepszin). Chim. biol: Amestec de amino- 
polipeptidază, dipeptidază și prolinază, enzime 
cari fac parte din clasa hidrolazelor, grupul pro- 
teazelor. Se găseşte pe traiectul intestinal, fiind 
secretată de intestin. Diferența dintre erepsina 
secretată de intestin și cea secretată de pan- 
creas consistă în proporția diferită a enzimelor 
componente. Prin hidroliză, erepsina scindează 
peptidele de proveniență alimentară până la 
aminoacizi. 

13. Erfurt, de ~. Varietate de conopidă pitică, 
foarte timpurie, cu căpăţâna albă, fină, bună 
pentru forţat. 

14. Erg [əpr; erg; Erg; erg; erg], Fiz.: Uni- 
tatea CGS de lucru mecanic şi de energie, 
egală cu lucrul mecanic efectuat de forța de o 
dină când își deplasează punctul ei material de 
aplicaţie cu un centimetru pe direcția şi în sen- 
sul său, respectiv egală cu energia transmisă 
unui sistem fizic, când o forță de o dină care i 
se aplică îşi deplasează cu un centimetru punc- 
tul său material de aplicaţie pe direcţia și în 
sensul ei. 

15. Ergan [əpran; ergan; Ergan; ergan; ergân]. 
Ind. st. c.: Produs ceramic folosit în special în 
electroceramica de înaltă frecvenţă. Poate fi gă- 
urit, polisat, frezat și strunjit la turație înaltă, cu 
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ajutorul unelielor metalice extradure (de Widia, 
Titanit, etc.). 

1. Ergone [>pronbI; ergones; Ergonen; ergons; 
ergonok]. Chim. biol.: Substanțe cu activitate fi- 
ziologică. Sunt ergone substanţele din clasa vita- 
minelor, a enzimelor și hormonilor. 

2. Ergosterină [5procrepun; ergosterine; Er- 
gosterin; ergosterine; ergoszterin]. Chim.: Corp 


Hc H 
PAR 
H, CH CH CH; 
poaae biti 
ASEAS I 4 
H J ah pa il] CH; CH; 
CHE ie ch, 
MD IRC Saci 
HO He A è E ČH 
Le 3 10 6 
NEZ Na 
H "H 


cristalizat, care se :exłtrage din secară, asemănă- 
tor colesterinei prin ansamblul de proprietăţi, dar 
deosebit de aceasta prin compoziţie. Supusă ra- 
diaţiilor ultraviolete, se transformă în vitamina Do. 
Sin. Ergosterol. 

s. Ergosterol. Ergosterină (v.). 

4. Ergotamină [>proramun; ergotamine; Ergot- 
amin; ergotamine; ergotamin]. Chim.: CssHasOsNs. 
Alcaloid produs în ovarul gramineelor, în spe- 
cial în al celui de secară (ergot), de către o 
ciupercă parazită (Claviceps purpurea). Se gă- 


sește alături de alţi cca zece alcaloizi asemănă- | 


tori (ergotoxină, ergotinină, etc.) și alături de his- 
tamină și tiramină. Pâinea care conține corn de se- 
cară provoacă o intoxicație gravă, care se manifestă 
prin gangrenarea membrelor și a feţei (frecventă 
în Evul Mediu). Extractele de ergot, întrebuin- 
țate de mult în medicină, au efecte fiziologice 
puternice, provocând, între altele, o violentă 
contracțiune a uterului. 

5. Ergotină [>prorun; ergotine; Ergotin; er- 
gotine; ergotin]. Chim.: Numele comun, învechit, 
pentru ergotoxină. 

e. Ergotinină [>prorunuu; ergotinine; Ergo- 
tinin; ergotinine; ergotinin). Chim.: CasHaoNsOs. 
Alcaloid care se găsește, alături de ergotină, în 
cornul secatei. Se topește la 205°, Este o otravă 
puternică. In doze slabe se întrebuințează, în 
medicină, contra emoragiilor. 

7. Ergotism [»proru3m; ergotisme; Kriebel- 
krankheit; ergotism; ergotiszmus]: Boală cau- 
zată prin consumarea cerealelor atacate de ciu- 
perca Claviceps purpurea. Este o otrăvire da- 
torită alcaloizilor cari se găsesc în sclerotul acelei 
ciuperci. 

s. Ergotoxină [>prororcuu; ergotoxine; Ergo- 
toxin; ergotoxine; ergotoxin]. Chim.: CasHa+OeNs. 
Alcaloid care se găsește în cornul secarei (Se- 
cale cornutum), numit și ergot. Se folosește sub 


formă de extract lichid, de coloare brună-roșcată. 
Este un vaso-constrictor puternic, excitant al fi- 
brelor musculare netede. Se întrebuințează în 
medicina umană ca hemostatic uterin, iar în cea 
veterinară, contra inerţiei uterului. Sin. Ergotină. 

9 Eria (npupomnbră MHKHÄ măr, ƏPHA; 
soie Eria; Eriaseide; Eria moth silk; termeszetes 
nyers selyem]. Ind. text.: Mătase naturală săl- 
batică, 

10. Eric. Gârlă săpată în lim- 
ba îngustă de nisip care separă 
unele lacuri litorale (de ex. 
lacurile Sinoe, Sasic), pentru a 
ușura pătrunderea în ele a câr- 
durilor de chefali. 


11. Erichsen, cifră ~ [unco 
(Bennuuna) Əpukcena; valeur 
E.; E. Wert; E. value; E.-érték].  Uneališ standard 
Metl.: Adâncimea în milimetri peniru determinarea 
a impresiunii obținute într'otablă cifrei Erichsen latable 
aşezată pe un inel și presată de 25...40mm lățime 
cu o unealtă sferică de dimen- şi până la 1 mm gro- 
siuni standardizate, până cetabla sima. 
începe să se rupă. E o mărime 1) poanson; 2) ma- 
care caracterizează capacitatea — vriţă; 3) piesă pentru 
tablelor de a fi prelucrate prin intinderea tablei; 4) 
presare. epruvetă de tablă. 

12. Erigeron. V. Bătrâniș. 

13. Erikit [ppukur; érikite; Erikit; erikite; erikit]. 
Mineral. : (Ce, La)sAl;CaNasSisPsOss(OH)so:6H20. 
Cristalizează în sistemul rombic, în cristale pris- 
matice. Are duritatea 5,5, gr. sp. 3,77, coloare 
galbenă-brună. Se găsește în sienite nefelinice. 
1. Erinit [>punur; rinite; Erinit; erinite; erinit]. 
Mineral.: Cus|(OH).„IAsO,],. Mineral amorf, reni- 
form, în cruste cu suprafața aspră. Are spărtură 
concoidală, duritatea 4,5:::5, gr. sp. 41:41. 
E opac, de coloare verde de smaragd. Se gă- 
seşte foarte rar în zona de oxidaţie a zăcămin- 
telor de cupru. 

15. Eriochalcit [2puoxanbuuT; eriochalcite;Erio- 
chalcit; eriochalcite; eriokâlcit]. Mineral.: 

CuCl, sau CuCl," 2H,O. 
Cristalizează în sistemul monoclinic. E un mineral 
din Vezuviu, puţin cunoscut până acum. 


16. Eriochromal. Ind. text. V. Cromosol. 


17. Erional L. C. L. Ind. text.: Tiofenoli solu- 
bilizaţi cu sulfit de sodiu sau cu amestec de 
sulfit-formaldehidă, sau prin sulfonare. Amelio- 
rează rezistența la lumină a coloranților direcţi, 
acizi și de crom. Prezervă fibrele animale în 
vopsirea amestecurilor de lână cu bumbac, sau 
de mătase cu bumbac (N. D.). 

18. Erionit [>pnonur; grionite; Erionite; erionite; 
erionit]. Mineral.: (Kə, Nas, Ca) [AISisOs]: 6H+0. 
Mineral din grupul zeoliților. Cristalizează în sis- 
temul rombic, în agregate fin fibroase. Se gă- 
sește în cavitățile riolitelor. 


19. Eritemală, radiaţie ~. V.sub Doză de radia- 
ție eritematică. 


1. Eritrin [opurpuu; erythrine; Erythrin, Kobalt- 
blite; erythrine, cobalt bloom; kobaltvirâg]. Mi- 
neral.: CO [AsO;]2*8 H20. Cristalizează în sistemul 
monoclinic. Cristalele sunt, de obiceiu, mărunte, a- 
ciculare sau în snopi. Se prezintă și în agregate 
sferice sau reniforme cu suprafaţa aspră, sau este 
pământos. Prezintă clivaj perfect după (110). Are 
duritatea 2, gr. sp. 3,07, luciu sidefos după (010), 
restul fiind sticlos, translucid, de coloare roșietică, 
cu urmă roșietică deschisă. Prezintă pleocroism 
foarte pronunţat. Prin încălzire și eliminarea apei 
şi a ASO, se colorează în albastru închis, Se 
produce din alterarea altor minerale de cobalt, 
pe. cari formează cruste. 

2. Eritrină [(»purpun; €rythrine; Erythrin; ery- 
thrin; eritrin]. Chim.: Esterul alcoolului tetravalent, 
eritrita, cu acidul lecanoric (didepsidă a acidului 
orselic). Eritrina se găsește în natură în unele 
specii de licheni (Lecanora, Rocella și Variolasa). 

3. Eritrită [opurpur; &rythrite; Erythrit; erythrite; 
eritrit]. Chim.: HOCH, — CHOH — CHOH — CH;OH. 
Alcool tetravalent. Se găseşte în eritrină; apare 
în formele dextrogiră, levogiră şi inactivă, Se 
formează la reducerea monozaharidelor cu patru 
atomi de carbon. 

4. Eritrodextrină [>purpomercrpuu; erythro- 
dextrine ; Erythrodextrin; erythrodextrine ; erytro- 
dextrin]. Chim.: Substanţă organică hidrocarbo- 
nată. Reprezintă un produs intermediar de degra- 
dare hidrolitică a amidonului la glucoză. E o 
substanță solubilă în apă, care dă coloraţie roșie 
cu iodul și precipită cu alcoolul din soluţiile sale 
apoase. Se formează în timpul dospirii aluatului, 

5. Eritrosiderit [>purpocunepuTr; érythrosi- 
derite;Eryihrosiderit; erythrosiderite; eritrosziderit]. 
Mineral.: K, [FeCls + H0O]. Produs de sublimare al 
erupțiilor de lavă ale Vezuviului. Cristalizează în 
sistemul rombic, în cristale pseudocubice de co- 
loare roşie. 

P o. pi [>purposun; €rythrosine; Ery- 
throsin; erythrosin; eri- 
trozin]. Chim.: Tetraiod- CaHIsONa 


fl ină. E b- 
uorescein o su o 


stanță întrebuințată ca ri die 
sensibilizator fotografic în 
galben - portocaliu.  Plă- CO—O  C,HIONa 


cile sensibilizate cu eritrozină sunt ortocromatice. 
Se folosește și la vopsitul lânii și al mătasei. 

7. Eritrozincit [>pnrporuutuT; erythrozincite; 
Erythrozinkit; erythrozincite; eritrozinkit]. Mineral.: 
(Zn,Mn)S. Wurtzit translucid, cu conținut de mangan. 

s. Erlenmeyer, flacon |Koul- 
Ga 2pnenmeiiepa; fiole E,; E. 
Kolben; E. flask; E.-fele lombik]. 
Chim.: Recipient de sticlă folo- 
sit în laborator, de formă conică, 
cu fundul reprezentând baza co- 
nului. Are diferite capacități, în- 
cepând dela 10 cm?. Este folosit 
la încălzirea și fierberea diverse- 
lor soluţii, Sin. Balon Erlenmeyer. Flacon Erlenmeyer. 

9. Ermetic [repmernuectuiă; hermétique; her- 
metisch; hermetic, tight; légmentes]: Calitatea 
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unei închideri sau unei încăperi de a fi absolut 
etanşă față de aer sau față de gaze. 

10. Ermină [ropnocraii; hermine; Hermelin; 
ermine; hermelin]: Nevăstuică din ţările nordice, 
a cărei blană e albă ca zăpada, iarna, şi de co- 
loare cafenie deschisă, vara. 

11. Eroare [omuGra, NorpennocTe; erreur; 
Fehler; error; mersshiba]: Diferenţa dintre valoarea 
pe care o are o mărime și valoarea rezultată din 
măsurarea mărimii respective. După felul acestei 
diferențe, deosebim: 

12. ~ accidentală [cayuaiinaa omuGna; erreur 
accidentelle; zufălliger Fehler; accidental error; 
véletlen hiba]: Eroare provenită din cauze practic 
de neînlăturat, având valori mici, când pozitive, 
când negative (termen impropriu pentru eroare 
incidentală). Erorile accidentale se compensează. 
Sin. (corect) Eroare fortuiță, Eroare incidentală. 

13, ~ sistematică [cucremarnueckaa oun6- 
Ka (NorpernnocTb); erreur syst&matique; syste- 
matischer Fehler; systematical error; állandó hiba]; 
Eroare provenită dintr'un defect — cunoscut sau 
necunoscut — care trebue înlăturat, Erorile siste- 
matice sunt periculoase deoarece, prin produce- 
rea lor într'un singur sens, ele nu se compensează, 
şi deci se acumulează. — Deosebim; 

14. ~ absolută de măsură [aGcontoruaa ouun6- 
Ka Mepbl; erreur absolue de mesure; absoluter 
Mebtehler; absolute error in measuring; teljes 
mérési hiba]: Valoarea absolută a diferenței dintre 
valoarea măsurată şi valoarea pe care o are o 
mărime. 

15, ~ relativă de măsură [OTHOCHTEJIbHAA 
omuOita Mepbl; erreur relative de mesure; rela- 
tiver Mebfehler; relative error in measuring; vi- 
szonylagas mérési hiba]: Câtul dintre eroarea 
absolută de măsură şi valoarea pe care o are 
mărimea măsurată, 

15. Eroare admisibilă [ponycrumaa omuOra; 
erreur admissible; zulăssiger Fehler; admissible 
error; megengedett hiba]: Limita superioară ad- 
misă pentru erorile cari afectează măsurătorile 
efectuate asupra unei mărimi sau cantități de de- 
terminat. Un caz particular important este 

17, ~ admisibilă a unei ridicări topografice 
[nonyerumaa omuGka npu ronorpapnuecnoii 
C'ÞËMKE; erreur admissible d'un lever topogra- 
phique; zulässiger Fehler einer topographischen 
Aufnahme; admissible error in topographical sur- 
vey; egy terepfelvétel megengedett hibája]. 
Topog.: Eroarea care afectează măsurarea și de- 
terminarea detaliilor topografice sprijinite pe o 
triangulație. Ridicarea topografică trebue să cores- 
pundă unei astfel de precizii, încât detaliile ob- 
ținute, raportate la scara planului topografic, să 
fie afectate de erori mai mici decât eroarea 
grafică de 0,15 mm. 

18. Eroare decitire [omuGra, norpermnHocTrb 
npu orcuăre; erreur de lecture; Ablesefehler; 
reading error; leolvasási hiba]: Eroare săvârșită 
de observator în evaluarea diviziunilor interpolate, 
când efectuează citiri la vernier. 
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1, Eroare de colimaţie [ronumannonHaA 
oumiuGra; erreur de collimation; Zielachsenfehler, 
Kollimationsfehler; collimation error; kollimâci6s 
hiba, irânyzăsi hiba]: Unghiul format între direcția 
ideală de vizare şi axa unei lunete de vizare. 

2, ~ de convergenţă [konBeprenruaa omn6- 
Ka; erreur de convergence; Konvergenzfehler; 
convergence error; összehajlási hiba]. Fotgrm.: 
Eroarea datorită diferenţei dintre unghiul de con- 
ici pula real (unghiul format de axele de foto- 
grafiere în momentul expunerii clișeelor foto- 
gramelor respective) şi unghiul de convergență 
rezultat prin proiectarea clișeelor corespondente 
în aparatele de restituţie. 

3. ~ de direcţie [omuOra nanpaBnenna; 
erreur de direction; Richtungsfehler; direction er- 
ror; irânyzâsi hiba}. Fotgrm.: Diferenţa dintre un- 
ghiul format de direcţia reală a axei de foto- 
grafiere (direcția avută în momentul expunerii 
clişeului fotogramei) cu direcția realizată prin 
proiectarea clișeului în aparatele de redresare şi 
de restituție. 

4 ~ de lungime [omuGka JJIHHbI; erreur 
de longueur; Längefehler; length error; hosszmérési 
hiba]: Eroarea de lungime admisă în măsurătorile 
terestre curente, după ce- distanța D a fost mă- 
surată de două ori (dus și întors), definită prin 
diferența e dată de expresiunile: 


e = + 0,005 -V D, pentru teren neaccidentat; 
e = + 0,010 - V D, pentru teren puțin accidentat; 


e S + 0,015. y D, pentru teren foarte accidentat, 
diferența e fiind considerată față de valoarea cea 
mai probabilă a distanței reale D. 

5. ~ de observaţie [omuGra na6monenna; 
erreur d'observation; Betrachtungsfehler; error of 
observation; megfigyelési hiba]. Fotgrm.: Eroarea 
făcută de un operator fotogrammetru, când pro- 
cedează la orientarea relativă şi absolută a unei 
stereograme, sau la exploatarea stereoscopică a 
modelului optic al unui cuplu de fotograme co- 
respondente. 

s. ~ de strabism [omuGra, npuunnennaa 
KOCOTNa3HeM; erreur de strabisme; Schielfehler; 
error due to strabismus; kancsalsăgi-hiba]: Eroare 
datorită vederii piezișe. 

7, ~ de vizare [omuGra npuuennBanua; 
erreur de visée; Zielfehler; error of aiming; cél- 
zási hiba]: Diferenţa dintre unghiul format de 
direcția ideală de vizare care trece prin centrul 
matematic al unei ţinte cu direcţia de vizare 
luată de observator. 

s ~ grafică de punctare [rpabpnuecraa 
OmHGra OnpepeneHHA TOYKH; erreur graphique 
de pointage; graphischer Fehler der Punktbe- 
stimmung; graphical error in the determination 
of a point; pontmegállapitás grafikus hibája]: 
Eroare care afectează precizia determinării unui 
punct pe un plan desenat, când este raportată 
pe hârtia de desen. Mărimea acestei erori se 
deduce astfel: se admite, în general, că punctul 
trasat în tuș sau în creion are grosimea de 0,10 mm 
şi că eroarea de citire pe rigla divizată care 


servește la raportarea punctului este tot de 0,10 mm 
(incluziv raportarea la originea lungimilor), astfel 
că eroarea grafică de punctare este: 


e=0,1 :V2 =j0,15 mm. 


9. ~ grafică de raportare a unui segment de 
dreaptă [rpapnuecraa omuGta NPAMOTO cer- 
MeHTa; erreur graphique du report d'un seg- 
ment de droite; graphischer Fehler der Abstands- 
bestimmung; graphical error in drawing a straight 
line segment; hosszúságmegállapitás grafikus 
hibája]: Eroarea care afectează precizia deter- 
minării unui segment de dreaptă pe un plan 
desenat, când este raportat pe hârtia de desen. 
Mărimea ei depinde de eroarea de citire a unei 


drepte (0,15 :V2 mm = 0,20 mm) și de eroarea de 
punctare (0,10-V2 mm = 0,15 mm), adică e 


ep 0,202 + 0,152=0,25 mm. 


10. ~ instrumentală [nHHcTpyMenTaibHaA 
omuOka,; erreur instrumentale; Instrumentenfehler; 
instrumental error; miszerhiba]: Eroarea care re- 
zultă din imperfecţiunea de construcţie a apara- 
tului sau a instrumentului folosit la măsurători 
sau la observații; este o eroare sistematică. 

11. ~ maximă [MaKkcuMaJbHaa omuGKa;erreur 
maximum; maximaler Fehler; maximal error; leg- 
nagyobb hibaérték]: Eroare care nu poate fi de- 
păşită. Toate măsurătorile afectate de erori mai mari 
decât eroarea maximă sunt excluse; expresiunea 
erorii maxime ema, este: emax=5ep=3,3 * eg ep 
fiind eroarea probabilă și e, eroarea medie pă- 
tratică, 

12. ~ medie aritmetică [cpennaa meri e 
MeTuueckaa omuGra; erreur moyenne arit 
mstique; durchschnittlicher Fehler; mean arith- 
metical error; számtani középhiba]: Fie e, es 
egr «+: E, erorile incidentale cari afectează re- 
spectiv cele n măsurători Mı, Mo, Mz, ss, Mpi 


efectuate asupra mărimii M; eroarea medie arit- 
metică e, a uneia dintre aceste măsurători este 
egală cu media aritmetică a valorilor absolute ale 
celor n erori, adică: 
e tetest.. 

e,= 

i n 
Pentru n foarte mare există următoarea relaţie 
între ea și €g (eroarea medie pătratică): 

15 
A € e, . 

13. ~ medie pătratică [cpemnaa kBanparu- 
yeckaA OmnHGKka; erreur moyenne quadratique; 
mittlerer quadratischer Fehler; mean quadratic 
error; négyzetes tenpat Expresiunea: 


iriran re tete. EZA EX [e e] 
N (n) = (n—1)' 
fiind pa incidentale și n numărul mă- 
surătorilor. Această eroare e, are probabilitatea 
de a fi depășită de o treime din numărul n al 


Pe. 


Ctr Cor» 


„erorilor incidentale și neatinsă de două treimi din 
umărul n al erorilor incidentale. 

1. Eroare mijlocie [cpennaa omuGka; erreur 
moyenne; mittlerer Fehler; mean error; hiba kö- 


-zépértéke]: Eroarea definită de aa PE "e. Sin. 
n 
Eroare mijlocie a erorii medii pătratice. 

2, ~ prin adaus [omuGKa Yepe3 qononnenue; 
erreur par excès; Ubermabfehler; error by excess; 
-felülmérési hiba]: Eroarea făcută când valoarea 
măsurată e mai mare decât valoarea pe care o 
-are mărimea. 

3, ~ prin lipsă [omuOna H3 3a nenocraria; 
„erreur par défaut; Untermebfehler; error.by default; 
hiânyhiba]: Eroarea făcută când valoarea măsurată 
e mai mică decât valoarea pe care o are mărimea. 

4. ~ probabilă [gepoATHaA, NpaBHonoHo6- 
Haa omuGka; erreur probable; wahrscheinlicher 
Fehler; probable error; valószinű hiba]: Expre- 
siunea 

ani 3,3 
P 5-38 
£q fiind eroarea medie pătratică a unei măsurători. 

s. ~ reală [peanbnas omuGa; erreur réelle; 
wahrer Fehler; real error; valódi hiba]: Dife- 
senja dintre valoarea V pe care o are o mărime 
și dintre una din valorile obținute prin efectuarea 
„a n măsurători: Mı, Ma, ...ı Mp, adică: 

v=(V— Mı); va=(V — M); v=(V—M3); 

se vp =(V—M,). 

6. ~ reziduală [ocrarounaa OIIHŐKA; erreur 
résiduelle; Restfehler; residual error; maradék 
hiba]: Diferența dintre valoarea cea mai pro- 
ibabilă a unei mărimi M, măsurată de n ori, și 
-dintre una din valorile obţinute prin efectuarea 
celor n măsurători Mı, Ma, Mz, ..., M pı adică: 

e=(M— M); e,=(M— M»); e,=(M—M;); 

e =(M—M,). 

7. ~ totală de reprezentare cartografică a 
-dreptei [nonnaa omnOka raprorpabpnuecnoro 
u30őpaxwenna (Hayepranns) npAMoi; erreur 
totale de représentation d'une droite; totaler 
Fehler der Streckendarstellung; total error in 
drawing a straight line; hosszmegăllapităs teljes 
“+erkep hibája]: Eroarea reprezentată de suma 
„dintre eroarea grafică și eroarea topografică a 
wnei drepte. 

s ~ totală de reprezentare cartografică a 
“punctului [nonnaa omuGra raprorpapnuec- 
HOTO H3oGpanteHua (nauepranna TOYUKH ; 
erreur totale de représentation d'un point; totaler 
Fehler der Punktdarstellung; total errorin the carto- 
graphic representation of a point; pontmegălla- 
pitâs teljes terkephibâja]: Eroarea reprezentată 
de suma dintre eroarea grafică și eroarea topo- 
grafică, relative la determinarea punctului și la 
reprezentarea lui cartografică. Această eroare 
este egală cu 0,15:V2 mm. 

s. Eroarea antenei [norpenmocTb (omuGra) 
AHTEHHblI; erreur d'antăne; Antenenfehler; antena 
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error; antenahiba]. Radio: Eroare datorită faptului 
că postul gonio-terestru nu .poate da ridicarea 
radiogoniometrică a avionului, ci numai pe a 
punctului unde tangenta la antenă intersectează 
suprafața pământului. Această eroare este în 
funcțiune de înălțimea de sbor, de unghiul for- 
mat de axa avionului cu direcția avion-postul de 
gonio, și de distanța dintre avion și post. 

10. Erorilor, calculul ~ [ucuncneHHe, NOAcueTr 
omuGok, mnorpeninocreii; calcul des gtreurs; 
Fehlerrechnung; calculus of errors; hibaszámitás]: 
Disciplină al cărei obiect este determinarea ero- 
rilor mijlocii, prin înlăturarea erorilor necompen- 
sabile și calcularea erorilor incidentale și, prin 
aceasta, determinarea valorilor celor mai pro- 
babile ale mărimilor asupra cărora s'au efectuat 
două sau mai multe măsurători sau observaţii. 

11. Erorilor, legea formării ~ accidentale [sakon 
oGpazoBanua CcuyuainbIx OWHŐOK (HOrpem- 
HocTeii); loi des erreurs accidentelles; allge- 
meines Fehlergesetz; law of accidental errors; a 
véletlen hibakébzödés törvénye]: Repetând mă- 
surătoarea unei mărimi de un număr foarte mare de 
ori (de n ori) în aceleași condițiuni (cu același 
aparat, aceeași metodă, aceeași luminozitate, ace- 
lași operator, etc.), erorile incidentale produse 
au următoarele proprietăţi: ele sunt când pozi- 
tive, când negative; unei erori + s îi corespunde 
o eroare — £; nu depășesc un anumit maxim, şi 
erorile cele mai mici sunt cele mai numeroase. 
Sin. (corect) Legea de formare a erorilor inci- 
dentale. 

12. Eros [Dpoc (nuanera); Eros; Eros; Eros; 
Erosz]. Astr.: Planetă mică, între Pământ şi Marte. 

13. Eroziune”[>po3na, BbIBETpHBAHHE; éro- 
sion; Erosion; erosion; erozi6, elmâlâs). Geol.: 
Acțiunea mecanică de distrugere pe care o exer- 
cită diferiții agenți externi asupra scoarței Pă- 
mântului. Poartă şi numiri speciale, după felul 
acestor agenți : Abraziune, etc. 

14. Eroziune [pa3renaHHe, BbITPaBIHBaHHE; 
érosion; Erosion; erosion; erozi6]. Metl.: Uzura con- 
ductelor sau a aparatelor metalice datorită fre- 
cării lichidelor, aburului, respectiv a gazelor, de 
pereții acestora. Uzura poate fi provocată și de 
materialele abrazive în suspensie în lichide (de 
ex. eroziunea conductelor prin nisipul purtat de 
apă, eroziunea pereților cilindrilor la motoarele 
Diesel, prin praful din aerul comburant; etc.). 

15. Errit [oppur;errite;Errit; errite;errit]. Mineral.: 
Varietate de parsettensit, având formula chimică: 
Mn, (OH), | Si4O10] * 3H,O. Face parte din grupul 
vermiculitelor. Se găsește rar în minereurile man- 
ganifere. 

16. Erupţie [BbiGpoc, reuenue (n3gepienue); 
éruption; Eruption; flow; kitâres]. Mine: leșirea 
la suprafață a gazelor de zăcământ sau a țițeiu- 
lui împreună cu gazele de zăcământ, datorită 
presiunii gazelor. 

17. ~ artificială. V. sub Extracţie de țițeiu. 

18. ~ artificială intermitentă. V. sub Extracţie 
de ţițeiu prin erupție artificială intermitentă. 
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1. Erupţie captată. V. sub Extracţie de țițeiu 
prin erupție captată. IN 

2 ~ intermitentă. V. sub Extracție de țițeiu 
prin erupție intermitentă. 

3. ~ liberă. V. sub Extracţie de țițeiu prin 
erupție liberă. 

4. Erupfie vulcanică [By 1KaHHYecCKOe H3Bep- 
utenHe; éruption volcanique; Vulkanausbruch; vol- 
k: canic eruption; vulkánikus erupció]. Petr.: leşirea 
| la suprafața Pământului a maselor gazoase, lichide 
sau solide, provenite din interiorul lui. 

5. Eruptive, roce ~ [2pPynTHBHbIE, ByJIKAHH- 
YecKHe rOpHbIe NOporbl; roches €ruptives; Erup- 
tivgestein; eruptive rocks; eruptiv kâzet]. Petr.: 
Roce provenite din consolidarea magmelor de 
erupție în interiorul sau la suprafața scoarţei. 

e. Ervilia. Paleont.: Gen de lamelibranhiat din 
subordinul homomyariilor heterodonte sinupaliate. 
Cuprinde specii caracteristice pentru Tortonian și 
Sarmaţian. Se distinge prin forma triunghiulară a 
valvelor, cari au dimensiuni mici. 

7. Eryngium. V. Scaiul dracului, 

s. Eșafodaj [eca, NOŅMOCTKH, NOMOCTH; 
échafaudage; Lehrgeriist, Gerüst, Rüstung; scaffold- 
ing; állvány]. Cs.: 1. V. Schelă. — 2. Construcție 
provizorie, alcătuită din bare de lemn sau de metal 
îmbinate rigid între ele, pentru a forma un schelet 
| destinat să susțină o construcţie sau numai anu- 
| mite părți din ea, în vederea executării de re- 
| parații sau de lucrări de întreținere, sau să sus- 

țină tiparele (cofrajele sau cintrele) elementelor 
de rezistenţă ale unei construcții (grinzi, bolți, 
arce, etc.) în timpul executării lor. Un eșafodaj 
poate constitui, de asemenea, elementul de re- 
zistență al unei construcţii, de obiceiu provizorii, 
demontabile şi transportabile, de ex.: al unei tri- 
bune, al unei scene în aer liber, al unui panou 
pentru reclame sau afișaj, etc. Uneori eșafodajul 
este format din piese tip, pentru ușurarea asam- 
blării sau a demontării, în vederea folosirii eşa- 
fodajului la alte lucrări asemănătoare, sau pentru a 
le putea asambla în diferite feluri, realizându-se 
eşafodaje de diferite forme. 

9. Eșantion [oGpasen, npoGa; échantillon; Pro- 
bestiick; sample, test portion; mintadarab, próba- 
darab]: 1. Mică parte dintr'o furnitură, prelevată 
pentru a se confecționa mostre, eventual epru- 
vete de încercare. — 2. Mostră (v.). 

10. Eşantion [npoGnbiii oGpaseu; échantillon; 
Probestick; sample; próbadarab]. Petr.: Mic frag- 
ment luat ca probă dintr'o rocă, spre a fi cercetat 
în laborator sau expus într'un muzeu. 

| 11. Eșantion de foraj. V. Carotă. 

12. Eşapament [BbIXJON, BbINyCK; échappe- 
ment; Auspuff; exhausi; kiputfogăs]. Mș. term.: 
1. Ansamblul organelor pentru evacuarea gazelor 
de ardere ale unui motor cu ardere internă, cu- 
prinse între blocul motor sau colectorul de eva- 
cuare şi atmosferă. In general, eșapamentul se 
compune din țeava (sau din ţevile) de evacuare, 
toba (sau tobele) de eșapament şi țeava (sau 
ţevile) de eșapament. Pentru amortisarea sgomo- 


tului pe care l-ar produce evacuarea directă a 
gazelor în aer, se introduce toba de eșapament, 
care însă poale pro- r 


duce o suprapresiune 2 
la evacuare, ceea ce 3 
absoarbe până la 10% 


din puterea motoru- 
lui. De aceea, ade- 
sea, la automobilele 
de curse, la avioane, 
etc., toba se suprimă. 
In alte cazuri, se fo- 
losesceșapamentese- 
parate, pentru fiecare 
cilindru sau pentru 
grupuri de cilindri, 
astfel încât presiunile 
de evacuare să nu se însumeze și să nu dea, 
între cilindri, interacțiuni dăunătoare. — 2. Ansam- 
blul organelor prin cari se face evacuarea aeru- 
lui şi a gazelor din anumite pompe de servicii 
auxiliare. Este folosit pentru reducerea sgomo- 
tului, 

13. ~, clapă de ~ [BBIXIIONHaA HJIH BbINYCK- 
Haf 3anBuutra; clapet d'échappement, soupape 
d'échappement; Auspuffklap- 
pe, Auspuffventil; exhaust cut- 
out, exhaust by-pass valve; ki- 
puffogási billentyű]. Mş. term.: 
Clapă aşezată pe țeava de eva- 
cuare, înire motor și toba de 
eșapament, și a cărei des- 
chidere permite evacuarea di- 
rectă a gazelor de ardere în 
aer (fără intermediul tobei). 

14. ~, oală de ~ [BbIXNONHOĂ rOpIIOK; pot - 
d'échappement; Auspufftopf; exhaust box; kipuffo- 
gó fazék]: Dispozitiv folosit pentru amortisarea 
sgomotului produs de evacuarea gazelor la mo- 
toarele cu ardere internă (sau la unele pompe) 
şi pentru desprăfuirea gazelor de ardere. Sin. 
Oală de eșapare, Oală de evacuare. 

15. ~, țeavă de ~ [BPIXJIONHaA HJIH BbINYCK- 
nasa Tpy6a; tuyau d'échappement; Auspuffrohr; 
exhaust pipe; kipuffogási cső]: Jeavă scurtă, 
montată după toba de eșapament, prin care ga- 
zele ies în aer. (v. fig. sub Eșapament). 

1. ~, tobă de [3Byronorinomaronree npuc- 
IOCOGIIEHHE, IY MOZATJIYINHTEJIb, CIYIUATEJIb; 
pot d'échappement, silencieux; Auspufftopf, Schall- 
dämpfer; silencer, muffler, exhaust box; ki- 
puffogási edény]: Dispozitiv folosit la amortisa- 
rea sgomołului produs de evacuarea în aer a 
gazelor de ardere ale unor motoare cu ardere 
internă (v. și sub Eşapament). Dispozitivul amor- 
tisează sgomotul fie fiindcă lucrează ca filtru 
acustic trece-jos (filtru care, în cazul de faţă, 
blochează toate frecvențele mai înalte decât li- 
mita inferioară a frecvenţelor audibile; fig. a şi 
b), fie fiindcă sustrage energie curentului de 
gaze de ardere, prin turbionare (fig. c), prin 
absorpție de către materialul pereţilor săi (fig. d), 
prin răcire (fig. e) sau prin efecte asemănătoare 


Eșapament de automobil. 
1) bride de legătură la orificiile de 
evacuare ale blocului motor; 2) co- 
lector de evacuare; 3) țeavă de 
evacuare; 4) tobă de eșapament; 
5) țeavă de eșapament. 


Clapă de eșapament, 
1) cablu de comandă; 
2) resort antagonist; 3) 
orificiu; 4) clapă de 
evacuare; 5) țeavă. 


(aspirație sau vid), sau prin combinarea acestor 
efecte (fig. f). Ca material de absorpţie se fo- 
losește, de preferință, asbest, uneori vată de 
aluminiu și vată de sticlă. 


a b 
5 3 6 
1, LETA Ea mas bd 
>o a E 
$ 7 ATA iir aià 
-aiii til sila 


a) Tobă filtru trece-jos, etajată. 
1) țeavă de evacuare; 2, 3), 4) 
camere, de volumele Vg, Va, V4; 
5), 6) țevi de legătură, de lun- 
gimile lg, lẹ şi secțiuni Fy, Fe; 
7) teavă de eșapament de lun- 
gime |; și secțiune Fz. Rela- 
ţia dinire elementele iobei: 


b) Tobă filtru trece-jos, 
fracționată. 
1) țeavă de evacuare; 2), 3), 
4) camere de volume egale; 
5) țeavă de eșapament; 6) ori- 
ficii echidistante și de același 
diametru, 


c) Tobă cu turbionare. 
1) țeavă de evacuare; 2), 4) camere cilindrice; 3) cameră 
inelară; 5) țeavă de legătură; 6) țeavă de eșapament; 7) orificii, 


97777775 
144/4414. 
14/1740. 


e) Tobă cu răcire, 
1) țeavă de evacuare; 2) supra- 
fețe de răcire; 3) şicane; 4) 


d) Tobă cu absorpție. 
1) țeavă de evacuare; 2) cor- 
puri de absorpţie; 3) țeavă de 


eșapament, țeavă de eșapament. 
La automobile, vo- i 
lumul se determină 
astfel, încât pentru 


motoarele în doi timpi 
să fie de 6-::10 ori ci- 
lindreea, iar pentru 
motoarele în patru 4 3 
timpi, de 3--:5 ori cilin- 


f) Tobă combinată cu reflexie 


dreea. In ceea ce pri- 
vește poziția tobei, 
pentru a se evita coin- 
cidența frecvențelor 


și absorpție. 
1) țeavă de evacuare; 2) ca- 
mere de reflexie; 3) pereți 
de absorpție; 4) țeavă de le- 


de rezonanţă ale sis- 
temelor oscilante con- 
stituite de curentul gazos de dinainte şi de după 
tobă, lungimea țevii de eșapament trebue să fie 
de trei ori mai mare decât a celei de evacuare, 
la motoarele în doi timpi, și egale, la motoarele 
în patru timpi. In multe cazuri, afară de amorti- 
sarea sgomotului, toba de eșapament dă moto- 
rului un mers mai lin. 


gătură; 5) țeavă de eșapament. 
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1. Eșapare, oalăde ~. V.Eșapament, oală de ~. 

2. Eşarpă [koconpuneunbueIii OroHb; &char- 
pe; Schărpe; oblique fire; l&vesi irány]. Tehn. 
mil.: Direcţie de tragere, inclinată faţă de front, 
şi care străbate în diagonală poziția inimică. 

3. Esastil, templu ~. Arh. V. sub Templu. 

4. ESC: Asociaţia cehoslovacă de electroteh- 
nică: Electrotechnicky Svaz Ceskoslovensky. Sta- 
bileşte standardele industriei electrotehnice ce- 
hoslovace. Are sediul la Praga: 

s. Escadră [>crampa; escadre; Flotte; squa- 
dron; hajóraj]. Nav. m.: Grup important de nave 
de războiu, compus din vase de linie, crucişe- 
toare, port-avioane, contratorpiloare, submarine, 
vedete torpiloare, etc. 

o. Escală [croanna ocranoBka; escale; An- 
halt; stop; tartozkodăs]. Nav. m., a.: Oprirea unui 
bastiment pentru aprovizionare, pentru operațiuni 
comerciale sau pentru a îmbarca sau debarca 
pasageri. 

7. Escală |[npoMenyTounaA OCTAHOBKA, NMO- 
cama; escale; Anlegehafen, Luftverkehrsstation; 
port of call, air station; tartozkodăsi kikötő]: Port 
maritim sau aeroport, la care navele sau avioa- 
nele își întrerup navigația pentru debarcări şi 
îmbarcări de pasageri, pentru formalităţi, aprovi- 
zionări cu combustibil, hrană sau diverse mate- 
riale, pentru revizuiri, reparaţii, etc. Escala re- 
prezintă un loc de oprire prevăzut într'un trafic 
organizat. 

s. ~, sbor fără ~ [Gecnocamounblii, 6e30- 
CTranoBouubiii nepenăr; vol sans escale; Flug 
ohne Zwischenlandung; non-stop flight; leszállás 
nélküli repülés]; Parcurgerea, de către un avion, 
a unei distanţe între două puncte, în sbor, fără 
nicio aterisare, Se pot realiza sboruri fără escală, 
însă cu alimentări cu combustibil în aer. 

9. Escalator [ĐckanaTOp, ABHatymaaca ECT- 
Haga; escalier roulant; Rolltreppe; escalator, 
moving staircase; mozgólépcső], Cs., Arh.: Sca- 
ră cu treptele mișcătoare, care transportă trecă- 
torii dela un nivel la altul. Escalatorul e folo- 
sit în locul scărilor fixe, unde circulaţia este 
foarte mare, de ex. la intrările metropolitane- 
lor, la ireceri de pietoni pesie artere de circu- 
laţie intensă, în clădiri publice, etc. Sin. Scară 
rulantă. 

10, Escamotarea trenului de aterisare [noATrA- 
THBaHuHe maccu (camonăTa); escamotage du 
train d'atterrissage; Einziehung des Fahrwerks; 
alighting gear retraction, undercarriage retrac- 
tion; futâszerkezet behúzása]. Av.: Operaţiunea 
de ascundere a trenului de aterisare al unui avion 
față de curentul de aer produs prin mişcarea 
avionului, pentru a reduce rezistența la înaintare a 
avionului şi a-i da securitate la aterisarea forțată. 
Escamotarea s'a impus când s'a constatat că o 
carenare a roților izolate nu a dat rezultatele aștep- 
tate. In caz de aterisare forțată, pe un teren nea- 
menajat, aterisarea cu trenul de aterisare escamotat 
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-este mai convenabilă decât aceea cu trenul neesca- 
-motabil. Sistemul mai cuprinde un indicator de 
ren (montat la bord), care permite urmărirea 
escamotării trenului, și un dispozitiv de înzăvo- 
qire, pentru ca trenul să nu se escamoteze când 
„avionul este aterisat. V. și sub Tren de aterisare. 

După modul de escamotare, deosebim: 

1. Escamotare exterioară [HapyHoe NOATA- 
'THBaHHe; escamotage exterieur; ăubere Einziehung; 
“exterior retraction; oldali behúzás]: Escamotare la- 


Escamotare exterioară. 
1) semitrenuri; 2) aripă. * 


+erală în aripă, prin rabaterea către exterior a fie- 
-cărui semitren de aterisare. Se folosește pe avioa- 
nele monomotoare. Prezintă avantajul că aterisorul 
este legat de fuzelaj; în schimb, ecartamentul este 
îngust și pneurile reduse, locașul lor fiind în re- 
-giunea subţiată a aripii. Inerţia de ruliu a avionu- 
lui în sbor este mărită (v. fig.). 

2, ~ înainte (nepemoBoe nNoATArHBaHHe; 
-escamotage avant; Einziehung nach vorne; for- 
ward retraction; el6behuzăâs]: Escamotarea către 
față a trenului de aterisare. Se întâlnește mai 
rar şi numai la avioanele multimotoare. 

s. ~ înapoi [annee NOATArHBaHHEe; esca- 
motage vers l'arrière; Einziehung nach hinten; 
backwards retraction; hâtteri behúzás]: Escamo- 
tarea către spate a trenului de aterisare, prin ra- 
baterea fiecărei roţi. Dacă roata se menține în 
același plan, ea este numai parțial escamotată, 
Uneori se escamotează complet în fuzelaj (cazul 
avioanelor multimotoare) sau în aripă, dacă pi- 
ciorul trenului se poate roti în jurul axei lui 
pentru a aplica roata pe aripă. 

4. ~ interioară [BHyTpeHHee NOATATrHBaHHE; 
escamotage interieur; innere Einziehung; interior 
retraction; belső behúzás]: Escamotarea laterală 
în aripă, prin rabaterea către interior a fiecărui 
semitren de aterisare. Se foloseşte la avioa- 
nele monomotoare. Prezintă avantajul că roțile 


Escamotare interioară, 
1) semitrenuri; 2) aripă. 


se rabat într'o regiune în care aripa este mai 
groasă, deci permite folosirea de pneuri mai 


mari și un ecartament mai larg. Intru cât trenul 
se montează pe aripă, se impune o construcție 
mai robustă a aripii, iar demontarea aripii nu 
e posibilă decât după demontarea trenului 
(v. fig.). 

După locul unde se face escamotarea, deosebim: 


5. ~ în aripă [NOATATHBaHHE B KPbUIO; esca- 
motage dans l'aile; Einziehung im Flügel; re- 
traction in the wing; szárnybehúzás]: Escamotarea 
trenului de aterisare 
în aripă prin fracțio- 
narea în două semi-ţ.———c 2 P A 
trenuri (dreapta  șij j 
stânga) cari se rabat $ 
fiecare către exterior 524- --— 
sau către interior. Se Li 
efectuează la unele \ 
avioane monomotoare X 
sau multimotoare (v. N 
fig.). = 

o. ~ în fuzelaj 
[MOATATHBAHHE B 
prosenam; escamo- 
tage dans le fuselage; 
Rumpfeinziehung; re- 
traction in the fuse- 
lage; törzsbehúzás]: 
Escamotarea trenului 
de aterisare în fu- 
zelajul avionului sau 
în fuzelajele motoare- 
lor. Organul de esca- 
motare este înzestrat și cu un sistem de în- 
zăvorire. Se folosește la unele monomotoare şi 
la cele mai multe multimotoare. Modul de esca- 
motare se face rareori înainte, și, obișnuit, 
înapoi. 

După mijlocul cu care se efectuează escamo- 
tarea, deosebim: 

7. ~ electrică [2nekTrpnueckoe NOATArHBa- 
HHe; escamotage électrique; elektrische Ein- 
ziehung; electrical retraction; elektrikus behúzás]: 
Escamotarea efectuată prin intermediul unui ge- 
nerator electric care alimentează motoarele e- 
lectrice de acţionare. Prezintă desavantajul că 
introduce o greutate în plus. Uneori se folosesc 
acumulatoare electrice, pentru mai multă secu- 
ritate. Inzăvorirea trenului se face, de obiceiu, 
prin electromagneți. 

s. ~ hidraulică [runpaBrHueckoe NOATATH- 
BaHue ; escamotage hydraulique; hydraulische 
Einziehung; hydraulic retraction; hidraulikus be- 
húzás]: Escamotare la care se folosesc vinciuri 
acționate hidraulic. Vinciurile sunt legate de 
sistemul de bare articulate ale trenului de ate- 
risare. Cuprinde: pompe de uleiu, rezervoare de 
acumulare, canalizaţie, etc. Este tipul cel mai 
frecvent. Uneori, pentru securitate, sistemul cu- 
prinde și o pompă de uleiu care poate fi acțio- 


Escamotare exterioară, în aripă, 
prin acţionare hidraulică. 
1) semitren în poziţie lăsată; 17) 
semitren în poziție escamotată; 
2) vinciul hidraulic în poziția se- 
mitrenului lăsat; 2) vinciul hi- 
draulic în poziția semitrenului es- 
camotat. 


nată manual sau printr'un acumulator hidraulic 
(v. sub Tren de aterisare). 

1. Escamotare mecanică [MExXaHHYECKOE NO0- 
TATHBaHHE; escamotage mécanique; mechanische 
Einziehung; mechanical retraction; mekanikus be- 
húzás]: Escamotare efectuată prin'mijloace me- 
canice. Ridicarea trenului se face prin acțiunea 


Escamotare înainte, prin acţionare mecanică, 
I) vozijia cu semitrenul lăsat; 77) poziția cu semitrenul esca- 
motat; 1) braţul articulat în poziția 7; 1°) braţul articulat În 
poziția IJ; 2) cablul de ridicare în poziția semitrenului lăsat J; 
2") cablul de ridicare în poziţia semitrenului ridicat I; 
— spre troliul de acţionare. 


directă a motorului avionului, iar coborirea se 
face automat (v. fig.). 

2 ~ pneumatică [nHeBMmarunuecioe NON- 
TATHBaHHe; escamotage pneumatique; pneuma- 


Escamotare înainte, prin acţionare pneumatică, 
1) semitren lăsat; 77) semitren semiescamotat; 717) semitren 
escamotat, 
A, B, C) puncte de suspendare la fuzelaj, cu articulaţie; 1) 
amortisor; 2) vinciu cu aer comprimat. 


tische Einziehung; pneumatical retraction; pneu- 
matikus behúzás]: Escamotare efectuată prin vin- 
ciuri acționate cu aer comprimat (v. fig.). 

s. Escarpă [əcKkapn; escarpe; Eskarpe; scarp; 
erâdsânc rézsűje]. Tehn. mil.: Taluzul căptușit 
sau nu, din spre unităţile proprii, al șanțului ob- 
stacol dintr'o lucrare de fortificație. Spre deose- 
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bire de escarpă, contraescarpa este taluzul din 
spre inimic al aceluiași șanț. 

4. Eschara. Paleont.: Gen de briozoare, în- 
tâlnit din Terţiar până azi. Formează colonii fo- 
liacee, compuse din două straturi de celule, li- 
pite spate la spate. Celulele au și 2-::3 pori, de 
formă ovală, lângă deschiderea orală. 

s. Eschka, metoda ~ [meron Dna; méthode 
d'E.; E. Verfahren; E. method; E.-féle eljárás]. 
Ind. cb.: Metodă de determinare a cantității de 
sulf dintr'un combustibil solid, desagregând, prin 
topire cu amestec de carbonat de sodiu și car- 
bonat de potasiu, moleculele organice cari con- 
țin sulf, şi oxidându-le la sulfat solubil. 

s. Eschwegeit [omereiir; eschwegsite; Esch- 
wegeit; eschwegeite; esvegâjt]. Mineral.: (Nb, 
Ta, Ti] >O [OH,H,O]. Mineral a cărui compoziţie 
încă nu e bine definită. Cristalizează în siste- 
mul cubic. Are coloare brună și gr. sp. 5,9. 

7. Esculetină [»crynerun; esculstine; Asku- 
letin; esculetine; eszkule- 
tin]. Chim.: Dioxicuma- H H 


rina. Se găsește în scoarța c C 
castanului de India și în Ho-c/ Agi Neu 
semințele de Euphorbia H | d eë 
latyris. Se obține prin O—C 

hidroliza esculinei. Este Ne Rof 
solubilă în apă caldă și H 


în alcool. 

s. Esculină [əcKyJIHH; sculine; Askulin; escu- 
line; eszkulin]. Farm.: CisH1sOo+ 1,5 HO. Glico- 
zid extras din scoarța de Aesculus hippocasta- 
num. Se prezintă în mici cristale albe, fără miros, 
cu gust amar. E insolubil în apă, puţin solubil 
în alcool sau în eter. E febrifug, antinevralgic, 
antireumatismal. 

9. Esenţă [„recuaa nopona (pa3noBunnHoeTb); 
essence; Holzart; species of tree; faminâseg, 
fanem]. Silv.: 1. Arborele care intră în compu- 
nerea arboretului principal și este destinat a pro- 
duce lemn. — 2. Varietate de lemn. 

10. ~ exotică [)K3oruueckaa necHaa nopona; 
essence exotique; ausländische Holzart; exotic 
species of tree; külföldi fanem]. Silv.: Esenţă 
care nu crește spontan în regiunea considerată. 

u. Esenţă [occenumua ; huile essentielle; Es- 
senz; essence, essential oil; tâmeny, kivonat]. 
Ind. chim. sp.: Lichid volatil, cu miros aromatic, 
care se găsește în celulele sau în vasele plan- 
telor, sub formă de picături, sau care e fabricat 
artificial. 

12. Esenţădeojet [yKCy CHAA 9CCEH HA; essence 
de vinaigre; Essigessenz; vinegar essence; ecet- 
eszencia, ecetszesz]. Ind. alim.: Soluție apoasă 
de acid acetic concentrat (cca 80°/,), obținută 
prin rectificarea acidului rezultat dela distilarea 
uscată a lemnului. 

13. Esenţe artificiale [HCKYCTBEHHbIe ƏCCEH- 
HHH; essences artificielles ou synthétiques; 
künstliche Essenzen; artificial oils; mű vagy szin- 
tetikus kivonatok]. Ind. chim. sp.: Amestecuri și 
combinații chimice de alcooli, acizi, esteri, hidro- 
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carburi, fenoli, etc., preparate industrial, şi cari 
servesc la imitarea esențelor naturale. Sin. Esenţe 
sintetice. 

1, Esenţe artificiale de fructe [bpyrroBbie 
ƏCCEHHH; essences de fruits; Fruchtăther, Frucht- 
essenzen; fruit-essences; gyimâlcskivonatok]. Ind. 
alim.:Esenţe artificiale obținute prin disolvarea în al- 
cool a unor uleiuri eterice și a unor substanțe 
mirositoare. Conţin, în general, esterii metilic, 
etilic și amilic, ai acizilor formic, acetic, butiric, 
valerianic, benzoic, caprinic, caprilic, etc., alde- 
hide, vanilină, esențe de portocale, de lămâie, 
de migdale amare, etc. Se întrebuințează în con- 
fiserie, în industria marmeladelor, a siropurilor, 
etc. Prepararea lor se face prin disolvarea com- 
ponenților în alcool etilic curat, redistilare în 
prezența unui mic adaus de oxid sau de car- 
bonat de magneziu și fixarea aromei prin adău- 
girea unui stabilizant (cloroform, aldehidă ace- 
tică, glicerină, etc.) care împiedecă evaporarea, 
fie a alcoolului, fie a unora din componenții 
mai ușor volatili. Pentru a pronunța gustul se 
adaugă și mici cantități de acid citric sau tartric, 
In produs, alcool trebue să se găsească mini- 
mum 75%. Produsele de calitate superioară sunt 
lăsate câtva timp în amestec cu fructul proaspăt 
corespunzător, pentru a li se apropia gustul și 
aroma cât mai mult de ale celor naturale. 

2, ~ naturale [npupomHble Bccenmuu; es- 
sences naturelles; natürliche Essenzen; natural 
oils; természetes kivonatok]. Ind. chim. sp.: Esen- 
țele cari se găsesc în plante. Sunt amestecuri 
foarte complexe de hidrocarburi, alcooli, acizi, 
esteri, aldehide, etc. Se găsesc fie în planta 
întreagă (lavandă, mentă), fie în frunze( eucalipt), 
ori în flori (iasomie, roze, violete), alteori în 
fructe (portocale, lămâi, smeură), în lichidele 
răşinoase (terebentină, tolu), în rădăcini sau în 
rizomi (valeriană, iris), în lemn (cedru, santal). 
Se pot produce și prin diverse manipulări (esenţă 
de muștar). 

Esențele naturale se extrag prin următoarele 
metode: distilarea plantelor cu apă în alambic; 
macerare în grăsime, la cald; absorpție în gră- 
sime, la rece; disolvarea în solvenţi volatili 
(eter, clorură de metil, sulfură de carbon). 

3. Esenţial, punct singular ~ [enuncrBennaa 
OCHOBHaA rouna; point singulier essentiel; we- 
sentlich singulărer Punkt; essential singular point; 
lényegesen szingulăris pont]. Mat.: Punct singular 
al unei funcțiuni analitice uniforme, care nu este 
un pol. In domeniul unui punct singular esenţial, 
f(z) poate lua orice valoare, exceptând cel mult 
una (Picard), pe când în vecinătatea unui pol 
lf(z)l— oo. In vecinătatea unui punct singular 
esențial izolat za, o funcțiune analitică uniformă 
admite o desvoltare în serie Laurent, de forma 


f(2)=o(z—z0)+G (=) 
1 


Z— Zo 


p(z — Zo) fiind regulată în Zo, iar G ( ) o func- 


1 
țiune întreagă în et i numită partea principală a 
«0 


lui f(z) în domeniul lui za. Când Iz— zl — 0, 
f(z) poate diferi oricât de puţin de un număr 
oarecare dat (Weierstraf). 

4, Eserină. Chim. V. Ezerină. 

s. Esplanadă [o»cnnanama; esplanade; Espla- 
nade; esplanade; ter]. Urb.: Piaţă publică de di- 
mensiuni foarte mari, care pune în valoare un 
edificiu important, sau servește la mari reuniuni 
şi manifestații populare. Uneori este parţial plan- 
tată cu arbori și cu peluze. 

e. Essener Asphalt. Drum.: Imbrăcăminte ru- 
tieră confecționată din sgură de cuptor înalt, gra- 
nulată, sau din piatră de bazalt concasată, prin 
aglomerare cu un gudron lichid la temperatura 
obişnuită, sau cu un bitum cu punctul de picurare 
sub 30°. Proporția de liant este de 5:::60%/, (în 
greutate). Agregatul mineral (sortul până la 6 mm), 
curățit și desprăfuit, este uscat bine și amestecat 
intim cu liantul, la temperatura de 80.::100*. 
Amestecul obținut este așternut rece pe șosea, 
într'un strat de două ori mai gros decât grosimea 
îmbrăcămintei proiectate, și îndesat cu cilindri 
compresori de mână sau cu cilindri compresori 
cu motor, ușori (până la 5t), pentru a se re- 
duce conținutul de goluri la 20%/,. Indesarea se 
desăvârșește apoi prin circulație. Pentru a se 
evita vălurirea suprafeței îmbrăcămintei din cauza 
cilindrării, se recomandă folosirea unor cilindri 
compresori cu diametru mare. Uneori se face 
un tratament superficial ușor, pentru a se evita 
infiltrarea apei până la desăvârșirea îndesării prin 
trafic. Se abreviază cu Es—As. Sin. Dammann- 
asphalt. 

7. Essexit [>ccencur; essexite; Essexit; esse- 
xite; esszexit]. Mineral.: Rocă alcalină bazică, ase- 
mănătoare gabbro-ului, intruzivă, constituită din pla- 
gioclaz bazic, feldspat potasic, feldspatoid și 
augit. 

ps Est (ceresc) [Bocrok (neGecnbiii); est (cé- 
leste); (Himmels-)Ost; (celestial) East; keleti ég- 
pont]: Punctul cardinal de pe orizont, situat la 
90° de punctul Sud, în sens matematic direct 
(când se priveşte de sus în jos). 

9. Estacadă [»crarana; estacade; Ladebühne; 
loading quay; rakod6hid]. Nav.: 1. Punte de lemn, 


siin obis «li 


Estacadă de beton armat, 
1) înveliş de protecțiune pentru stâlpii dela capăt; 2) stâlp de 
amarare; 3) zidărie uscată pentru protecțiunea malului; E) nive- 
lul etiajului; N.A.M.) nivelul apelor mari. 


de beton armat sau de metal, construită dela 
cheul unui port în spre larg și dirijată perpen- 


dicular pe mal, servind la realizarea comunica- 
ției între cheu şi navele cari nu pot acosta la 
cheu, sau pentru a ușura accesul la lucrări exe- 
cutate la distanță de țărm (de ex. pentru a per- 
mite accesul la un doc plutitor), (v. fig.). — 2. Nu- 
mire improprie, folosită, de obiceiu, pentru apun- 
tament (v.). 

1. Estacadă [nroruna;estacade, jetée en char- 
pente; Ladehafen; frame pier; rakodâpart]. Nav.: 
Construcţie asemănătoare unui dig, executată din 
bare de lemn, de beton armat sau metalice, a- 
vând aceeași destinaţie ca jetela (v.). 

2. Estacadă [ocranamnblii moct; estacade; 
Bihne; scaffold; rakodâpâlya] : Platformă susți- 
nută la înălțime printr'o infrastructură executată 
din bare (de lemn, de beton armat sau metali- 
ce), realizând o cale de comunicație între două 
puncte situate deasupra solului, sau între un punct 
de pe sol și unul situat la oarecare înălţime. Dacă 
profilul terenului permite, estacada se așază la 
marginea unui rambleu, când între cele două 
puncte există o diferență de nivel și, în acest caz, 
estacada se numește tip debarcader. Exemple: 

3. ~ de cărbuni [yronbnaa nnarpopma; es- 
tacade, quai de chargement de charbons; Koh- 
lenbiihne;coaling stage, coaling quay; szenrakod6). 
C. f.: Estacadă construită în depourile de loco- 
motive sau în staţiunile 
de aprovizionare cu com- 
bustibil, servind pentru 
încărcarea cărbunilor pe 
locomotive. In lungul es- 
tacadei se montează o 
serie de pâlnii (bunche- 
re), cari se umplu din timp 
cu cărbuni și de unde 
combustibilul este vărsat 


Estacadă de cărbuni, tip de- 


direct în tenderul loco- barcader. 
motivei (v. fig.). Estacada 1) pâlnie; 2) clapă de descăr- 
care a pâlniei. 


se așază de-a-lungul li- 
niilor sau, cu bunchere transversale, pe linie. 
Ridicarea cărbunilor în bunchere se face cu 
elevatoare, cu vagonele trase cu un cablu de- 
a-lungul unui plan inclinat, cu transportoare cu 


zê 


za Ze Za Zaza za za 


X 


Estacadă cu platformă de lemn. 
1) pålnie; 2) platformă de lemn. 


bandă, etc. Folosirea estacadelor tip debarcader 
— când tèrenul permite — este avantajoasă. In 
acest caz, depozitul de cărbuni este așezat sus 
(vagonetele cu cărbuni sunt conduse direct la 
pâlnii, fără dispozitive de ridicare), iar linia 
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de alimentare a locomotivelor estejașezată la 
cotele joase (v. fig.). 

4, ~ de carieră [kapbepnaa TpaHcnopTHaA 
nnaTrpopma; quai de chargement des matériaux 
de carrière; Steinbruchbihne; stone quarry quay; 
kSbânyarakod6]: Estacadă, construită în mod obiş- 
nuit din lemn, servind la transportul materialelor 
cari sunt aduse din carieră la stația de concasare, 
sau pentru transportul materialelor dela această 
staţie la locul de depozitare sau de încărcare. 

s ~ de siloz [cunocHaa TpancnoprHas 
nnarbopma; estacade de silo; Silofârderbihne; 
silo conveying scaffold; szilozrakod6]: Estacadă 
pentru transportarea materialelor, pe deasupra 
plaiformei cheului, dela siloz la instalațiile de 
încărcare a navelor. 

s. Estacadă [uacrokoJi; estacade; Sperre, 
Pfahlzaun, Staket; stockade; utsorompâ, cölöp- 
sorompó]. Tehn. mil.: 1. Obstacol pentru pro- 
tecțiunea unui pod militar contra corpurilor plu- 
titoare (arbori, ghețuri, etc.), a minelor de cu- 
rent sau a îmbarcațiunilor inimice. Se așază, de 
obiceiu, numai în amonte de pod, la 800.::1500 m 
distanţă, și inclinate față de firul apei, pentru 
a dirija corpurile plutitoare spre unul din ţărmuri. 
Se deosebesc: estacade plutitoare, formate din 
mine plasate dela un mal la altul, sau din trun- 
chiuri de arbori legate în capete cu lanţuri sau 
cu cabluri; estacade fixe, formate din piloți 
bătuți la oarecare distanță unul de altul și legați 
la nivelul apei cu moaze sau capele; esiacade 
mixte, alcătuite din combinarea primelor două 
tipuri, — 2. Două sau mai multe grinzi legate so- 
lidar între ele prin traverse și diagonale, și cari, 
ancorate la intrarea porturilor sau în anumite 
secțiuni ale râurilor, împiedecă trecerea îmbar- 
cațiunilor ușoare sau a minelor plutitoare. Prezintă, 
pe partea din amonte, piese ascuţite cari pot 
sparge bordajul imbarcaţiunilor. 

7. Ester [>pup; €ther-sel, ester; Ester; ester; 
eszter]. Chim.: 1. Combinaţie organică rezultată 
prin eliminarea unei molecule de apă între un 
acid organic şi un alcool, având formula generală: 
R— COOR! în care R și R' sunt doi radicali or- 
ganici alchilici sau arilici, identici sau diferiţi. — 
2. Combinaţie rezultată prin eliminarea- uneia 
sau a două molecule de apă între un acid neor- 
ganic oxigenat şi a uneia sau a două molecule 
de alcool. Esterii acizilor anorganici sunt puțin 
solubili în apă şi neionizaţi. In general, esterii 
sunt lichide _distilabile. Mai importanți sunt: sul- 
fatul de metil SO,(OCH,)2, cu p: f. 189, și sul- 
fatul de etil SO,(OC,H,), cu p. f. 202°, între- 
buințați ca agenţi de alchilare. Dintre esterii 
acidului azotic, cel mai cunoscut este trinitratul 
aripa (nitroglicerina, v.); esterii acidului fos- 
oric sunt plastifianți cunoscuţi; esterii acidului 
silicic sunt materiale de impregnare, etc. — Esterii 
acizilor organici se obţin din combinarea directă 
a unui acid cu un alcool, în prezenţa unui acid . 
mineral tare (HCI,H+S0,), sau din halogenurile 
acizilor și alcooli sau fenoli, etc. Formula lor 
generală e R—COOR,. Esterii organici au pro- 
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prietăți foarte variate, cari depind de acidul și 
de alcoolul din cari au fost sintetizaţi. Esterii 
acizilor monobazici inferiori sunt întrebuințaţi ca 
solvenți (acetat de etil, de butil, de amil), şi 
ca esențe de fructe (formiat de etil, butirat 
de etil, butirat de isoamil, etc.). Esterii acidu- 
lui ftalic se întrebuințează ca plastifianţi (de ex. 
ftalatul de butil, sub numele de polatinol sau 
placidal). 

1. Ester acetic [>rHJNanerar, yKCYCHO-ƏTH- 
JOBbIĂ 2pup; éther acetique; Essigăther, Athyl- 
azetat; acetic ether; ecetes ter]. Chim.: 
CH;— COOC,H,. Lichid incolor, neutru, cu miros 
plăcut, cu gust arzător, este ușor inflamabil, cu 
p. f. 77° şi d. 0,906:::0,907. Se prepară, în 
general, din alcool etilic şi acid acetic în pre- 
zența acidului sulfuric concentrat. Se întrebuin- 
țează, în principal, ca solvent în industria lacuri- 
lor, a filmelor, a mătasei și a pielei artificiale, 
în fabricaţia pulberii fără fum și în spălătoriile 
chimice. Se mai întrebuințează, în mică măsură, 
şi în practica farmaceutică, la prepararea diver- 
selor elixire, iar în medicină, ca antiseptic și anal- 
gezic local extern, etc.; de asemenea, în diverse 
amestecuri în esențele de fructe, sintetice. Se 
comercializează și în amestec cu alţi esteri, cu 
alcool sau cu acizi, sub diverse nume, ca Ansol, 
Enodrină, Ess, etc. Sin. Etilacetat, Acetat de etil 
şi (necorect) Eter acetic. 

2. ~ azotos [a3orucrblii >pup; éther azo- 
teux, nitrite d'ethyle; Salpetrigsăureăthylester, 
Athylnitrit; ethyl nitrite, nitrous ether; salétrom- 
savas 6ter]. Chim.: C Hs—O—NO. Lichid alb 
până la gălbuiu, cu miros plăcut de fructe; are 
p. f. 17* şi d. 0,9. Arde cu flacără albă. Se 
prepară din alcool etilic, nitrit de sodiu și, fie 
acid sulfuric diluat, fie acid clorhidric. Se între- 
buințează la prepararea esențelor sintetice de 
fructe, și în parfumerie. In soluţie alcoolică, se 
întrebuințează în farmacie ca diuretic. Sin. Nitrit 
de etil. 

s ~ butiric [>pup Macuanoi KHCJIOTHI; 
éther butyrique; Buttersäureäthylester, n-Butyla- 
zetat; butyric ether; vajsavas ter]. Chim.: 
CH,—CH— CHa — COOC,H;. Lichid incolor, neutru, 
cu miros plăcut de ananas; are p. f. 120;::1215, 
d. 0,898:::0,900; e ușor inflamabil. Se prepară, 
de obiceiu, din acid n-butiric, alcool etilic și 
acid sulfuric concentrat. Se întrebuințează ca 
solvent în industria lacurilor, și la prepararea 
esenței de rom, în special a esenței artificiale 
de ananas, care e foarte mult întrebuințată în 
preparatele de cofetărie. Sin. Butirat de etil. 

4 ~ enantic [ĐHAHTOBbIÄ (KOHbAYHBIÄ) 
əþup; éther oenanthique, huile de cognac; 
Onanthăther, Kognaköl; oil of cognac; oenanti- 
kus éter]. Chim.: Amestec de diferiji esteri, ca 
esterul etilic, isoamilic, butilic, ai acidului 
enantic [CH;— (CH.);— COOH], cari dau aromă 
- vinului și alcoolului cari se obțin prin distilarea 
acestuia (coniac). Se izolează din drojdia care 
se depune la clarificarea vinului, prin antrenare 
cu vapori de apă în prezența unei mici canti- 


tăți de acid sulfuric. Din drojdia uscată se pot ob- 
ține cca 0,03:::0,1%0 ester enantic. Purificat, are 
un miros înțepător, neplăcut, cu d. 0,860.::0,880, 
optic slab levogir sau dextrogir. Soluţiile alcoo- 
lice, combinate și cu alţi esteri, se întrebuin- 
țează pentru a da aromă vinului, iar esterul sim- 
plu, în complex cu alte substanţe, la prepararea 
esenței de coniac. Sin. Ester oenantic. 

5. ~ formic [MYpaBbHHO-9THNOBBIĂ Dup; 
éther formique, formiate d'&thyle; Ameisensâure- 
ăthylester, Athylformiat; ethyl formiate; hangya- 
savas ter]. Chim.: HCOO.C,H,. Lichid incolor, 
cu miros plăcut de rom sau de arack, ușor vola- 
til și inflamabil, cu p. f. 54°, cu densitatea cca 
0,930. Se prepară din formiatul de sodiu sau 
din acid formic și alcool etilic, în prezența aci- 
dului sulfuric concentrat (1:::2 vol’). Se între- 
buințează ca solvent pentru nitro- și acetilcelu- 
loză, pentru celuloid, etc., și ca înlocuitor al 
esenței de rom sau de arack; de asemenea, în 
sinteze organice, fie singur, fie în amestec cu 
alţi esteri sau alcooli. In terapeutica umană se 
întrebuințează pentru combaterea catarelor larin- 
gelui şi ale gâtului; în terapeutica veterinară, 
pentru combaterea epidemiilor de gură şi de 
picioare, la ovine; iar în agricultură, pentru distru- 
gerea insectelor și a paraziţilor, la cereale și 
legume. Sin. Formiat de etil. 

6. Esteraze [»crepasbI; esterases; Esterasen; 
esterases; eszterăzok]. Chim. biol.: Grup de en- 
zime din clasa hidrolazelor, cari catalizează for- 
marea sau scindarea unui ester, după schema: 

R—COOH-+HO-—R'2R + COOR'+H40. 
Din grupul esterazelor fac parte și lipazele, fos- 
fatazele şi sulfatazele. 

7. Esterellit [>crepennur; esterellite; Este- 
rellit; esterellite; eszterelit]. Petr.: Varietate de 
microdiorit cuarţifer. 

s. Esteria. Paleont.: Gen de crustaceu din 
ordinul fillopodelor. Cuprinde forme de apă 
dulce, răspândite în faciesurile de apă salmastră 
din Devonian-Cuaternar. Are două valve mici, 
subţiri, cu linia de țâțână dreaptă și nedințată și 
ornată cu striuri concentrice, de creştere. 

9. Esterificare [>repupnramua, npeBparne- 
HHe B 2 pup; estherification; Veresterung; estheri- 
fication; eszterifikâlâs]. Chim.: Reacţie în care se 
combină un alcool cu un acid, cu formarea unui 
ester şi eliminarea unei molecule de apă, după 
schema generală 

R— OH+HOOC-—R'—>R—O0—OC—R'+H30. 
In fapt, mecanismul acestei reacţii este mult mai 
complicat, ea fiind catalizată de acizii minerali 
puternici, cum sunt acidul clorhidric sau sulfuric 
în concentrații de 3:::5%. Reacţia urmează legea 
acțiunii maselor, între amestecul de alcool și de 
catalizator acid HX stabilindu-se un echilibru de 
disociaţie electrolitic, care poate fi formulat 
cum urmează: R— OH + HX—>ROH, +*+ X7; ionul 
ROH,* reacționează cu acidul după schema: 

R' — COOH+ROH,t—>R'—CO—O0—R+H,O*, 
conducând la formarea esterului și ionului de hi- 


droxoniu, care, pe măsură ce se formează, intră 
în echilibru cu alcoolul nereacjionat, după schema: 
H3O* + ROH-—>ROH,*+H30, 
de unde rezultă că ionul ROH,* este o compo- 
nentă activă în reacția de esterificare (a cărei 
concentrație depinde de cantitatea de apă ce 
se formează și este prezentă în reacție, cât și 
de echilibrul care se stabilește între catalizator 
şi alcool, și între ionul hidroxoniu și alcool). Sin. 
Reacţie de esterificare. 

1. Estimă. V. Navigaţie estimată. 

s. Estimare [omenna, pacqenka; estimation; 
Abschätzung; estimation, valuation; becsiilni]: 
Operațiunea de stabilire a valorii unui bun, a 
unui obiect, etc., cu o precizie relativă, cunos- 
cută sau stabilită (impusă). 

s. Estimarea pădurilor [mecuaa Takcanua; 
estimation forestière; Wertschätzung des Waldes; 
forest estimation; erdőbecslés]. Silv.: Totalitatea 
operațiunilor prin cari se stabileşte valoarea unei 
păduri sau a componentelor ei: solul sau arbo- 
retele. Sin. Evaluarea pădurilor. — Se deosebesc: 
estimare analitică (estimarea care se face printr'un 
calcul, în funcțiune de procentul de plasare; sin. 
estimare indirectă), directă (sintetică), empirică 
(sintetică), indirectă (analitică), în fond și supra- 
față (estimarea atât a solului cât și a arboretelor), 
sintetică (estimarea care se face prin comparare 
directă cu valoarea altor bunuri de același fel; 
sin. estimare directă, estimare empirică). 

4. Estimaţie forestieră [rakcamua JnecHoro 
XxosaiicrBa; estimation forestière; Waldwert- 
schătzung, Waldwertrechnung; forest estimation; 
erdâ6rtekszâmitâs]. Silv.: Disciplina care se ocupă 
cu estimarea pădurilor. 

s. Estompă [pacTyiika, pPacTyIOBKa; es- 
tompe; Wischer; stump; dârzs6l6). Artă: Bastonaş 
cilindric de piele de căprioară sau de hârtie 
rulată, ascuţit la capete, cu care se întinde, prin 
frecare, praful de creion, de cărbune de desen 
sau de colori, pentru a se potrivi umbrele unui 
desen. 

s. Estradă [1. nomocr, 2. »crpana; estrade; 
Estrade; platform, stand, stage; emelvény]. Arh.: 
1. Parte a planșeului, ridicată cu una sau cu 
mai mulie trepte, pe care se așază patul într'o 
cameră de culcare, catedra într'o clasă sau într'un 
amfiteatru, etc. — 2. Scenă rudimentară, de obiceiu 
improvizată, în săli sau în aer liber, pentru repre- 
zentații teatrale, cuvântări, etc. 

7. Estran. V. sub Plajă. 

s. Estuar |[iuporoe ycTbe pentu; estuaire; 
Flukmindung; estuary; folyambeâmles]: Gura de 
vărsare în mare a unui râu sau a unui fluviu, 
foarte largă, formând o întindere mare de apă. 
Când estuarul are o bară de oprire la gura de 
vărsare, se numește liman. 

9. Eşuare [nocayua (cyAHa) na Melb; &chou- 
age; Stranden; stranding; elsilyedes). Nav. m.: 
Accident de punere pe „uscat” a unei nave, 
care rămâne, astfel, imobilizată. 

10. Etac. V. latac. 
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11. Etaj [əraxx; étage; Stock, Geschob, Stock- 
werk; story, floor; emelet]. Arh., Cs.: Totalitatea 
încăperilor dintr'o casă, situate deasupra parterului 
și cuprinse între două planșeuri. 

12. Etaj [crenenb; stage; Stufe; stage; fok, fo- 
kozat]. Mș. term.: Termen pentru etapele rezul- 
tate din fracționarea variației de vitesă sau de 
stare a fluidului într'o mașină termică. Sin. 
Treaptă. — Exemple: 

13, ~ de expansiune [CTEneHb pacmnpenua; 
éłage de detente; Expansionsstufe; expansion 
stage; kiterjesztési fok]: Cădere de presiune, 
realizată intr'un etaj al maşinii cu abur, cu piston. 

14, ~ de presiune [creneHb AaBIeHHA, (na- 
poBoii TypOuHbl); étage de pression; Druck- 
stufe; pressure stage; nyomăsfok]: 1. Cădere de 
presiune, realizată într'un etaj al unei turbine cu 
abur. — 2. Creşterea presiunii, realizată într'un. 
etaj al unui compresor centrifug cu piston. 

15, ~ de vitesă [crenenb CKOpOCTH; étage- 
de vitesse; Geschwindigkeitsstufe; velocity stage; 
sebességi különbözet]: Diferenţa dintre vitesa flui- 
dului la intrarea și dintre vitesa lui la ieșirea. 
dintr'un etaj al unei turbine sau al unui ventila- 
tor centrifug. 

16. ~ de turație. V. Treaptă de turație. 

17. Etaj [cryneub; stage; Stufe; stage; fok]. 
Mș. term.: Partea dintr'o mașină termică în ca- 
re are loc un etaj de variaţie a stării fluidului 
din ea. — Exemple: 

18. ~ de înaltă presiune [cTyneHb BbICOKOTO 
NaBNeHHA; stage à haute pression; Hochdruck- 
stufe; high-pressure stage; magas nyomású fok]: 
1. Etajul (rotorul sau cilindrul) — la o turbină sau 
la o maşină cu piston — în care aburul intră cu 
presiunea cea mai mare, direct dela căldare. — 
2. Etajul (rotorul sau cilindrul) unui compresor 
centrifug sau cu piston, în care se produce com- 
presiunea finală (de obiceiu peste 50 at). 

19. ~ de joasă presiune [cTynenb HH3KOro: 
NaBIIEHHA; étage à basse pression; Niederdruck- 
stufe; low-pressure stage; alacsonynyomású fok]: 
1. Etajul — la o turbină sau la o maşină cu piston —- 
în care aburul, care a lucrat în etajele anterioare, 
expandează până la presiunea de evacuare în 
condensator sau în atmosferă. — 2. Etajul — la un; 
compresor cu etaje — în care se face prima com- 
primare a gazului până la o presiune limitată de- 
condițiunile de răcire a mașinii. 

20. ~ de medie presiune [crynenb cpennero- 
NaBNeHHA; étage à pression moyenne; Mittel- 
druckstufe; mean - pressure stage; középnyo-- 
mású fok]: 1. Etajul — la o turbină sau la o 
maşină cu piston — în care intră aburul care a lu- 
crat în etajele de înaltă presiune, și în care ex- 
pandează până la presiunea sub care e trimis îm 
etajul de joasă presiune. — 2. Etajul — la un com- 
presor cu etaje — în care gazul este admis după 
comprimarea în etajul de joasă presiune (şi după 
o eventuală răcire) şi este comprimat la presiunea 
cu care este trimis în etajul de înaltă presiune. 
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1. Etaj geologic [reonoruueckuii Apyc; étage 
géologique; geologische Stufe; geological layer, 
geological stratum; geologiai lépcső]. Geol.: 
Succesiune de terenuri în scara stratigrafică, co- 
respunzând, în timp, unei epoce geologice. Nu- 
mirile etajelor corespund numirilor vârstelor (de 
ex. etajele: Aquitanian şi Burdigalian fac parte 
din epoca neogenă inferioară; etajele: Albian, 
Cenomanian, Turonian, Senonian și Danian fac 
parte din epoca cretacică superioară). 

2. Etajarea turațiilor mașinii-unelte [crynenua- 
TOCTb OGOPOTOB MauIHHbl-OPyAHA; disposition 
en étages du nombre de tours de la machine outil; 
Drehzahlstufung der Werkzeugmaschine; stage 
arrangement of the machine tool's rates of speed; 
szerszâmgep  fordulatszâmfokozăs]. Mș.-unelte: 
Dispunerea turațiilor mașinii-unelte în trepte cari 
sunt alese astfel, încât să se obțină vitesa de 
tăiere optimă pentru condiţiunile caracteristice de 
prelucrare a piesei (de ex. diametrul și materialul 
piesei, felul uneltei, etc.). Etajarea se poate face 
în progresie aritmetică sau în progresie geome- 
trică. Pentru antrenarea principală se folosește, 
de obiceiu, etajarea în progresie geometrică, 
fiindcă e mai uşor de obţinut. 

s. Etajat, con ~. V. Con cu trepte. 

4. Etală [1pPOMEAyTOR MEWY IPHIIHBOM H 
OTNHBOM; €tale; Stauwasser, Stillwasser; slack 
(tide) water; duzasztott viz]. V. sub Maree. 

5. Etalaj [sanneunkKH; étalage; Rast; boshes; 
rostély]. Metl.: Partea inferioară a cuvei cuptorului 
înalt. Are forma unui trunchiu de con cu baza 
mică în jos, unde se continuă cu creuzetul. Co- 
nicitatea depinde de natura minereului şi a com- 
bustibilului folosit, şi de fonta ce trebue obținută. 
Pereţii sunt căptușiți cu cărămidă refractară (v. 
fig. sub Cuptorului, fundaţia ~ înalt). 

s. Etalare [npocrupanue, pacnpenexenne ; 
stalement; Ausbreitung; spreading; szstterjesztes]. 
Chim. fiz.: Răspândirea uniformă a unui lichid 
pe suprafaţa plană a unui suport. Etalarea se pro- 
duce când adeziunea lichidului față de suport 
este mai mare decât coeziunea dintre molecu- 
dele lichidului. 

7. Etalier [gonocrpyinbrii pacnbinn're.lb; éta- 
lier; Wasserzerstăuber; sprayer; vizszor6, vizpor- 
laszt6]. Hidr. a.: Piesă specială, întrebuințată în 
irigațiile prin aspersiune, pentru a transforma apa 
care vine sub presiune, în picături cari sunt svâr- 
lite asupra terenului de irigat. 

s. Etalon [>ranon, cranrapr, HopManbubliă 
kaNHGp; étalon; Eichmab, Urma, Normalmab; 
standard gauge; szabvânymertek]: 1. Mărime cu 
care se compară mărimile de aceeași natură cu 
ea, spre a le stabili valoarea. — 2. Instrument 
cu ajutorul căruia se poate stabili cu precizie va- 
loarea unei mărimi. Exemple: 

s. ~ de frecvenţă [reneparop (2ranon) yac- 
TOTI; stalon de fréquence; Frequenznormal; fre- 
quency standard; normál rezgesszâmot mérő mű- 
szer]: Aparat capabil să producă |oscilații de o 
frecvență cunoscută și practic constantă, 


10. ~ de lungime [nuneiinblii macurra6; éta- 
lon de longueur; Lăngenmafsstab; scale of length; 
hosszmérték]: Corp solid, marcat cu două puncte 
(crestături paralele) cari servesc ca materializare 
a unităţii de lungime. — Pentru ca rezultatul 
unei măsurători de lungime să fie considerat real, 
trebue ca etalonul cu care se efectuează măsu- 
rătoarea să îndeplinească anumite condițiuni cari 
să-i asigure rigiditatea. (In aceste condițiuni trebue 
să nu intervină explicit distanța, care nu poate 
fi cunoscută decât după ce s'a asigurat rigiditatea 
etalonului, fiindcă altfel formularea condiţiunilor 
ar constitui un cerc viţios.) Se construesc deci 
etaloane din materiale diferite şi se stabilește, 
într'un anumit loc și în anumite condițiuni iden- 
tice pentru etaloane, coincidența capetelor lor. 
Cât se menține această coincidenţă în orice alt 
punct și în condițiuni identice pentru toate eta- 
loanele, oricare ar fi materialul din care sunt con- 
struite, se consideră că fiecare din ele a rămas 
rigid, iar rezultatul măsurătorilor de lungime efec- 
tuate cu ele, ca real. Altfel se consideră că s'au 
exercitat asupra lor acțiuni fizice, cari le-au putut 
modifica: Dacă se plasează, de exemplu, orizontal, 
un etalon de oțel şi unul de cupru, şi capetele 
lor se suprapun, iar apoi ele se ridică ver- 
tical, la suprafața Pământului, capetele lor nu 
mai coincid, adică s'au exercitat asupra lor acțiuni 
fizice cari le-au modificat. 

11. Etalon fotometric [poromerpunuecrnii »ra- 
JOH; étalon photomstrique; Normallampe; photo- 
metric standard; fotometrikus normăllâmpa]. Opt.: 
Izvor de lumină a cărui intensitate, flux luminos 
sau strălucire se cunosc cu precizie, și cari pot 
servi pentru definirea acestor mărimi. 

Deosebim: 

12. ~ fotometricde lucru [poromerpnuecruii 
paGouni »Tranon; etalon photometrique de tra- 
vail; Arbeits-Normallampe; working photometric 
standard; normál dolgozó !ámpa]: Sursă de lumină 
a cărei intensitate luminoasă, flux luminos sau 
strălucire se cunosc cu precizie suficientă spre a 
servi drept etalon în practica industrială. 

13. ~ fotometric primar [nepBuunbrii oTo- 
MeTpHYeCKHÄ »ranoH; étalon photomstrique 
primaire ; Lichteinheit, primăre Lichteinheit ; pri- 
mary photometric standard; elsâbbrendi fény- 
egység]: Sursă de lumină care servește la de- 
finirea unităţii de intensitate luminoasă. 

14. ~ fotometric secundar [Bropuunbiii HOTO- 
MeTpHYeCKHË əTANOH; étalon photomâtrique 
secondaire; sekundäre Normallampe; secondary 
photometric standard; másodrendű normállámpa]: 
Sursă de lumină constantă și reproductibilă, a 
cărei intensitate luminoasă, flux luminos sau stră- 
lucire s'au determinat prin comparație cu etalonul 
primar. 

15. Etalonare [>TaoHHpoBanue; stalonnement, 
€talonnage; Eichung; calibration; mertekhitelesi- 
tes]: Determinarea experimentală a relaţiei dintre 
indicaţiile unui instrument de măsură și valorile 


„mărimii de măsurat. 


1. Etambou [raGanuHk pyl, XBOCTOBAA, 
3aMbikaromaA cTroiika; stambot; Hintersteven; 
stern-post; hăts6t&ke]. Nav. a.: Element de re- 
zistență în construcția scheletului unui avion cu o 
singură derivă, situat într'un plan vertical, la ex- 
tremitatea din urmă a fuzelajului. Pe această 
piesă se solidarizează organul fix al ampenajului 
vertical (deriva) și se articulează organul mobil 
(direcţia). 

2. Etambou [axrepmreBenb; stambot; Hin- 
tersteven, Achtersteven; stern-post, main-post; 
fartâke]. Nav.: E- 
lement de rezis- 
tență în construcția 
scheletului unei 
nave, situat in- (=== 
tr'un plan vertical 
la pupă şi soli-g 
darizat cu chila. Pi 
Se confecţionează 
din lemn rezistent, 
pentru navele de 
lemn, sau din ojel 
turnat sau forjat, 
pentru cele meta- 
lice. Etamobul este 
suportul cârmei 
sau al cârmei și al 
elicei. Dacă nava are o singură elice, etamboul 
are forma unui cadru care e situat în planul lon- 
gitudinal al na- 
vei. 


Etambou, 
1) chilă stăvilar; 2) chilă masivă; 
3) îmbinare; 4) etamboul elicei; 
5) locaşul tubului etambou; 6) etam- 
boul cârmei; 7) CWL (simbol pentru 
„linia de plutire”); 8) arborele câr- 
mei; 9) cârma; 10) talpa etamboului; 

11) violină. 


tub 
(rpy6a 
CTapHnOCTa ; 
tube  d'etam- 
bot; Hinter- 
stevenrohr; 
screw-post tu- 
be;  fartâke- 
cső]. Nav.: Tub 
montat la pu- 
pa unei nave 
cu propulsie, 
prin care iese 
arborele elicei 
din corpul na- 
vei. Se con- 
struește din 
una sau din 
două bucăți, 
din fontă tur- 
nată sau din 
tablă zincată, 
și se fixează 
într'un locaş 


E i 
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Etambou. 
1) talpa etamboului; 2) etamboul cârmei; 
3) cârmă; 4) CWL (simbol pentru „linia 
de plutire”); 5) cuplaj; 6) koker; 7) pa- 
lier; 8) arborele cârmei; 9) palier pres- 
garnitură; 10) tabla grinzilor pupei; 11) 
puntea tancurilor; 12) etamboul elicei; 
13) peretele presgarniturii; 14) tubul 
etambou; 15) locaşul tubului etambou; 

16) elice, 


417 


cu rulouri; uneori, la navele mari, între arbore și tub 
se montează inele de bronz, între cari se fixează 


Tub etambou la o navă cu două elice (vedere în plan orizontal). 

1) peretele presgarniturii; 2) tunelul arborelui; 3) palier; 

4) cuplaj; 5) tub etambou; 6) elice; 7) suportul arborelui; 8) 
arborele elicei. 


doage de lemn de gaiac sau feşi de cauciuc 
vulcanizat, folosite ca materiale de antifricţiune 
sau de etanșare, sau cu ambele roluri. Materia- 
lul interpus variază cu mărimea navei sau cu apa 
în care va naviga nava (apă dulce sau de mare). 
Etanșeitatea este o condiţiune esenţială pe care 
trebue să o îndeplinească un tub etambou. De- 


EEE EEE doo jij 


Tub etambou cu căptușeală de lemn şi cu răcire cu apă. 
1) tub etambou; 2) bucea de bronz; 3) lemn de gaiac; 4) 
piuliță; 5) siguranță; 6) inel de protecțiune; 7) conicitatea arbo- 
relui elicei; 8) filet pentru înşurubat elicea; 9) arborele eli- 
cei; 10) cămașă continuă de alamă; 11) orificiu pentru apa de 
răcire; 12)-bucea de alamă; 13) garnitură; 14) presgarnitură; 

15) garnitură; 16) perete despărțitor; 17) etambou. 


oarece tubul etambou și căptușeala sunt de me- 
tale diferite şi expuse, în apă, coroziunii, se 
efectuează și o etanșare radială, afară de cea 
longitudinală. Uneori, căptușeala tubului etambou 
e străbătută de o conductă sau e înconjurată 
de o cameră exterioară pentru apa de răcire; 
pentru desghețarea tubului etambou în timpul 
iernii, este practicat un canal, legat de o 
priză de abur. Ungerea se face cu o pompă 
de uleiu. 

4. Etamboul cârmei [pyyepnocr; stambot du 
gouvernail; Rudersteven; rudder-post; fartâkekor- 
mânyz6]. Nav.: Latura din spate a unui cadru, 
care se montează la pupa navei, și de care se 
prinde arborele cârmei. 

s ~ elicei [crapunocr rpeOnoro BHHTa; 
Stambot de I'helice; Hintersteven der Schraub- 
welle; screw-post; forgâcsavar fartâke]. Nav.: 
Partea anterioară a unui cadru, care se montează la 


practicat în etambou. Intre arbore şi tubul etambou | pupa navei, și prin care străbate arborele elicei 
se interpune fontă, bronz, metal alb sau rulmenţi | dela motor la elice. 
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1. Etambreu [orgepcrue (B naay6e); stam- 
brai; Fischung, Mastloch;  mast-hole, partners; 
nyilâs]. Nav.: Des- 
chizătură în puntea 
unei nave, pentru 
ca să poată trece o 
piesă a navei prin 
punte. Pentru a îm- 
piedeca  pătrunde- 
rea apei sau a vân- 
tului, spațiul dintre 
piesă şi punte se e- 
tanşează prin bucăți 
de pânză cătrănită, 
garnituri de piele, 
de cauciuc sau de 
plumb. Marginea e- 
tambreului se con- 
solidează. Exemple: 

2. ~ de cârmă 
[renbMNOpT, reb- 
MIIOPTOBaA Tpyőa; 
étambrai de gouver- 
nail; Helmfischung; 
helm-port; kormány- 
zónyilás]: Etambreul 
prin care trece ar- 
borele cârmei. 

s. ~ de catarg 
[Ma“roBooe orBepcTHe; étambrai d'arbre; Mast- 
fischung; mast-hole; árbocnyilás]: Etambreul să 


Etambreu de catarg. 
1) etambreu; 2) întăritură de etam- 


breu; 3) tabla etambreului; 4) 

brățări de strângere; 5) pene de 

lemn; 6) învelitoare de pânză; 7) 
catarg; 8) punte. 


care trece catargul unei nave. 

4. Etamină |rucea, pennoe nonoTHo; éta- 
mine; Siebtuch, Beuteltuch; strainer, bolting- 
cloth; szitarzâvet]. Ind. |text.: Țesătură rară de 
bumbac. 

s. Etan (Bran; éthane; Athan; ethane; etân]. 
Chim.: CH,—CH;. Al doilea termen al seriei hi- 
drocarburilor parafinice. E un gaz cu p. f. —88,6°, 
p. tł. —172°, d. 0,546 la p. f., presiunea critică 
50 at, temperatura critică 34°. In natură se gă- 
sește în proporții mici în gazele naturale cari 
însoțesc petrolul. Din cauza reactivităţii lui mici, 
nu se întrebuințează pe scară mare în sinteza 
organică. Se folosește ca agent frigorigen în 
maşini frigorifice special construite pentru etan. 

o. Etanal [əraHazı; ethanal; Ethanal; ethanal; 
etânal]. Chim.: Numele științific al acetalde- 
hidei, după nomenclatura dela Geneva. V. Acet- 
aldehidă. 

7. Etanol [>ranou; éthanol; Ethanol; ethanol; 
etánol]. Chim.: Numele științific al alcoolului etilic, 
după nomenclatura dela Geneva. V. Etilic,alcool ~. 

s. Etanș [nnorubiii, Tyroă; étanche; dicht, 
dichtschliessend; impervious, tight; tömitett]: 1. 
Calitatea unui aparat, a unei construcții, a unui 
recipient, etc., de a nu permite intrarea sau ieșirea 
din el, pe la rosturi sau încheieturi, a unui fluid 
(lichid sau gaz). Etanșeitatea trebue deosebită de 
impermeabilitate, care se referă la calitatea unui 
corp de a nu permite trecerea unui fluid prin masa 
lui. (O conductă impermeabilă, de exemplu, poate 
să nu fie etanşă la îmbinări). 


s. Etanșare [ynnoTrHeHne, nNopTrAmna; etan- 
chement, matage, calfatage; Abdichten, Ver- 
stemmen, Stemmen, Kalfatern, Dichtung; caulking, 
packing; tömités]: Operațiunea prin care se fac 
etanșe rosturile sau îmbinările unui aparat, ale 
unei construcții sau ale unui rezervor, etc. V. Căl- 
fătuire, Mataj, Ştemuire. 

10. Etanșare [noBepxHocTHoe yunoTrgenue 
(moporn); étanchement; Oberflăchenabschlub; top 
dressing; útburkolattömörités]. Drum.: Operațiunea 
de închidere a suprafeţei unei îmbrăcăminte as- 
faltice (betoane asfaltice deschise), prin astuparea 
golurilor sau a porilor prin cari ar putea pătrunde 
apa, Se folosește o pastă de etanșare (top dressing) 
preparată, în general, dintr'un nisip bitumat 
(2 kg/m?), un grus sau o criblură fină, bitumată. 
Sin. Etanșeizare. 

11. Etanșeitate [nornocTb; étanchéité; Dichtig- 
keit; impermeability, tightness; âthatlansâg]: Pro- 
prietatea unui aparat, a unei construcții, a unui 
rezervor, ełc., de a nu permite trecerea unui fluid 
(lichid sau gaz) prin îmbinările sau încheieturile 
sale. Etanșeitatea depinde și de fluidul la care se 
referă: o imbinare poate fi etanșă pentru un lichid, 
dar neetanşă pentru un gaz. V. și Etanș. 

12. Etatizare [narnonanu3anua;nationalisation; 
Nationalisierung; nationalisation; âllamositâs]: Tre- 
cere în patrimoniul Statului, sau în stăpânirea sa, a 
unui bun sau a unei întreprinderi particulare. 

13. Eter [>pup; éther; Ather; ether; éter]. Chim.: 
Combinaţie organică putând fi considerată ca 
un oxid de alchil sau de aril, derivând dela 
alcooli sau fenoli prin eliminarea unei molecule , 
de apă. Formula generală este ROR’, R și R’ 
fiind doi radicali alchilici sau arilici, identici sau 
diferiți. Se prepară prin reacție directă între două 
molecule de alcool cu catalizatori acizi, sau din 
alcoolaţi sau fenolaţi de sodiu cu halogenuri sau 
cu sulfați de alchil. Eterii inferiori sunt lichide 
cu miros plăcut „eteric”. Mai importanți sunt: 
eterul etilic CH5 — O —C,H; (eterul), eterul metilic 
al fenolului CgH;— O— CH, (anisolul), cu p. f. 155%, 
eterul etilic al fenolului CeHs — O — C,H; (fenetolul), 
cu p.f. 172° și cu miros plăcut, etc. Unii eteri 
fenolici se găsesc în uleiurile eterice naturale și 
sunt întrebuinţați ca esențe comestibile sau în 
parfumerie. V. Anetol, Eugenol. 

14. Eter de petrol [nerponeiinbiii Bpnp; éther 
de pétrole; Petrolăther; petroleum ether; petrol- 
éter]. Ind: petr.: Lichid incolor, constituit din hidro- 
carburi cu densitatea cuprinsă între 0,645 și 0,655 
(la 20°) şi distilând între 40 și 60°, separat — în 
instalaţii de rectificare — din benzină sau din 
gazolină. Este întrebuințat ca disolvant, 

15. Eter etilic [HƏTHIOBbIÄ 2pup; éther sthy- 
lique; Athylăther; ethyl ether; etil éter]. Chim.: 
CaHs—O—C,H;. d. 0,718 (la 15°); p.f. 35°. Se ob- 
ține prin încălzirea unui amestec de alcool și 
acid sulfuric (4 părţi la 9), la 135*...140* și dis- 
tilare continuă, Urmele de apă şi alcool se în- 
depărtează prin rectificare și distilare pe sodiu 
metalic. Eterul se întrebuințează, ca solvent, la 
fabricarea pulberii fără fum, a colodiului, a nitro- 


celulozei, etc. Eterul pur se întrebuințează în medi- 
cină ca narcotic și antispasmodic. Sin. Eter sulfuric. 

1. Eter metilic [„umernunroBbiii >pup; éther 
ms&thylique, oxyde de méthyle; Methylăther, Di- 
methylăther; methylic ether; metil éter]. Chim.: 
CH,—O—CH,. Gaz incolor, cu proprietăți aneste- 
zice, miros eteric, inflamabil, cu d. 1,6 față de 
aer, şi p. f. —24°. Se prepară din alcool metilic 
şi acid sulfuric. Este întrebuințat la sinteze or- 
ganice. Derivatul dibromat sau diclorat, (CH, Br),O 
sau (CH,CI),O, este un lacrimogen puternic. Se 
întrebuințează și în amestec cu carburanții motoa- 
relor de benzină. Sin. Oxid de metil. 

2, ~ sulfuric. V. Eter etilic. 

s. Eteră [sepma (pbiGonoBHoe opyrne); ver- 
veux à ailes; Fligelreuse; pound net; varsa]. 
Pisc.: Vârșă (termen folosit în Moldova), (v.). 

« Eternit [>repnur; sternite; Eternit; eternit; 
eternit]. V. sub Asbest-ciment și sub. Fibrociment. 

s. Etero- . V. și Hetero- . 

s. Eterodină [rerepomun; hétérodyne; Uber- 
lagerungsempfânger; heterodyne; heterodin ve- 
vő]: Aparat care produce oscilații electromagne- 
tice de frecvență puțin diferită de a undelor 
transmise, spre a obține, prin bătăi și detecție, 
frecvențe mai joase, cari permit o mai ușoară 
recepțiune a semnalelor telegrafice. In radiote- 
legrafie, frecvențele bătăilor obținute cu etero- 
dina sunt, în general, acustice. 

7, Eterogen [rereporennbrii; hétérogène; he- 
terogen; heterogeneous; különleges]. Chim. fiz.: 
Calitatea unui sistem fizicochimic de a fi constituit 
din părți cu proprietăți structurale sau funcționale 
diferite. După mărimea părților considerate, un 
sistem poate să apară ca omogen sau ca etero- 
gen. Ex.: o soluţie e omogenă la scara macro- 
scopică, dar eterogenă la scara moleculară. 


s. Eterostatică, metodă ~ [rerepocraruuec- 
KHĂ Merom; méthode heterostatique; hetero- 
statische Methode; heterostatic method; hetero- 
sztătikus eljárás]: Mod de măsurare cu electro- 
metrul, care reclamă folosirea unei surse inde- 
pendente de energie electrică, de tensiune elec- 
trică constantă, 

9. Eterotrotie [rerepo'rpobua; hsterotrophie; 
Heterotrophie; heterotrophy; heterotrofia]: Schim- 
bare de regim alimentar care provoacă modifi- 
cări funcţionale. 

10. Ethocel. Preparat de etilceluloză, între- 
buințat la fabricarea maselor plastice, a lacurilor 
de celuloză, a apreturilor textile, etc. (N. !D.). 

1. Etiaj [nauGonee HH3KHÄ (Memennblii) 
YpoBenb BOAbI; étiage; Niederwasser; low water 
mark; alacsony-kisvizszin]. V. sub Nivelul apelor. 

12, Etichetă [apubit, »THrerka, Hakneina; 
étiquette; Zettel; label; cimke]: Bucată dreptun- 
ghiulară, circulară, eliptică, etc., de hârtie, de 
pergament, de lemn sau de metal, destinată să 
fie fixată pe un obiect, spre a-i indica natura, 
conţinutul, destinaţia, etc. Eticheta poate fi fixată 
prin legare, lipire, înşurubare, sigilare, etc. 


419 


13. Etil [>rua; sthyle, éthyl; Athyl; ethyl; etyl]. 
Chim.: C}Hs—. Radical organic derivat dela etan 
prin îndepărtarea unui hidrogen. A fost izolat prin 
descompunerea termică a tetraetilului de plumb. 
Este un gaz cu proprietăţi oxidante. 

14. ~, malonat de ~ [ManonoBbii 2>bup; 
malonate d'&thyle; Malonsăureăthylester; ethyl- 
malonate; malonsav]. Chim.: 

C3H5 — OOC —CH,— COO —C,Hs. 
Lichid incolor cu p. f. 199°. Sarea luide sodiu, 
esterul malonic sodat (C}Hs—OOC)CHNa, ser- 
veşte la numeroase sinteze organice (acizi mono- 
bazici, hidrocarburi cicloparafinice, hidroaroma- 
tice, etc.). 

15. Etilamină [9THaMHH; éthylamine; Athyla- 
min; ethylamine; etylamin]. Chim.: CH; —NH,. 
Amină alifatică primară, lichidă, cu p. f. 19°. Este 
o bază puternică, cu miros de amoniac și gust 
caustic, care arde cu flacără galbenă; cu apa 
se amestecă în orice proporție. 

10. Etilare [>runupoBanue; ethylation; Athy- 
lisierung; ethylation; etilâlâs]. Ind. petr.: Opera- 


Schema unei instalații pentru etilat benzinele. 
1) rezervor de amestecare; 2) pompă; 3) conductă din spre 
rezervorul principal de depozitare; 4) conductă spre stația 


de încărcare; 5) butoiu cu etilfluid; 6) ventil de reținere; 
7) duză deiamestecare; 8) furtun pentru spălarea butoaielor; 
9) ventil de reducție; 10) manometre. 


țiunea de îmbunătăţire a cifrei octanice a pro- 


"duselor petroliere, prin adaus de etilfluid. Se 


execută într'o instalaţie, după schema din figura 
de mai sus. 

17. Etilceluloză [>runnenmonosa; sthylcellu- 
lose; Athylzellulose; ethylcellulose; cellulózetil]. 
Chim.: Eterul etilic al celulozei. Se prepară din 
hidroceluloză și clorură de etil. Se întrebuințează 
la prepararea 'unor lacuri speciale. 

18. Etilcetal. V. Butanonă. 


19. Etildibromarsină [„ByGpomucrriii ƏTA- 
apcuH;sthyldibromarsine; Athyldibromarsin;ethyl- 
dibromarsine; etildibromarszin]. Gaze: C,H,AsBr,. 
Gaz de luptă strănutător, din clasa arsinelor. E 
un lichid incolor cu p. f. 192%. Are proprietăți 
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asemănătoare cu ale etildiclorarsinei, dar e mai 
puțin toxic. Incărcat în proiectile, a fost între- 
buinţat în războiul din 1914.::1918. 

1. Etildiclorarsină |4Byx.nopucrbiii ƏTHNAPCHH; 
ethyldichlorarsine; Athyldichlorarsin; ethyldichlor- 
arsine; etildiklorarszin]. Gaze: CsHsAsCI,. Gaz 
de luptă strănutător, din clasa arsinelor, numit de 
Germani gazul Dick. Produsul letal 2000, pragul 
de excitație 1 mg/m? și limita de suportabilitate 
10 mg/m?. Acţionează sub formă de vapori, nu 
ca aerosol. Incărcat în proiectile, a fost între- 
buințat de Germani, în războiul din 1914:::1918. 

2. Etilenă [(prunen; éthlyène; Athylen; ethy- 
lene; etylén]. Chim.: CH=CH. Primul termen 
al seriei hidrocarburilor olefinice; e un gaz cu 
p. f.—104°, p. t.—170* și d. 0,570 la punctul de 
fierbere. Se găseşłe în gazele dela instalațiile 
industriale de cracare a petrolului (22-30%) și, 
în cantități mici (2,5%), în gazele de cocserie. 
Prin lichefierea acestor gaze și prin purificare se 
obține o etilenă de 98%, puritate, care serveşte 
ca materie primă la fabricarea alcoolului etilic, 
a eterului, a clorurii de etil, a etilenclorhidrinei, 
etilenoxidului, glicolului, etc. 

3. Etilenglicol [>runenrunkoab; éthylène- 
glycol; Athylenglykol; ethylene-glycol; etylen- 
glykol]. Chim.: Lichid incolor, vâs- 
cos, cu miros agreabil. Are p.f.  CH:—OH 
198°, d. 1,12 şi e miscibil în ori- (H,—0H. 
ce proporții cu apa, cu alcoolul și 
cu eterul. Se întrebuințează ca anticongelant în ra- 
diatoarele de automobil, ca lubrifiant în instalaţiile 
frigorigene și ca antiseptic inofensiv în cosmetică 
şi în industria alimentară. In industria textilă se 
foloseşte ca solvent pentru coloranții bazici, acizi, 
de cadă, ca aglutinant și ca egalizant al apre- 
turilor textile. 

4. Etilfluid [pranrbmonn; sthylfluide; Athyl- 
fluid; ethyl fluid; folyékony etil]. Ind. petr.: 
Produs lichid, întrebuințat la etilarea benzinelor în 
scopul măririi cifrei octanice. Este un amestec 
care are compoziția: 63%, tetraetil de plumb, 
25%, dibrometilen, 9%, dicloretilen, 3% colorant 
şi impurități. Este toxic; de aceea, la întrebuin- 
țarea lui, trebue luate anumite măsuri de protec- 
țiune. Cantitatea de etilfluid care se adaugă 
unei benzine este sub 1°/o. 

5. Etilic, alcool ~ [>rHnoBbIii CHHpT; al- 
cool sthylique; Ethylalkohol; ethyl alcohol; 
etilalkohol]. Chim.: CH,—CHz—OH. Alcool ali- 
fatic saturat; lichid incolor, cu p. f. 78,4° şi d. 
0,789 la 20°; se amestecă cu apa în orice pro- 
porții, cu contracție de volum. Se prepară prin 
fermentarea zaharurilor, cu ajutorul ciupercilor 
microscopice din drojdia de bere (Saccharomyces 
cerevisiae). Sintetic se prepară fie prin tratarea 
etilenei cu acid sulfuric și hidroliza sulfatului de 
etil obţinut, fie prin transformarea acetilenei în 
aldehidă acetică şi hidrogenarea ei. Se întrebuin- 
țează ca disolvant în multe industrii ca, de ex., 
a nitrocelulozei, a lacurilor, în industria farma- 
ceutică și în parfumerie. Alcoolul etilic este și o 
materie primă prețioasă pentru numeroase sin- 


teze organice. Este întrebuințat, de asemenea, 
în unele ţări, drept combustibil de motoare. 
E folosit, în cantităţi foarte mari, la prepararea 
băuturilor alcoolice. In cantităţi mici, acţionează 
asupra organismului uman ca stupefiant, dar în 
canțități mari e toxic. 

s. Etilmercaptan [>runmepranran; sthylmer- 
captane; Athylmerkaptan; ethyl mercaptan; etil- 
merkaptan]. Chim. V. sub Mercaptan. 

1. Etioporfirină [>rnonopbupun; aetioporphy- 
rine; Atioporphyrin; aetioporphyrin; ethyoporphy- 
rin]. Chim. biol.: 1,3, 5, 8-ietrametil-2, 4, 6, 7- 
tetraetil-porfirină. E o substanță obţinută prin re- 
ducerea și decarboxilarea hematoporfirinei, care, 
la rândul ei, se obţine din hemoglobină(materia 
colorantă a sângelui). 


CH5 CH, 


CH; CH; 

s. Etirare. V. Tragerea metalelor. 

9. Etox. Fung.: Amestec de 10 părți oxid de 
etilen şi 1 parte bioxid de carbon, care se pre- 
zintă, la temperatura ordinară, sub formă de 
gaz incolor, cu p. f. 10,5* și gr. sp. 0,887, la 
4°. Se foloseşte la operaţiunile de fumigare a 
încăperilor cu insecte parazite, şi la gazarea 
morilor, a silozurilor, şi a cerealelor contaminate 
de insecte (N. D.). Sin. T-Gaz. 

10. Etravă (mreBenb, crem, GopmreBenb; 
étrave; Vordersteven, Vorsteven; stem; elâtâke]. 


Etravă de oțel lat (nave mici). 
1) cornier; 2) îmbinare; 3) etravă; 4) bordaj. 


Nav. m.: Element de rezistență în construcţia 
scheletului unei nave, situat într'un plan vertical 
la proră și solidarizat cu chila. La navele mari, 
etrava poate fi construită, ca și chila, din mai 
multe bucăţi îmbinate între ele. Pentru navele cu 
corpul metalic, etrava se confecţionează din oțel 
turnat sau din oţel laminat, lat. Dacă nava are mi- 
siunea de a sparge ghiața, etrava are o batură 
(şanţ de-a-lungul etravei), pentru ca bordajul să fie 


la același nivel cu partea liberă a etravei; prin 
aceasta, ghiața nu se poate acăța de marginile 
bordajului. Pentru navele de lemn, etrava este de 
secțiune dreptunghiulară, care, obișnuit, se asam- 
blează cu bordajul, folosind, de asemenea, o ba- 
tură. Legătura dintre etravă și chilă se face prin 
piciorul etravei, care este curb pentru a micșora 
rezistența la întoarcere a navei. 


Etravă de oțel turnat. 
1) nervură longitudinală; 2) nervură transversală; 3) batură; 
4) îmbinare. 


1. Etrier [cko6a, XOMYTHK; étrier; Bügel; 
stirrup; hajlitotifem]. Bet.: Piesă în formă de U 
sau având un contur închis (pătrat sau dreptun- 
ghiular), executată prin îndoirea unei vergele 
rotunde de oțel. Etrierul înconjură, la exterior, 


CO CIT 


Etriere. 
1) etrier simplu, deschis; 2) etrier simplu, închis; 
3) și 4). etriere duble. 


armatura longitudinală a unei piese de beton 
armat, pentru a realiza legătura dintre armatură 
şi beton și pentru a prelua o parte din forţele 
tăietoare. Etrierele se așază în piesa de beton 
într'un plan perpendicular pe axa piesei și pot 
fi simple sau duble (v. fig.). Sin. Scară. 

2. Etrier [cuoGa; 6itrier; Bügel, Bügelstück; 
stirrup; kengyelvas]. Mș.: Piesă de formă ase- 
mănătoare cu a unei scări de şea, sau cu a literei 
U. Etrierele se folosesc pentru scopuri variate, 
de ex. pentru asamblarea barelor de tracţiune 
a vehiculelor, în locul mânerelor pentru pârghiile 
de acţionare a întreruptoarelor electrice, etc. 

s. ~ de luare de curent (rpamBaiinaa gyra 
(AyroBoii rokonpueMHuk); archet de prise de 
courant; Bigelstrom -Abnehmer; collector bow, 
overhead contact hoop; áramszedő-kengyel]. Elt.: 
Priză de curent la liniile aeriene, constituită 
dintr'un cadru inclinat care pivotează în jurul 
unei axe transversale pe vehicul, și echipat cu 
resorturi cari apasă piesa de contact (de fre- 
care) contra firului de cale. Sin. Arc de contact. 
V. şi sub Priză de curent dela linii aeriene. 
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4 ~ de strângere [samtumnaa ckoGa (06oii- 
Ma, XOMYTHK); 6trier de pression, strier de 
serrage, serre-fil; Klemmbiugel; wire clamp; 
szoril6kengyel]: Piesă cu o gaură și un șurub 
care străbate perpendicular gaura. Firul e in- 
trodus în gaură și — prin strângerea şurubului — 
e presat pe pereții ei. 

5. Etrier de tub de raze X [3axtum (knemma, 
NeputaTeJlb) IA PeHTTreHOBCKOHĂ TpyŐKH; étrier 
de tube à rayons X; Röntgenröhrenhalter; X-ray 
tube clamp; röntgencsőtartó]: Suportul unui tub 
de raze X. 

o. Ettringit [>rrpunrur; ettringite; Ettringit; 
ettringite; etringit]. Mineral.: 

Ca, Ala (OH), | SO,]3 © 26 H:O. 


Cristalizează în sistemul hexagonal. Se prezintă 
sub formă de agregate aciculare strălucitoare. 

7. Etuire. V. Gravare chimică. 

s. Etupă, pres- ~. V. Presgarnitură. 

9. Etuvă [cyrmunububrii ka, CYMHJIbHAA Ka- 
Mepa; étuve; Trockenschrank; drying-closet, drying 
cupboard; szárasz szekrény, száritó kamra]. Chim.: 
Aparat în formă de cutie, de dulap sau de cameră, 
încălzit electric, cu flacără sau cu un lichid în 
fierbere, cu sau fără regulator de temperatură, și 
servind pentru uscare sau pentru menținerea unei 
substanțe la o temperatură fixă (de obiceiu între 
60 și 220°). Etuvele pentru temperaturi mai joase 
se numesc termostate. 

10. ~ de fiert lemn [tamepa na|nponapu- 
Bana; chambre d'etuve à bois; Dampfgrube; 
steaming pit; g&zkamra]. Ind. lemn.: Etuvă în 
care se stivuește lemnul, care este apoi debarasat 
de sevă și muiat cu abur, pentru a putea fi ușor 
curbat (pe forme speciale), îndată după scoaterea 
lui din etuvă. 

11. Etuvă pentru uscat forme și miezuri, V. Cup- 
tor de uscat forme și miezuri. 

12. Eu Chim.: Simbol literal pentru Europiu. 

15, Eubasin. Chim.: NH3* CeHa*SOz-NH-CsH,N. 
Sulfanil — a — aminopiridină; sulfamidă folosită în 
medicină (N.D.). Sin. Dagenan. 

14. Eucaină [piikaun; eucaine; Eucain; eucain; 
eukain]. Chim.: Produse medicinale preparate pe 
cale sintetică: Eucaina A (sau «) e eterul metilic 
al acidului penta- metil-benzoil- oxipiperidin- car- 
bonic, cu p. t. 104%; sub formă de clorhidrat 
(Css9HaaNO,-HCI-H,0) se foloseşte în mică mă- 
sură ca anestezic local. Eucaina B (sau f) e ben- 
zoil-vinil- diaceton-alcamina; sub formă de clor- 
hidrat (CisHanON- HCI) e o pulbere cristalizată, 
albă, cu gust amar și cu p. tł. cca 78%; se între- 
buințează în locul cocainei, fiind mai puţin otră- 
vitoare şi neprovocând dilatarea vaselor. Sub for- 
mă de sare lactată (Eucainum lacticum B) e mult 
mai solubilă în apă decât precedenta şi se folo- 
sește ca anestezic în otorinolaringologie. Această 
sare este o pulbere albă, cu p. t. 155°, 

1. Eucairit [piiralipur; eucairite; Eukairit; eu- 
cairite; eukairit]. Mineral.: Cu.Se : Ag,Se. Sele- 
niură de cupru şi argint. Cristalizează în sistemul 
rombic. E, probabil, analog cu stromeyeritul. 
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Are duritatea 2:::3, gr. sp. 7, 6; e puţin flexibil, 
opac, de coloare albă-gălbuie, cu nuanţă brună. 
Se întâlnește în ganga filoanelor cu minereuri 
de seleniu, 

1. Eucalipt [>BranunT; eucalyptus; Eukalyptus; 
eucalyptus; eukaliptusz]. Bot.: Arbore gigantic 
din familia mirtaceelor, originar din Australia, acli- 
matizat și în Sudul Europei și în Algeria (Euca- 
Iyptus globulus). Se cunosc 160 de specii, de 
forme și înălțimi diferite; unele pot atinge 150 m 
şi mai mult. Are un perimetru de 30 m la bază. 
Frunzele sale sunt tot timpul de coloare verde 
şi au aspect de piele acoperită cu un fel de 
ceară, de unde și numele de arbore de gumă. 
Eucaliptul este folosit pentru asanarea regiunilor 
mlăștinoase, pentrucă crește repede și absoarbe 
mari cantități de apă. Din frunze se obţine un 
uleiu eteric: eucaliptolul. Lemnul este tare, greu, 
rezistent la apă, și constitue un excelent material 
de construcție în industria navală, la căile ferate, 
pentru spiţe și butuci de roți, etc. Coaja anumitor 
specii conține cantități importante de materii ta- 
nante și e întrebuințată în tăbăcărie, etc. 

3. ~, scoarță de ~ [ƏBKAJIHNTOBaA KOPA; 
écorce d'eucalyptus; Eukalyptusrinde; eucalyptus 
bark; eukaliptusz kéreg]. V. sub Tanante. 

3. Eucaliptol [ĐBKaAIHnTOJb; eucalyptol; Eu- 
kalyptol (Eukalyptusöl); eucalyptol; eukaliptusz- 
olaj]. Chim.: CioHısO. Uleiu cu p. f. 170°. Se 
găsește în multe uleiuri eterice, în special în cel 
de eucalipt. E un lichid de coloare ușor galbenă, 
cu miros apropiat de al camforului. Este între- 
buințat în Farmacie pentru proprietăţile sale febri- 
fuge, anticatarale, stimulente şi antiputride. 

4. Eucerină [piinepuu; eucerine; Eucerin; eu- 
cerine; eucerin]. Farm.: Substanţă care se obține 
prin amestecarea, în părți egale, de Eucerinum 
anhydricum cu apă. Eucerinum anhydricum este 
produsul obținut prin amestecarea a 5 părţi al- 
cooli separați din Adeps lanae (oxicolesterină) 
cu 95 părţi vaselină (Unguentum paraffini). Se în- 
întrebuințează în cosmetică și în dermatologie. 

s. Euchinină [Đ9BXHHHH; euquinine; Euchinin; 
euquinine, euchinine; euchinin]. Farm.: 

CH0 — CO— O — CasHa3N20. 
Carbonat de etil și chinină, întrebuințat în medi- 
cină ca febrifug, fiind suportat de organism mai 
ușor decât chinina. 

e. Euchroit [piixpour; euchroite; Euchroit; eu- 
chroite; euchroit]. Mineral.: 


Cu, [OH I As0,] -3H,0. 


Cristalizează în sistemul rombic, în cristale colum- 
nare scurte, cu striuri longitudinale. E relativ ca- 
sant. Se mai prezintă și sub formă de druze sau 
de cruste. Are duritatea 3,5, gr. sp. 3,3, spărtură 
concoidală și luciu sticlos. E translucid, de coloare 
verde de smaragd. Se aseamănă cu dioptazul. 


7. Euclaz [əBK1a3; euclase; Euklas; euclase; 
euclasz]. Mineral.: Al[BeSiO,OH]. Mineral din 
grupul filosilicaților. Cristalizează în sistemul mono- 


clinic, în cristale prismatice, Prezintă clivaj perfect 
după (010). Are duritatea 7,5 și gr. sp. 3,1. E 
transparent, cu luciu sticlos, incolor sau verzuiu, 
Se întâlnește în pegmatite și în aluviuni. Este o 
piatră semiprețioasă. 

s. Euclidian, spaţiu ~ [ƏBKJIHĄOBO npocTpan- 
CTBO; espace euclidien; euklidischer Raum; Eu- 
clidian space; euklidesi tér]. Mat.: Spațiul eucli- 
dian cu m dimensiuni este mulţimea tuturor sis- 
temelor de.m numere reale (Xy, Xor... Xpy), nu- 
mite puncte, distanța dintre punctele (x4... X), şi 


(Y1. -+ Ym) fiind numărul real nenegativ 


VE. Om En) 
Spaţiul euclidian cu o dimensiune se numeşte 
dreaptă; cel cu două dimensiuni se numește plan. 


9. Euclorină [ƏBX10pHH; euchlorine; Euchlo- 
rine; euchlorine; euclorine]. Chim.: Derivat obținut 
din clorat de potasiu și acid clorhidric fumans; 
e un amestec de clor și bioxid de clor. Este folosit 
ca oxidant energic în Chimia analitică. 

10. Eucodeină. V. Eucodină. 

11. Eucodină [2BKOmuHH; eucodine; Eukodine; 
eucodine; eucodine]. Farm.: Cis H21 NOs * CHaBr. 
Substanţă rezultată prin acţiunea bromurii de metil 
asupra codeinei. Se întrebuințează în medicină. 
Sin. Eucodeină. 

12. Eucolit [ĐƏBKOJIHT; eucolite; Eukolit; euco- 
lite; eukolit]. Mineral.: Eudialit care conţine niobiu. 

13, Eucoloid [>BKOIIOHA (HCTHHHPIĂ KOJJIO- 
H4); eucolloide; Eukolloid; eucolloid; eukollo- 
id]. Chim. fiz.: Substanţă macromoleculară cu 
proprietăți coloidale, având un grad de poli- 
merizare de peste 2000; lungimea catenei ajunge 
la 1,5 p. Eucoloizii au caracter de coloizi liofili. 
Soluţiile lor sunt foarte vâscoase. Formează filme 
şi fire rezistente. Unii dintre ei au, la cald, o 
elasticitate asemănătoare cu a cauciucului. Euco- 
loizii se dispersează spontan în prezența unui 
disolvant convenabil, și sunt substanțe cari pot 
fi considerate coloidale prin însăși constituția lor. 
Ex.: albumina, globulina, gelatina, cauciucul, ce- 
luloza, etc. 

14, Eucriptit [>Brpunrur; eucriptite; Eukriptit; 
eukriptite; eukriptitek]. Mineral.: Li Al Si O}. Mine- 
ral rar din familia tectosilicaților. Cristalizează în 
sistemul hexagonal, în cristale fibroase de coloare 
albă. Are gr. sp. 2,67. E cunoscut numai ca pro- 
dus de alterare al spodumenului. 


15. Eudialit [>Bmnanur; eudialyte; Eudialyt; 


-| eudialyte; eudialit]. Mineral.: 


(Na, Ca, Fe)eZr [(OH,CL) ! (Si304)2]. 


Cristalizează în sistemul hexagonal- romboedric, 
în cristale mari, tabulare sau romboedrice. Se mai 
prezintă şi compact, sau în agregate granuloase. 
Prezintă clivaj slab după (0001). Are duritatea 
5+++5,5, gr. sp. 2,8:*::3, spărtură neregulată și 
luciu sticlos. E translucid, de coloare brună- 
roşietică sau brună deschisă. 


1. Eudidimit [ĐBAHAHMHT; eudidymite; Eudi- 

dymit; eudidymite; eudidimit]. Mineral.: 
Na[BeSi,0,0H]. 

Mineral care conţine până la 73,5% SiO,. Crista- 

lizează în sistemul monoclinic. Are duritatea 6, 

gr. sp. 2,55. E incolor sau de coloare albă. Se 

întâlneşte în sienite. 

2. Eudiometru  [BByuomerp;  eudiomâtre; 
Eudiometer; eudiometer; eudiometer]. Chim. fiz.: 
Aparat folosit în analiza volumetrică 
a gazelor, sau la sinteza anumitor 
substanţe din constituenți gazoși, 
sub influenţa unei descărcări elec- 
trice, S'au construit mai multe tipuri: 
eudiometrul cu apă, cu mercur, 
eudiometrul lui Mitscherlich, și eu- 
diometrul lui Bunsen. Cu ajutorul . 
acestui aparat s'a făcut, pentru prima 
dată, dovada experimentală că un 
volum de oxigen se unește cu două 
volume de hidrogen, sub influența 
descărcărilor electrice, pentru a 
forma apă.* 

3. Eudoxin [>BAoKcuu; eudoxi- 
ne; Eudoxin; eudoxin; eudoxin]. 
Farm.: Ghe Vogl ala 


CO—O 

Sarea de bismut a nosofenului. E o  Eudiometru. 
substanță întrebuințată în medicină 1) tub în formă 
ca desinfectant şi ca înlocuitor al de U, gradat în 
iodoformului. centimetri cubi; 

4. Euechinide. Paleont.: Subclasă 2) electrozi de 
a Echinidelor, caracterizată prin pre- Platină: 3) robi- 
zenţa a 20 de șiruri de plăci, dintre Net de evacuare 
cari 10 ambulacrare și 10 inter- 29azelori 4)ro- 
ambulacrare. binet de A 

s. Euforbia [BBPOpPOHA (MONO- tri ai ca 
yañ); euphorbe; Euphorbium; eu- Je 
phorbe; euforbia]. Bot., Farm.: Plantă din ordinul 
geranialelor (Euphorbia resinifera), originară din 
Africa de Nord, în special din Maroc. Prin inci- 
ziile practicate pe trunchiul şi pe ramurile plan- 
tei se scurge un suc lăptos care, uscat, se pre- 
zintă sub forma unei rășini, în bucăți neregulate, 
numită euforbium. Partea solubilă în eter e între- 
buinţată în medicină (mai ales în medicina ve- 
terinară) ca vezicant, sub formă de emplastre și 
alifii. Sub formă de lac, se amestecă în vopse- 
lele cu cari se vopsesc vapoarele, pentrucă îm- 
piedecă, din cauza acțiunii ei otrăvitoare, depu- 
nerea pe corpul vasului a micilor animale marine. 

s. Euforină [>B%opun; euphorine; Euphorin; 
euphorine; euforina]. Farm.:CgH;— NH — COOC,H,. 
Feniluretan. E o substanţă întrebuințată în medi- 
cină — ca antinevralgic și antipiretic — și în 
tratamentul extern al ulcerelor. 

7. Eufotida. Petr.: Varietate de gabbro, care 
a suferit o acțiune dinamo-metamorfică şi în care 
feldspaţii sunt saussuritizați, iar piroxenii, uralitizaţi. 


`~ 
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s. Eugenia caryophyllata Thunb. V. sub Uleiuri 
eterice. 


9. Eugenic, acid ~. V. Eugenol. 
10. Eugenol [>Brenon; eugenol; Eugenol; eu- 


genol; eugenol]. Chim.: OH 
Substanţă organică cu p. l 
f. 247° şi d. 1,07, inso- € OCH, 


lubilă în apă, solubilă în Hcl Ncl 
alcool sau în eter, vâs- 

coasă, cu miros de ga- HC CH 
roafă. Se găsește în uleiul £ 

de garoafe și în multe 
alte > alelă eterice. Se CH, — CH= CH, 
întrebuințează la prepararea vanilinei, ca plasti- 
fiant al lacurilor, pentru parfumarea unor obiecte 
de cauciuc și în parfumerie. Sin. Acid eugenic, 
Alilguaiacol, 

11. Eulan [>Bau; eulan; Eulan; eulan; eulan]. 
Ind. text.: Preparat de apret pentru a feri de 
molii țesăturile şi firele de lână. Există mai multe 
tipuri: soluţii cu bază de acizi organici sul- 
fonaţi, cu bază de fosfați, de wolframaţi, molib- 
daţi, etc. 

12. Euler, ecuaţiile lui ~ [DiinepoBckue ypas- 
HeHHA; équations d'E.; E.s Gleichungen; E.'s 
equations; E.-féle egyenletek]. Mec.: 1. Dinamica 
punctului: Ecuațiile obţinute proiectând vectorii 
din ecuația de mişcare a punctului material 
mā=F pe tangentă, pe normala principală şi pe 
binormala la traiectorie. Ele sunt: 


y? 
m PTR tz 


dacă F; Fp, F, sunt proiecţiile forței F respectiv 
pe tangentă, pe normala principală și pe binor- 
mală, p fiind raza de curbură a traiectoriei în 
punctul considerat. Sin. Ecuațiile intrinsece ale 
mișcării. — 2. Dinamica solidului cu un punct fix: 
Ecuațiile obţinute proiectând vectorii teoremei 
momentului impulsului pe axele principale de 
inerție ale solidului în mișcare, relativ la punc- 
tul fix O al solidului. Ele sunt: 
w 
nŠ + (Ioa; M: 


dw. 
Iry; + (a Ia)os = M; 


1&4 (p-o =M, 


unde W1, Wp, Wz sunt proiecţiile pe axele princi- 
pale de inerție ale vitesei unghiulare instantanee, 
Ii: Iz, a momentele principale de inerție, iar M,, 
Ma şi M proiecţiile pe axele principale de 
inerție ale momentului forțelor față de O. Cazul 
M,= M= M,=0 se numește cazul Euler-Poinsot. 
— 3. Hidrodinamică: Ecuațiile de mișcarea unui fluid 
ideal (fără frecare), funcțiunile necunoscute fiind 
proiecţiile v,, vy şi v, ale vitesei V pe trei axe 
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rectangulare Ox, Oy și Oz, considerate ca func- 
țiuni de x, y, z, și t. Ele sunt: 


dv, dv dv, dv, E 1 dp 
De da Oy oz 8 px 
dv, dv, dv, dv, 1 9p 

Pt ve hora tz 89-53 
de Oy A T 
dv, z d, IE dv, ta 1 dp 
De sa ay ga T pda" 


Za 8y Și 8, fiind proiecţiile forței g aplicate uni- 
tății de masă, p masa specifică și p presiunea. In 
ecuaţiile de mai sus se sar nota: 
d; 
== pt 
“x > 5 thos : 
unde v; e una din componentele v,, Vy, Uy şi 


ecuațiile se pot strânge într'o singură ecuație 
vectorială: 


i =5 grad v; , 


Ò 

òt 
Ecuația corespunzătoare a continuității debitului 
este: 


or (3 grad) =g — 1 grad p. 
p 


Zeo) +È lev) + Seo 
sau: 
d 
de + div (p3)=0. 

1. Euler,unghiurile lui ~ [BiinepoBcrue yrnbi; 
angles d'E.; E.s Winkeln; E.'s angles; E.-fele 
szögek]. Mec.: Unghiurile ®, 4, e cari determină 
trei axe Ox, Oy și Oz, invariabil legate cu un 
corp solid, care are un punct fix O, în raport cu 
trei axe în spațiu Ox, Oy, şi Oz: Y= x (Oz,0Oz,); 
py= X(01,0x,), (OJ fiind dreapta de intersecțiune 
a planelor xOy şi x0y,), iar ẹ= x (OZ, Ox). 

2. Euleriană, funcţiune [BiinepoBcraa PyHK- 
IA; fonction eulerienne; Gammafunktion; func- 
tion Gamma; Euler függvénye, gamma figveny]. 
Mat.: Sin. Funcțiunea gamma (v. Gamma, func- 
țiunea ~). 

s. Eulitin [oăinurur, BHCMYTOBaA 0GManka, 
arpHKoJHT; eulytine; Eulytin, Kieselwismut; euly- 
tine; eulitin]. Mineral.: Bi,[SiO,],. Mineral din 
familia neosilicaților, grupul zircon-eulitinului. 
Cristalizează în sistemul cubic, în cristale tetra- 
edrice perfecte. Are macle după (100). Se pre- 
zintă sub formă de sferule grupate. Are spărtura 
concoidală, duritatea 5.::6, gr. sp. 6,1 (teoretic 
8,82), luciu adamantin gras. E translucid, de co- 
loare roşietică până la roșietică-brună sau albă- 
gălbuie, cu urmă albă-cenușie. Apare ca produs 
de alterare al minereurilor de bismut. 

4. Eumidrină [>BMHApuu; eumydrine; Eumy- 
drin; eumydrine; eumidrina]. Farm.: 

CssH200N(CH3)2NO;. 
Produs de adiţie al azotatului de metil asupra 
atropinei. Se întrebuinţează ca succedaneu al 
acesteia, fiind de 50 de ori mai puţin otrăvi- 
toare. Sin. Metilatropină. 


s. Eumol. Ind. text.: Soluţie de 15% amino- 
azobenzen în anilină. Uşurează și reglează for- 
marea negrului de anilină. (N. C.). 

s. ~ neu, Ind. text.: Amestec de sulfocianură 
de amoniu cu parafenilendiamină. Are aceleaşi 
întrebuinţări ca şi Eumolul. (N. C.). 

7, Eunaftol K, AC, ED. Ind. text.: Produs de 
condensare a sulfonaftalenului cu formolul, între- 
buinţat la disolvarea naftolilor în vopsirea cu co- 
loranţi cari se desvoltă pe fibre. (N. C.). 

s. Eunatrol [>BHaTpox; eunatrol;  Eunatrol; 
eunatrol; eunâtrol]. Farm.: Oleat de sodiu. Este 
o pulbere albă, solubilă în apă. Se întrebuințează, 
în medicină, în tratamentul litiazei biliare. 

9. Euomphalus. Paleont.: Gen de gasteropod 
prosobranhiat. Are cochilia în spirală turtită și 
larg ombilicată. Prezintă specii cari se întâlnesc 
din Silurian până în Triasic. 

10. Euosmit [Biiocmur; euosmite;  Euosmit; 
euosmite; euosmit]. Mineral.: Mineral amorf din 
grupul chihlibarului, care se întâlneşte, de obi- 
ceiu, în zăcămintele de cărbuni bruni. 

1. Eurica [aBromaruuecrue Becpi OBpuka; 
balance automatique E.; E. automatische Waage; 
E. automatic balance; E.- önműködő malommerleg]. 
Ind. alim.: Cântar automat folosit în morile in- 
dustriale pentru cântărirea continuă a grâului con- 
diționat, care intră la valţuri pentru a fi măcinat. 

12. Eurihaline. Biol.: Forme de animale adap- 
tate să suporte mari variaţii de salinitate în 
mediul în care trăiesc (de ex. peștii sturioni 
cari migrează anual din Marea Neagră, în Dunăre). 

13. Euriterme. Biol.: Forme de animale și de 
plante, cari se pot adapta la variaţii mari de 
temperatură. 

14. Euritmie [rapmonnunocrb; eurythmie; Eu- 
rythmie; eurhythmy; euritmia). Arh.: Combinaţie 
de linii sau de volume ale clădirilor, care produce 
un efect armonios. Ex.: alternanța bine aleasă 
a plinurilor și a golurilor dintro fațadă poate 
da o impresie de euritmie. 

15. Eurodine [>iiporuHbl; eurhodines; Eurhodine; 
eurhodines; eurodinek]. Chim.: Amino-fenazine; 
materii colorante fenazinice cari se prepară, în 
general, prin oxidarea amestecului de  fenilen- 
diamine. Ex.: Eurodina propriu zisă și roşul toluilen, 
cari dau coloraţii roşii-albăstrui pe lânătaninată. 

16. Europiu |esponuii; europium; Europium; 
europium; europium]. Chim.: Eu; nr. at. 63; 
gr. at. 152,0; element irivalent din familia pă- 
mânturilor rare. 

17. Eurygaster austriaca Schrd. V. sub Ploşniţele 
cerealelor. 

18, ~ integriceps Put. V. sub Ploșniţele cerea- 
lelor. 

19. ~ maura L. V. sub Ploșniţele cerealelor. 

20. Eurypterus. Paleont.: Gen de artropod fosil, 
care face parte din ordinul Gigantostraceelor. E 
caracteristic pentru Silurian-Permian. Ajungea la 
30:40 cm lungime a corpului. Avea abdomenul 
format din 13 segmente, dintre cari ultimul era 
transformat într'un țep lung. 


1. Eustil [>Bcrub; eustyle; Eustyl; eustyle; 
eustilus]. Arh.: Intercolonament bun, just, spațios, 
având distanța dintre axele coloanelor cât 2!/, 
diametri de coloană (patru module și jumătate). 

=. Eutectic [ĐBTEKTHYeCKHÄ; eutectique; Eu- 
tektikum; eutectic; eutektikum]. Chim. fiz., Metl.: 
Sistem format din C componenți cari alcătuesc C 
faze solide având, la presiune dată (de ex. la 
presiunea atmosferică), o astfel de concentrație, 
încât la o anumită temperatură, numită tempe- 
ratură eutectică, să fie 
în echilibru cu lichi- 
dul (aliaj topit sau | 
soluție), în care com- 
ponenții au aceeași 
concentrație ca în sis- 
temul solid. Varianţa 
V a unui sistem este 
legată de numărul de 


faze F şi de numărul 
de componenți C prin 
regula fazelor: 
V=C—F+2 
care, dacă sistemul 
se găsește la pre- 
siune constantă, adică 
are varianța redusă 
cu o unitate, devine: 
V=C—F+1, 
In cazul unui sistem 
ternar (C=3), la o 
presiune dată, inva- 
rianța (V=0) este 
realizată când sunt în 
prezență patru faze 
(F= 4) dintre cari 
trei faze solide, cari 
alcătuesc eutecticul, 


- şi o fază lichidă. — La 


Diagrama de echilibru a unui 
aliaj binar cu solubilitate limitată 
în stare solidă. 

E) punct eutectic; Cg) concen- 
trația în componentul B; t) tem- 
peratura; A) punctul de solidiți- 
care al componeniulu A; 8) 
punctul de solidificare al com- 
ponentului B; A;EB;) curba „li- 
quidus"; AşVEVB;) curba „solidus*; 
I) soluţie lichidă omogenă; I) 
lichid -+ cristale mixte a (cristale 
solide rezultate din componentul 
A prin disolvarea componeniu- 
lui B); 111) lichid + cristale mixte 
B (cristale solide rezultate din 
componentul B prin disolvarea 
componentului A); IV) cristale 
mixte a; V) cristale mixte a + 
eutectic; V’) cristale mixte $ + 
eutectic; VI) cristale mixte fi. 


o presiune dată, un sistem 


binar (C=2), alcătuit din 3 faze (F=3), dintre 
cari două faze solide şi una lichidă, este deci 
invariant (V=0)lao temperatură bine determi- 
nată, și eutecticul lui este un amestec de com- 
poziție constantă, al celor două faze solide. 
Componenții cari se separă sub formă de cris- 
tale au compoziția chimică egală cu a fazei li- 
chide, iar amestecul are o curbă de răcire ana- 
loagă cu aceea a unui corp simplu, şi se soli- 
difică la o temperatură constantă (temperatura 
eutectică). Eutecticul este sistemul care, dintre 
toate sistemele cu concentrații diferite ale ace- 
lorași componenți, are cea mai joasă tempera- 
tură de topire și se solidifică fără depunere de 
cristale primare (v. fig.). In cazul aliajelor binare 
cu componenți insolubili unul într'altul în stare so- 
lidă, de exemplu în cazul aliajului Pb- Ag sau Pb-Sb, 
eutecticul este un amestec de cristale mici, așe- 
zate regulat sub formă de raze sau de lamele. 
Un alt exemplu este o soluție de sare de bu- 
cătărie în apă, care prezintă un punct eutectic 
la concentraţia 23,5%, sare și la temperatura 
eutectică —22°. Sistemele din dreapta punctului 
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eutectic se numesc supra- sau hipereutectice, iar 
cele din stânga punctului eutectic, sub- sau hipo- 
eutectice. 


Curbele de răcire și diagrama de echilibru a unui aliaj binar 
cu componenți insolubili unul într'altul în stare solidă, 
E) punct eutectic; Cg) concentrația în componentul B; t) tem- 
peratura; A;) punctul de solidificare al componentului A; Bs) 
punctul de solidificare al componentului B; A;EBş) curba 
„liquidus*; orizontala prin punctul E, curba „solidus"; 1) soluhe 
lichidă omogenă; ll) lichid+- cristale primare A; Ill) lichid + 
cristale primare B; IV) cristale A -+ eutectic; V) cristale B + eu- 
tectic; 1) curba de răcire a componentului A; 2, 3 şi 5) curbele 
de răcire a aliajelor cu concentrația Cg 200/0, 40%/ şi 800/0; 4) 
curba de răcire a eutecticului; 6) curba de răcire a com- 
ponentului B. 


3, ~, punct ~ [əBTeKTHueckaA roua; point 
eutectique; eutektischer Punkt; eutectic point; 
eutektikus pont]. Chim. fiz., Metl.: Punctul par- 
ticular din diagrama de echilibru a unei soluții 
sau a unui aliaj, care are ca abscisă concentraţia 
pentru care, la o anumită temperatură, numită 
temperatura eutectică, se solidifică tot amestecul. 
De ex., în cazul unuialiaj binar cu componenții par- 
țial solubili în stare solidă, cum este aliajul Pb - Sn 
sau Ag-Cu, el corespunde punctului comun de 
intersecţiune al celor două curbe liquidus cu 
dreapta solidus (v. fig. sub Eutectic). 

4. Eutectică, concentraţie ~ [ĐBTEKTHYeECKAA 
KROHNEHTPalHA; concentration eutectique; eu- 
tektische Konzentration; eutectic concentration; 
eutektikus tömitmény]. Chim. fiz., Metl.: Concen- 
trația corespunzătoare punctului eutectic. 

s. Eutectică, temperatură ~ [ƏBTEKTHYeCKAA 
remneparypa; température eutectique; eutekti- 
sche Temperatur; eutectic temperature; eutektikus 
hö]. Chim. fiz., Metl.: Temperatura corespunzătoare 
punctului eutectic. 

o. Eutectoid [ĐBTEKTOHA; eutectoide; Eutek- 
toid; eutectoid; eutektoidikus keverék]. Chim. fiz.: 
Sistem binar compus din două faze solide, sau 
sistem ternar compus din trei faze solide, fiecare 
având o astfel de concentrație, încât, la o anumită 
temperatură (temperatura eutectoidică), să fie în 
echilibru cu o soluţie solidă în care fazele au 
aceeași concentrație ca în sistemul solid. Astfel 
sunt soluțiile solide ale metalelor cu mai multe 
stări alotropice cari depun cristale și după soli- 
dificare, prezentând anumite puncte de transfor- 
mare, de exemplu aliajul fier-carbon. Curba de 
echilibru are formă asemănătoare diagramelor de 
solidificare cu punct eutectic. Eutectoidul fier- 
cementită cu cca 0,85% C se numeşte perilită, 
și are o structură caracteristică (V. Curba G SE 
din figura de sub Diagrama fier-carbon). Aliajele 
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din dreapta punctului eutectoid (concentraţia mai 
mare) se numesc supra- sau hipereutectoidice, 
iar cele din stânga lui, sub- sau hipoeutectoidice. 

1. Eutectoidic,punct — [>BrekTonnHaA TOYKA; 
point eutectoide; eutektoidischer Punkt; eutectoid 
point; eutektoidikus pont]. Chim. fiz., Metl.: Punct 


` particular din diagrama de echilibru a unui aliaj 


solid, care corespunde formării eutectoidului, de 
exemplu a perlitei în aliajele fier-carbon. 

2. Eutectoidică, concentrație ~ [>BTekTOurI- 
HaA KOHIIEHTpanuA; concentration eutectoide; 
eutektoidische Konzentration; eutectoid concen- 
tration; eutektoidikus tâmitmeny]. Chim, fiz., Meti.: 
Concentrația corespunzătoare punctului eutectoidic. 

s. Eutectoidică, temperatură ~ [ƏBTEKTONN- 
Haa remneparypa; température eutectoide; eu- 
tektoide Temperatur; eutectoid temperature; eutek- 
toidikus hő]. Chim. fiz., Metl.: Temperatura co- 
respunzătoare punctului eutectoidic. 

4. Eutrof [oBrpobnrrii; eutrophe; eutroph; 
eutrophic; eutrof]: In Limnologie, calitatea lacuri- 
lor de a fi bogate în substanțe nutritive, deci 
cu o circulație activă a acestora. Pe fund se se- 
dimentează mâl putrescibil, în cantităţi cari cresc 
odată cu gradul de eutrofie al lacului respectiv. 
In astfel de lacuri, procesele de sinteză a sub- 
stanței vii întrec cu mult pe cele de descom- 
punere, așa încât, din resturile organismelor ve- 
getale și animale cari se nasc pe loc, rezultă 
un prisos de materie organică, ce se sedimen- 
tează sub forma mâlului putrescibil de pe fund. 
Lacuri eutrofe sunt, de obiceiu, cele de șes, 
din zona temperată a Europei. Un grad avansat 
de eutrofie prezintă și bălțile din zona inunda- 
bilă a Dunării. V. sub Lac; v. și Oligotrof. 

s. Euxantonă [ƏBKCaHTOH; euxanthone; Euxan- 
thon; euxanthone; euxanton]. Chim.: 


1,7 dioxixantonă, izolată din urina vacilor hră- 
nite cu frunze de Mango (India), unde se gă- 
seşte combinată cu acid glucoronic. Se între- 
buințează ca pigment în pictură, sub numele de 
piuri roz sau de galben indian. 

e. Euxenit [oercenuT; euxenite; Euxenit; 
euxenite; euxenit]. Mineral.: 

(Y, Er, Ce, U, Pb, Ca) [(Ti, Nb, Ta) (O, OH)]. 
Mineral radioactiv din grupul euxenit-blomstran- 
dinului. Cristalizează în sistemul rombic. Diferenţa 
dintre euxenit şi policraz consistă în faptul că 
ultimul este mai bogat în Ti. Are duritatea aproxi- 
mativ 6, gr. sp. 4,6:::5,9, spărtură concoidală, co- 
loare neagră, rareori brună, luciu semimetalic, urmă 
roșietică-brună. 

7. Euzeolit [>ii3eonuT; euzsolite; Euzeolith; 
euzeolite; euzeolit]. Mineral.: Varietate de heu- 
landit. 


s. Evacuare [BbIXIION, BbINyCK; échappe- 
ment; Auspuff; exhaust; kipuffogás]. Mş. term.: 
1. Fază din ciclul maşinilor cu ardere internă, 
în care cilindrul, după efectuarea lucrului me- 
canic de către piston, este golit de gazele de 
ardere. Evacuarea se efectuează la o presiune 
puțin mai înaltă decât a mediului ambiant, pentru 
a se putea învinge rezistenţele de curgere a 
gazelor de ardere. — 2. leșirea gazelor de 
ardere din rotorul unei turbine cu gaz, sub o 
presiune cu puţin superioară presiunii atmosferice, 
şi după o expansiune aproape completă. — 3. leşi- 
rea gazelor după arderea lor în camerele de 
combustie ale motoarelor cu reacţie, când ex- 
pansiunea lor este folosită pentru propulsie (tur- 
boreactoare); în acest caz, gazele sunt evacuate 
cu vitesă mare. V. și sub Ejecţie. 


9. ~, avans la ~. V. sub Avans la evacuare. 


10. ~, colector de ~ [BbINyYCKHOÄÑ (BbIXJION- 
HOË) TpPyŐONpPOBON; collecteur d'échappement, 
tubulure d'échappement; Auslalsammelrohr, Aus- 
puffkrümmer; exhaust manifold; kipuffogás-gyüj- 
t6cs6]. Mş.: Conductă cu ramificații legate la 
orificiile de eva- 
cuare ale cilindri- 
lor unor motoare 
cu ardere internă, 
servind la evacua- 
rea gazelor de ar- 
dere. Este piesa 
de legătură între 
orificiile de eva- 
cuare și eșapa- 
ment. Poate avea 
nervuri de răcire, 
sau un dispozitiv 
pentru încălzirea 
amestecului carburant sau a combustibilului care 
vine prin colectorul de admisiune al motorului. . 
Sin. Tubulură de evacuare. 

u. ~, întârziere la ~. V. sub Intârziere la 
evacuare. 

12. ~, oală de ~ [BhIXIONHOÑ ropmor; pot 
d'échappement; Auspufftopf; exhaust box; kipuf- 
fogó edény]. Mş. term. V.Eşapament, oală de ~. 

13. ~, feavăde ~ [BbixIonnas Tpyőa; tubulure 
d'évacuation; Auslałrohr; exhaust pipe; kipuf- 
fogócső]: Jeavă montată între colectorul de eva- 
cuare și toba de eșapament sau oala de eșapament, 
la motoarele cu ardere internă (v. tig. sub Alimen- 
tare prin cădere, Automobil, și Eșapament). Sin. 
Conductă de evacuare. 

14, Evacuarea apelor |ycrpanenue, yga- 
Jenne BOA; évacuation des eaux; Wasserauslauf; 
removal of excess water; vizeresz, vizlevezetes]. 
Tehn.: Indepărtarea, prin canale deschise sau 
prin conducte subterane, a apelor nefolositoare 
cari se găsesc în exces pe o suprafață oarecare 
de teren, ca și îndepărtarea, cu ajutorul moto- 
pompelor, din incinte îndiguite, a apelor pro- 
venite din infiltraţii sau dintr'o pânză subterană, 
pentru a se putea executa „în uscat” diferite 


Colector de evacuare (de automobil). 
1) bride de legătură la cilindri; 
2) bridă de legătură la țeava de e- 
vacuare; 3) nervuri de răcire; 
4) ramificații. 


lucrări tehnice (fundaţii, săpături, instalarea unei 
conducte, eic.). 

1. Evacuarea apelor de mină [ycrpanenue 
PYAHHUHbIX (MAXTHbIX) BOA; épuisement, ex- 
haure; Wasserhaltung, Wasserhebung; removal of 
mine water; bânyavizek kiüritése, vizemelés]. 
Mine: Ansamblul operațiunilor de colectare şi 
îndepărtare a apelor dintr'o exploatare minieră. 

Apele pot pătrunde în mină prin puțuri sau 
galerii, sau pe cale de infiltrații prin strate per- 
meabile și prin crăpăturile și faliile stratelor im- 
permeabile; alteori sunt introduse în mod voit, 
ca ape de răcire ale instalaţiilor subterane, ca 
ape pentru combaterea prafului, și mai ales la 
rambleierea hidraulică. Aceste ape sunt dirijate 
astfel, încât să nu curgă pe lucrători şi să nu 
inunde vetrele locurilor de muncă sau galeriile. 

Dirijarea lor se face prin înaintarea tuturor lu- 
crărilor miniere cu pantă în urcare, prin streașine 
de prindere și dirijare spre pereți a apelor din 
tavan, prin săpare de șanțuri şi canale pe 
vatra locurilor de muncă, prin săparea a mici 
basine de colectare, etc. Apele se scurg prin 
canale săpate în vatra galeriilor, cari au, de o- 
biceiu, o pantă de 4%» pentru asigurarea scur- 
gerii; când rocele vetrei sunt moi sau perme- 


Secţiune A-A 


427 


In exploatările în cari abatajele se găsesc 
sub nivelul galeriei dela zi, sau în cari zăcă- 
mintele au fost deschise prin puțuri, apele se 
colectează în lucrări miniere de colectare se- 
cundară (basine provizorii și jampurile puţurilor), 
şi în lucrări miniere centrale de colectare (ba- 
sine de colectare și decantare), de unde sunt 
evacuate prin diferite mijloace. Basinele se exe- 
cută în roce impermeabile sau se etanșează prin 
betonare. Basinele de colectare și decantare se 
plasează lângă puţul principal al minei, la ori- 
zontul cel mai adânc, și capacitatea lor trebue 
să facă față unor întreruperi în funcționarea in- 
stalaţiilor de evacuare. Pentru menajarea pompe- 
lor, basinele sunt acoperite cu grătare cari îm- 
piedecă bolovanii să cadă în apă, şi sunt con- 
struite astfel, încât să se poată face o bună de- 
cantare; eventual, dacă este cazul, apele se 
neutralizează. 

Figura reprezintă schematic basinele şi insta- 
laţiile unei mari mine de cărbuni. 

Pentru evacuarea apelor se folosesc diferite 
mijloace, cari variază după cantitatea apei, după 
adâncime, durata lucrărilor, etc. Evacuarea se 
poate face cu chibla, cu pulsometrul, cu ejectoare, 
pampe, etc. Pompele pot fi cu piston sau centri- 


Schema basinelor şi a instalațiilor unei mine de cărbuni. 
1) camera pompelor; 2) basin |; 3) basin Il; 4) rampă de sifonare; 5) galerie de sifonare. 


abile, canalele se căptușesc etanș sau se be- 
tonează. 

Când un zăcământ este deschis printr'o galerie 
de coastă şi abatajele sunt plasate deasupra. a- 
cestei galerii, toate apele sunt dirijate spre a- 
ceastă galerie și sunt evacuate prin canalul a- 
menajat în vatra ei. 


fuge, şi sunt acționate manual, hidraulic, pneu- 
matic, cu abur sau electric. In cazul acţionării 
electrice, motoarele sunt blindate (capsulate) și, 
dacă este cazul, antigrizutoase, ca și echipa- 
mentul lor electric. De obiceiu, pompele sunt 
cuplate direct cu motoarele, în special pentru 
a face economie de spaţiu. Conductele de e- 
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vacuare a apelor sunt din tuburi de fontă pentru 
adâncimi până la 200 m, iar pentru adâncimi 
mai mari se folosesc tuburi de oțel. 
1. Evacuarea fumului. V. Fumului, evacuarea ~. 
2. Evaluare [omenka, pacuenka; évaluation; 
Schätzung; valuation; becslés]. Cad.: Stabilirea 
valorii aproximative a unui bun sau a unui obiect. 
3. ~ funciară [NO3eMEJIbHaA pacuenna; éva- 


'luațion foncière; Bodenwertrechnung; land va- 


luation; talajérték]: Totalitatea operațiunilor teh- 
nice și economice cari au de scop stabilirea ve- 
nitului cadastral numai pentru proprietatea ne- 
clădită (pentru terenurile și culturile de orice fel). 

s. Evaluarea pădurilor. V. Estimarea pădurilor. 

4a. Evaluarea rezervelor de petrol [onenna 
pesepBoB HebTu; estimation des réserves de 
pétrole; Olreservenabschătzung; valuation of oil 
reserves; nyersolaj tartalékok becslése]. Mine: 
Determinarea aproximativă a valorii probabile a 
cantităților de petrol cari se pot extrage dintr'un 
zăcământ prin metode „primare". Operaţiunea 
se efectuează prin metode bazate pe conținutul 
zăcământului, sau prin metode bozate pe extra- 
polarea curbelor de producţie. Metodele bazate 
pe conținutul zăcământului sunt mai greoaie şi 
mai puțin exacte, însă de aplicație mai generală. 
Ele consistă în înmulţirea volumului zăcământului 
cu conținutul în ţițeiu care se poate extrage din 
unitatea de volum din roca zăcământului, ținând 
seamă de caracteristicele acestei roce (volumul 
de pori, permeabilitatea, eic.), de caracteristicele 
de imbibare (conţinutul de gaze, de ţițeiu, de 
apă din zăcământ), de condiţiunile zăcămân- 
tului (adâncimea, temperatura, regimul de trans- 
misiune a presiunilor), toate condiţionând fac- 
torul final de recuperare, numit factorul de con- 
tracțiune. Metodele bazate pe extrapolarea curbe- 
lor de producţie consistă în extrapolarea curbei 
de declin şi în calculul producției viitoare, in- 
dicată de această curbă, între momentul cal- 
culului şi momentul încetării producției prin a- 
tingerea limitei de exploatabilitate. 

s. Evansit [oBancur; &vansite; Evansit; e- 
vansite ; evânzit]. Mineral.: Al [(OH),| PO,]: 6 H30. 
Mineral amorf, din familia fosfaților hidrataţi. 
Este un gel cu proprietăți variabile. Se prezintă 
în sferule mici, sau poate fi reniform. Are luciu 
sticlos. E incolor, alb, albăstruiu sau gălbuiu. 

7. Evaporare |ucnapenue, BbinapHBaHuHe; 
évaporation; Verdunstung; evaporation; párolgás]. 
Chim. fiz.: 1. Schimbarea de stare fizică la supra- 
faţa unui corp, prin trecerea din starea lichidă în 
starea gazoasă. — 2. Tehn.: Sin. (impropriu) Va- 
porizare (v.). 

s. ~ cu efect multiplu [Mnororopnycuoe 
BbINAPHBaHHE; évaporation à effet multiple; 
Mehrkörperverdampfung; multiple effect evapo- 
ration; sorozatos pároló eljárás]: Operaţiune de va- 
porizare executată cu mai multe evaporatoare (până 
la 12), fiecare folosind, pentru încălzire, aburul 
provenit din vaporizarea (concentrarea) soluției 
în evaporatorul precedent. Un kilogram de abur 
proaspăt poate evapora cca 2 kg de soluție, dacă 


sunt două evaporatoare (sistem duplex), 3 kg dacă 
sunt trei evaporatoare (sistem triplex), etc. Din 
cauza diferenței de temperatură dintre vaporii de 
încălzire și soluția în fierbere necesară pentru 
transmisiunea căldurii, temperaturile trebue să 
fie din ce în ce mai joase în diferitele evapo- 
ratoare; rezultă că și presiunile scad treptat; de 
obiceiu, ultimele evaporatoare lucrează sub de- 
presiune. 

9. Evaporare interioară [Bnyrpennee ucna- 
pente; évaporation intérieure; innere Verduns- 
tung; inner evaporation; belső elpárolgás]. Agr.: 
Evaporarea care se produce în spațiile goale, 
rămase în urma unei arături rele. Aceste goluri 
comunicând cu exteriorul, aerul din ele este 
primenit uşor de vânt, şi o nouă cantitate de apă 
se evaporă, micşorând provizia de apă a solului. 

10. Evaporare, pierderi prin ~ [norepu npu 
ncnapenuu;pertes par évaporation; Verdunstungs- 
Verluste; evaporation losses; párolási vesztesség]. 
Ind. petr.: Pierderile produse prin evaporarea păr- 
ților ușoare dintr'un produs industrial lichid, atât 
în timpul exploatării sau al fabricării lui, cât și 
până în momentul când produsul sau derivatele 
sale sunt date în consumaţie. 

+. Evaporarea catodului [aromnoe ucna- 
penue (pacnbiileHHe); évaporation de la ca- 
thode; Kathodenzerstăubung; cathode evapora- 
tion; katód porlasztâs]. V. Sublimaţia catodului. 

12, Evaporator [ucnapurenb, BbinapHoii an- 
napaT; évaporałeur; Verdampfer; evaporator; 
pároló]. 1. Tehn.: Instalaţie pentru concentrarea so- 
luțiilor prin fierbere 
(v. Evaporare cu e- 
fect multiplu). Eva- 
poratoarele pot fi în- 
călzite prin manta sau 
printr'un fascicul tu- 
bular, cu vapori sa- 
turați. Exemple: eva- 
poratorul Robert, cu 
fascicul de țevi ver- , 
ticale scurte și cu cir- 
culație înlăuntrul eva- 
poratorului; evapora- 
torul Kestner, cu ţevi 
verticale, lungi, par- 
curse de soluție nu- 
mai o singură dată; 
evaporatorul cu circu- 
laţie forțată; pom- 
pa de căldură; eva- 
poratorul Krause. — 2. 
Mș.term.: Aparat care 
îndeplinește funcţiu- 
nea de epurator de 
apă la-unele instalaţii 
de căldări cu abur, 
folosind procedeul 
distilării. El cuprinde fie o serpentină în care cir- 
culă aburul şi care este introdusă în apa care 
trebue epurată, fie un rezervor în care este 
abur, şi în care se introduce un fascicul de 


Evaporator vertical. 
1) elemente încălzitoare; 2) con- 


ductă de intrare a aburului; 
3) conducte pentru evacuarea'apei 
condensate; 4) conductă pentru 
evacuarea lichidului concentrat; 
5) conductă pentru introducerea 
lichidului; 6) conductă pentru e- 
vacuarea vaporilor lichidului. 


țevi prin care circulă apa de epurare. Se fo- 
loseşte mai ales în instalaţiile cu turbine cu 
abur dela cari se preia aburul de emisiune pen- 
iru epurarea apei. Curăţirea se face fie prin so- 
luţii acide, fie mecanic. 

1. Evaporator cu efect multiplu [mnororopny- 
CHbLă B5INAPHOĂ annapar;evaporateur à plusieurs 
effets; mehrfach wirkender Verdampfer; multiple 
effect evaporator; többezoris hatasu pârol6]: Eva- 
porator cu mai multe efecte de evaporare, adică 
constituit din mai multe evaporatoare legate în 
serie. Se folosește când aburul de care se dis- 
pune are o temperatură cu mult superioară tem- 
peraturii la care se produce depunerea sărurilor. 
Este cazul folosirii aburului viu. (Sărurile se de- 
pun la cca 130°, iar aburul viu are o tempera- 
tură superioară.) In acest caz, aburul viu este 
trecut într'un prim distilator (primul efect); apa 
din interior se evaporă și depune piatra, iar abu- 
rul trece într'un al doilea distilator (al doilea 
efect), și așa mai departe. Aburul condensat în 
fiecare element de evaporare dă o apă epurată, 
care este folosită la alimentare. 

2. Evaporator |ucnapnreunb; evaporateur, ré- 
frigérateur; Verdampfer, Refrigerator; evaporator, 
refrigerator; pároló]. Mş. frig.: Element constitu- 
tiv al instalaţiei frigorifice în care agentul frigo- 
rigen, venit sub formă lichidă dela condensator, 
se evaporă; prin evaporare absoarbe căldura, 
deci produce frigul. Este constituit, de obiceiu, 
din țevi de oțel sau de cupru, cu sau fără ari- 
pioare, asamblate în serpentină sau în elice și 
așezat în agentul transmiţător (aer, saramură). 
Când agentul transmițător este saramura, ser- 


Evaporator. 
a) rezervorul de saramură; b) izolație termică; c) înveliş pro- 
tector; d) serpentină de circulație a saramurii, cu pereți du- 
bli între cari circulă gazul frigorigen; efgh) circuitul sara- 
murii; ik) circuitul agentului frigorigen; |) conductă de prea- 
plin; m) capac. 


pentina poate fi așezată într'o baie de saramură, 
sau poate fi îmbrăcată în alte țevi metalice, 
asamblate în serpentină, prin cari saramura cir- 
culă în echicurent; ansamblul este așezat în 
baia de saramură sau într'un spațiu izolat termic. 
In unele fabrici de ghiaţă artificială, evaporatorul 
cuprinde şi celulele de ghiaţă, în care caz se 
mai numește și generator. 

s ~ inundat [3aronnennbiii Hcnapurenb; 
&vaporateur debord;; iiberfluteter Verdampfer; 
flooded evaporator, flooded refrigerator; elârasz- 


429 


tott părol6]: Evaporator de instalație frigo- 
rigenă, alimentat cu lichid frigorigen printr'un 
separator de lichid, așe- , 3 
zat la 5-::8 m peste ni- -=== Aai 
velul lui.  Compresorul f c y 

absoarbe agentul frigo- 
rigen gazos, uscat, din 
separator. Randamentul 
instalaţiei este ridicat. 
Unde situația nu permite 
așezarea separatorului la 
5::-8 m se montează o 
pompă de agent frigo- 4 
rigen lichid, pentru ali- EF: A 
mentarea evaporatorului. Evaporator inundat. 

4. Evaporigrai. V. sub a) rezervorul de saramură 
Meteori apoși (aparate de izolat termic; b) serpentina 
măsură). evaporatorului; c) separator 

s. Evaporimetru. V. de lichid; d) conductă de va- 
sub Meteori apoși (apa- pori de agent frigorigen; f) le- 
rate de măsură). găturile conductei de saramură. 

s. Evazare [pacmupATb; &vasage; Ausweiten, 
Erweitern; widening, enlarging; tâgitâs): Operaţiu- 
ne de lărgire progresivă spre exterior, sau de căs- 
care, efectuată la extremitatea cavităţii unei piese. 

7. Evazare [paciupeHue, yumpenue; éva- 
sement; Ausweitung, Erweiterung; widening, en- 
larging; tâgităs]: Porțiunea evazată (lărgită sau 
căscată) dela extremitatea unei piese. Ex.: Eva- 
zarea difuzorului unei turbine hidraulice. 

s. Evazat  [paciinpennbiă,  yuupenubriă; 
évasé; ausgeweitei, erweitert; widened, enlarged; 
tăgitott]: Calitatea unei piese de a fi evazată. 

9. Eveniment [1Buenue, cuyuaii; événement; 
Ereignis; event; esemény]. Fiz., Chim.: Fe- 
nomen local, instantaneu, împreună cu locul 
şi momentul în care se produce. 

10. Evenimente compatibile [comecrumbie 
ABNEHHA; événements compatibles; vereinbare 
Ereignisse; compatible events; összeférhető ese- 
mények]: Evenimente cari pot să se întâmple 
în același timp. Exemplu: Dacă doi indivizi au 
vârstele respective de x și y ani, evenimentele 
ca fiecare din ei să fie în vieață peste un an 
sunt compatibile. 

11. ~ incompatibile [necoBmecrumbile ABe- 
HHA; €&venemenis incompatibles; unvereinbare 
Ereignisse; incompatible events; âsszeefrhetetlen 
események]: Evenimente cari nu pot avea loc 
în același timp, adică se exclud unele pe altele. 

12, ~ independente [HesaBucuMble ABJle- 
HAA; événements indépendants; unabhängige 
Ereignisse; independent events; független ese- 
mények]: Evenimentele E și E' sunt statistic inde- 
pendente unul de altul, dacă probabilitatea ca 
să se verifice E' rămâne aceeaşi, oricare ar fi 
modul în care s'a verificat E. 

13. ~ statistic dependente [crarucruuecnue 
BAaBHCHMbIE ABNEHHA; événements dépendants; 
abhängige Ereignisse; dependent events; függő 
események]: Două evenimente E și E' sunt sta- 
tistic dependente, dacă probabilitatea ca să se 
verifice E' variază după cum E se verifică sau 
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nu. Exemplu: Dacă două urne U și V conțin, 
ambele, bile albe "și negre, și din urna U se 
scoate o bilă care se pune în V, iar din V se 
efectuează apoi extragerea unei bile, evenimen- 
tele de a scoate, în condiţiunile de mai sus, 
din U şi V respectiv o aceeași bilă, sunt statis- 
tic dependente. 

1. Everdur [>BepAyp; everdur; Everdur; ever- 
dur; everdur]. Metl.: Aliaj cu cca 94% Cu, 3,5% 
Si și 1%% Mn, având proprietăţile mecanice ale oțe- 
lului moale, dar rezistent la coroziune. Se sudează 
uşor. E folosit la construcţia rezervoarelor de apă 
caldă sau rece, sau a altor rezervoare, în industria 
chimică, 

2. Evitare [noBopaunBanne cymHa BOKpyr 
AKOPA; évitée, €vitage; Schwenken; swinging; 
fordulás]. Nav. m.: Mişcarea de rotaţie a unei 
nave în jurul ancorei cu care este ancorată, sub 
influența vântului sau a curentului. 

s. Evoluţia avionului [>Bonronuu camounera; 
évolutions de l'avion; Flugweisen; airplane 
evolutions; repülőgép haladása]. Av.: Succesiu- 
nea de schimbări de poziție ale unui avion în 
aer. Evoluțiile aeriene ale avionului pot fi: nor- 
male, acrobatice simple și acrobatice complexe 
(de înaltă școală). 

4. ~ acrobatică complexă [KOMNIJIEKCHbIe 
Gurypible 2BononHH caMmonăra; évolutions 
acrobatiques de haute école de l'avion; hohe 
Schule Kunstflugweisen; airplane advanced flying; 
repülőgép teljes akrobatikus haladása]: Evoluțiile 
aeriene acrobatice complexe ale avionului sunt: 
Immelmann în variante, sbor pe muchie, sfredel 
orizontal lent, sfredel vertical în urcare, vârte- 
juri în urcare, vârtejuri în coborire, roată (loop- 
ing) în variante, diapason, opturi verticale și 
noduri de Savoia. Exemplu: Diapasonul se exe- 
cută din sborul normal sau din sborul pe spate, 
şi anume avionul urcă la verticală, trece printr'un 
sbor pe muchie la orizontală și apoi pichează, 
peniru a reveni la poziţia de sbor iniţială. 

s. ~ acrobatică simplă a avionului (þuryp- 
Hble BBOIJOINHH CaMoNnăTa; évolutions acro- 
batiques de l'avion; Kunstflugweisen; airplane 
acrobatic flying; repülőgép akrobatikus haladása]: 
Evoluțiile acrobatice aeriene i 
simple ale avionului sunt: i 
cabraj pronunțat, plecare ca- d 
brată pe aripă, picaj urmat 
de cabraj, glisadă, viraj la ! 
verticală, întoarcere pe ari- i 
pă, răsturnare, roată (loop- A 
ing), sfredel orizontal, vâr- 
tej (vrille) și Immelmann. 4 
Exemplu: Cabrajul pronunţat y 
consistă în decolarea cu o r 
pantă de urcare foarte pro- ei 
nunţată și care, dacă se con- „af 
tinuă dincolo de limita de 7 
sustentaţie, poate provoca Cabraj pronunțat. 
pierderea de vitesă. 

s. ~ normală a avionului [HOpMaJbHbIe 
DBOIJIONHH caMonăTa; évolutions normales de 


l'avion; normale Flugzeugweisen; normal airplane 
evolutions; repülőgép normális haladása]: Evolu- 
țiile normale aeriene ale avionului sunt: virajul 


A 


Di 
a 


Ac de cap, simplu. 


normal, virajul strâns, virajul de 180° cu motor, 
virajul de 90° sau de 180° fără motor, turul de 
pistă; acul de cap, simplu; optul, evoluția în S, 
spirala. Exemple: Acul de cap, simplu, este o 
evoluție compusă din decolare, mers în palier, 
urcare de cca 200 m, un viraj la dreapta sau la 
stânga împrejur de 180° cu motor, un sbor în 
urcare până la verticala punctului de plecare, 
coborirea normală până în afara aerodromului, 
un viraj de 180° fără motor, și aterisare. La e- 
voluția în S, avionul efectuează, fără motor, vi- 
raje alternativ la dreapta sau la stânga, toate în 
același plan. 


7. Evoluţia unui sistem fizicochimic [>Bo- 
JOHA HEROTOPOi PH3HKO-xHMHUECROI CHC- 
TeMbl; évolution d'un système physico-chimique; 
Entwicklung eines physikalisch-chemischen Sys- 
tems; evolution of a physico-chemical system; a 
fizika-chémiai rendszer kifejlődése]: Trecerea unui 
sistem fizicochimic dintr'o stare dată în alta, prin 
variația mărimilor de stare între valorile lor co- 
respunzătoare vechii și noii stări. Sin. Transfor- 
marea unui sistem fizicochimic. 

s. Evolventă. V. Desfășurată. 

9. Ewart, lant ~ [nenb DBapra, nnacrunua- 
TaA IpPHBOAHaA enb; chaîne E.; E. Kette; E. 
chain, detachable link-belt; 
E.-lánc]. Tehn.: Lanţ cu zalele 
dreptunghiulare și detașa- 
bile, turnate din fontă ma- 
leabilă. Permite înlocuirea 
rapidă a zalelor uzate, și 
scurtarea lanţului prin scoa- 
terea unei zale. E folosit, în 
special, la mașini agricole, 
la elevatoare, etc. 

10. Exalgină [9K3aJIbrHH; 
exalgine; Exalgin; exalgine; 
exâlgin]. Farm.: 

Ce Hs —N (CH,)— CO— CH3. 
Metilacetanilidă. Substanţă care se prezintă sub 
formă de praf alb, solubil în apă. Se întrebu- 
ințează în medicină, ca analgezic şi antitermic. 

1. Exaltaţie [>k3anbranua; exaltation; Uber- 
spanntheit, Exaltation; exaltation; tulfesziiltseg). 
Chim. fiz.: Cantitatea cu care este mărită refrac- 
țiunea moleculară a unei substanțe organice care 
are, în molecula sa, duble legături conjugate şi 
triple legături. 

12. Examen organoleptic, V. Degustare. 


Lan} Ewart. 


1. Examinare în lumină reflectată [uccneno- 
BaHHe (NpOCMOTp, ƏKCNEpTH3A) B orpaxeu- 
HOM CBeTe; examen en lumière réfléchie; Pri- 
fung im zuriickgeworfenen Licht; examination in 
reflected light; visszavert fényben való vizsgálat]. 
Metgr.: Examinarea suprafeţelor polisate ale pre- 
paratelor de metal, luminate prin raze cari se 
reflectă chiar pe aceste suprafeţe. 

2. Examinare macroscopică [marpockonuuec- 
KOe HCCHeHOBaHHe ; examen macroscopique; ma- 
kroskopische Prüfung; macroscopical examination; 
makroszkopikus femvizsgâlat]. Metgr.: Procedeu 
folosit în metalografie pentru studiul structurii me- 
talografice a unui metal sau a unui aliaj, examina- 
rea făcându-se cu ochiul liber sau cu aparate cari 
măresc până la aproximativ de 50 de ori. Permite 
examinarea pe un câmp vizual mare, prin opoziție 
cu examinarea microscopică. Instrumentele folo- 
site sunt: lupe, lentile prismatice, macroscoape bin- 
oculare, monoculare sau stereoscopice, etc., în- 


b) 


a) 


S 


| Sisteme de iluminare a pro- 

p c) belor în examinarea macro- 

scopică. 
a) iluminarea cu raze incli- 
nate; b) iluminarea cu raze 
perpendiculare; c) iluminarea 
din două direcțiuni cu raze 
inclinate; 1) aparat de foto- 
grafiat; 2) fascicul de lumină; 
LE : 3) sursă de lumină; 4) lentilă; 
7 5) probă de material; 6) pla- 
că de sticlă transparentă; 
7) ecran; 8) oglindă. 


5 


zestrate cu aparat fotogra- 
fic pentru fotografierea 
suprafeţelor de examinat. Iluminarea probelor se 
face printr'un fascicul de raze normale sau incli- 
nate, sau cu două fascicule inclinate, din două di- 
recţii. Când se cere o examinare amănunțită, pro- 
bele se prepară prin șlefuire, polisare, respectiv 
prin agenţi chimici corozivi. Agenți folosiţi în exa- 
minarea macroscopică: soluție apoasă de clo- 
rură cuproamoniacală, soluţie de 5% acid sulfuric 
(proba Baumann), etc. Mărimea granulelor obser- 
vate după reacţie se măsoară prin micrometre de 
precizie, de 1/100 mm, sau prin lentile de mă- 
surare. 

3. ~ microscopică [MUKpockonnueckoe HC- 
CIeoBaHHe; examen microscopique; mikrosko- 
pische Prüfung; microscopical examination; mikro- 

*szkopikus fémvizsgálat]. Metgr.: Procedeu folosit 
pentru studiul structurii metalografice a unui metal 
sau a unui aliaj, examinarea făcându-se la micro- 
scop, prin mărirea probelor de aproximativ 
50-++4500 de ori. Condiţiunea principală a unei 
examinări microscopice este vizibilitatea perfectă 
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a structurii materialului. Prepararea probelor se 
face deci prin șlefuire, polisare și prin atac cu a- 
genţi chimici corozivi. Prepararea prin șlefuire şi 
polisare permite examinarea numai a probelorale 
căror elemente structurale sunt de colori sau to- . 
nuri diferite (granulele de grafit în fontă, suboxidul 
de cupru în aramă,neomogeneități ca suflurile, sgu- 
ră din suduri, etc.). Agenţii corozivi atacă suprafaţa 
sau colorează diferit deosebitele elemente de 
structură. După atac, suprafețele probei se curăță 
amănunțit de urme de apă și de uleiu. — Reac- 
tivii sunt soluţii de săruri, acizi sau baze, în apă 
distilată, în alcool etilic sau în alcool metilic. 
Pentru oţeluri şi fontă se folosesc, în special, acidul 
azotic sau acidul picric disolvat în alcool; pentru 
metalele neferoase: soluţii apoase de hidroxid de 
amoniu, de clorură cuproamoniacală, clorură de 
fier, etc. pentru cupru și aliajele sale; soluţii 
apoase de acid clorhidric, acid fosforic, etc. pentru 
aluminiu şi aliajele sale, și soluţii apoase de 
acid acetic sau acid sulfuric pentru magneziu și 
aliajele sale. Vitesa de coroziune depinde de gra- 
dul de disociaţie electrolitică a reactivului, de con- 
ductibilitatea lui electrică, de vitesa de difuziune 
și de modul cum se aplică reactivul. 

4. Examinarea din mers a șinelor [npoBgepra 
penbcoB Ha Xoy; contrôle des rails pendant la 
marche; Schienenpriifung während der Fahrt; 
testing of rails whilst running; menetközbeni sin- 
vizsgálat]. C.f.: Exa- 
minarea din mers a 
structurii șinelor de 
cale ferată, pentru 
detectarea defecte- 
lor. Dispozitivul de 3 
examinare cuprinde 
două bobine ali- 
mentate prin trei pe- 
rii în contact cu șina, 1 
prin cari trece un cu- 
rent electric conti- 
nuu, care străbate 
şina. Bobinele induc 
în sensuri contrare o 
a treia bobină, le- 
gată în serie cu un 
ampermetru, curentul electric indus fiind depen- 
dent de diferența de conductibilitate dintre cele 
două porţiuni de şină cuprinse între cele trei perii. 
Sin. Examinare Sperry. 

s. Examinarea nedistructivă a materialelor 
[HenecrpykTuHBHOe HCIIbITAHHE (HCCHEAOBA- 
HHE) MarepnaJloB; contrôle non-destructif des 
matériaux; Zerstârungsfreie Werkstoffprifung; tes- 
ting without destroying the material; anyagok 
szâtrombolăs nélküli viszgâlata]. Tehn.: Opera- 
țiune de cercetare a structurii materialelor, pen- 
tru detectarea defectelor, fără a le distruge. De- 
fectele cari se detectează sunt cele din piesele 
asamblate prin sudură sau prin nituire, din pie- 
sele turnate, sau din piesele tratate termic, cari 
nu permit prelevarea de epruvete fără a se 
distruge parţial sau total piesa sau materialul 


+ 


Examinarea din mers a șinelor. 
-+ —) sursă de alimentare prin cu- 
rent continuu; 1) șină; 2) perii; 3) 
bobină inductoxre; 4) bobină in- 
dusă; 5) ampermetru; > sensul de 

deplasare al aparatului, 
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Defectele pot fi: fisuri (cricuri și tapuri), sufluri, 
retasuri, segregații, goluri, incluzii, cari nu pot 
fi detectate cu ochiul liber. Aceste defecte pot 
apărea la prelucrare sau în serviciu. Examinarea 
nedisiructivă s'a extins asupra rășinilor sintetice 
turnate, a cauciucului, etc. 

Incercările de materiale (la îndoire, întindere, 
compresiune, etc.) cari se efectuează prin pre- 
levarea de probe din cuprinsul lor nu sunt con- 
cludente, îniru cât un material, după un anumit 
traiament (turnare, tratament termic, etc.), este, 
în general, neomogen, iar epruveta dă numai 
caracteristicele zonei din care s'a prelevat. Fo- 
losirea pe scară din ce în ce mai mare a sudurii, 
pentru reducerea greutăţii construcțiilor, impune o 
examinare amănunţită — pentru motive de secu- 
ritate — pentru detectarea sudurilor rele. Opera- 
țiunea se face prin examinarea nedistructivă, care 
poate fi făcută asupra oricărei părți a piesei. 

Frocedeele folosite pentru detectarea defecte- 
lor sunt: prin ciocănire, pe cale electrică, mag- 
netică, electromagnetică, ultrasonică, radiologică 
(radiografic sau radioscopic), cu uleiu, cu petrol, 
cu săruri de calciu, prin raze ultraviolete, etc. 

1. Examinare ~ cupetrol [nccnenoBane npu 
TICMOIIIH kepocuna; contrôle au pétrole; Werk- 
stoffpriitung mit Leuchtpetroleum; testing by kero- 
sene; anyagok vizsgálata petroleum útján]: Proce- 
deu pentru examinarea nedistructivă a materialelor, 
la rece și fără sablare. Piesa se cufundă în petrol 
lampant, se șterge și se spoește cu praf de cretă us- 
cată; se bate cu unciocan; petrolul — care iese din- 
tr'o fisură — pătează praful de cretă. Dacă fisura 
străbate piesa, pata apare pe partea opusă, Se folo- 
seşie mai ales pentru piesele prelucrate nefero- 
magnetice, şi cari nu pot fi încălzite fără a le pro- 
voca deformaţii dăunătoare. Procedeul detectează 
numai fisurile cari ajung până la suprafaţă. 

2, ~ ~ cu săruri de calciu [uccnenoBanne 
TIPA NOMONH Coe kaJbiHA; contrôle aux sels 
de calcium; Werkstoffprüfung mit Kalziumsalzen; 
testing by calcium salts; anyagok vizsgálata kalcium- 
sók útjén]: Procedeu pentru examinarea nedistructi- 
vă a materialelor, la cald, fără sablare. Materialul se 
fierbe în uleiu, apoi se șterge, se acopere cu praf 
de cretă și cu nefelin umed sau cu pastă de praf de 
cretă cu alcool; când materialul se încălzește, uleiul 
pătează praful, respectiv pasta, cu care a fost aco- 
perit. — Procedeul nu poate detecta decât defec- 
tele cari ajung până la suprafaţă. Se foloseşte, 
mai ales, pentru piesele mici, neferomagnetice, cu 
suprafața prelucrată, cari nu mai pot fi sablate. 

3. ~ ~cu uleiu[HCCIeHOBaRHE NpH NOMONIU 
Macia; contrôle ă l'huile; Werkstoffprüfung mit 
Ol; testing by oil; anyagok vizsgálata olaj útján]: 
Examinarea defectelor superficiale ale unui ma- 
terial metalic prin proba cu uleiu, la cald. Mate- 
rialul se fierbe în uleiu, se sablează şi se încăl- 
zește; când piesa se încălzește, uleiul — care la 
fierbere a pătruns în fisurile materialului — iese la 
suprafață, sub formă de pete. Această examinare 
nu poate detecta defectele cari nu ajung la su- 
prafaţă (goluri, sufluri, suduri incomplete, etc.). Se 


folosește, mai ales, pentru materialele metalice ne- 
feromagnetice, cari nu admit examinarea magnetică. 

4, ~ ~ electrică [BJekTpuecknoe HCCIIEAO- 
Banue; contrôle électrique; elektrische Werkstotf- 
prüfung; electrical testing; anyagok elektromos 
vizsgálata]: Procedeu pentru examinarea nedis- 
tructivă a materialelor feromagnetice, cu ajutorul 
curentului elec- 
tric. Procedeul 
folosește curen- 
tul electric alter- 
nativ care stră- 
bate piesa de 
examinat (de 
ex.: cordonul de 
sudură). Curen- 
tul electric pro- ~ 
duce un câmp 
magnetic care-l 
încinge, şi orien- 
tează pilitura de 
fier presărată pe 
piesă după linii- 
le sale de câmp. 
Inducţia magnetică e slabă în goluri şi intensă în 
apropierea lor, şi deci pilitura de fier e rară în 
dreptul lor şi deasă la marginea lor. Procedeul 
este folosit pentru materialele gata prelucrate, 
cari nu pot fi încălzite. El nu detectează însă go- 
lurile perpendiculare pe direcţia curentului elec- 
tric, și de grosime mică. Din această cauză rec- 
lamă două probe la 90°. Se folosesc curenți de 
200:::3000 A. Sin. Examinare Berthold-Gotifeld. 

5. ~ ~ electromagnetică [3JIeKTpOMATHHTHOE 
HCCIIenHoBanue; contrôle électromagnétique; elek- 
tromagnetische Werkstoffprüfung; electromag- 
netical testing; anyagok elektromagnetikus vizs- 
gálata]: Procedeu pentru examinarea nedistructivă 
a materialelor feromagnetice, care folosește, con- 
comitent, un curent electric alternativ și un câmp 
magnetic. Piesa se așază între polii unui electro- 
magnet. Electromagnetul are două infășurări: una 
alimentată în cu- 
rent continuu, 
care dă un câmp 
magneliic longi- 
tudinal, și o a 
doua, ale cărei 
capete se leagă 
la cei doi poli, și 
care este stră- 
bătută de curent 
alternativ. Sub 
acțiunea curen- 
tului alternativse 
induce un câmp 
magnetic aproa- 
pe circular. Ce- 
le două câmpuri 
pot detecta atât 
goluriletransver- 
sale, cât și ce- 
le longitudinale. Liniile de forță se „materializează“ 


Examinarea electrică, 
1) transformator; 2) poli; 3)piesă de exa- 
minat; 4) fisură longitudinală; 5) liniile 
de forță ale câmpului magnetic indus, 
„materializate” prin pilitură de fier; 
6) sursă de curent electric alternativ. 


Examinarea stectromagnetiaăi. 
1) sursă de curent continuu; 2) sursă de 
curent alternativ; 3) electromagnet; 4) li- 
niile de forță ale câmpului magnetic | 
produs de sursa 1; 5) liniile de forță ale 
câmpului magnetic produs de sursa 2; 
6) piesa de examinat; 7) poli; 8) trans- 
formator electric. 


prin pilitură de fier. Procedeul reprezintă o combi- 
nație între examinarea electrică și cea magnelică. Se 
poate efectua pe cele uscată sau umedă. In ultimul 
caz, pilitura se presară pe un film de uleiu, ceea ce 

“ mărește mobilitatea piliturii pe piesă. Uleiul circulă 
sub acțiunea unei pompe, iar coloarea lui diferă 
după coloarea suprafeței piesei (roșu închis pentru 
piese forjate cu arsuri, verde pentru suduri, etc.). 
Avantaje:  Simplicitatea operaţiunii, rapiditatea 
ret defectului, imagine fidelă a defec- 
tului. 

1. Examinarea magnetică | marnuTnoe HCCJIe- 
noBanne; contrôle magnétique; magnetische Werk- 
stoffprüfung; magnetical testing; anyagok magné- 
tikus vizsgálata]: Procedeu pentru examinarea 
materialelor feromagnetice, cu ajutorul unui câmp 
magnetic. Piesa de examinat se așază între polii 
unui electromagnet alimentat în curent continuu. 
Deasupra piesei se” presară pilitură de fier. In tot 
timpul probei, piesa se ciocăneşte cu un ciocan 
de lemn. Liniile A 
de forță, indi- l 
cate prin pilitură 


de fier, sunt 
mai dese în 
jurul golurilor, 


lăsând locuri li- 
bere în dreptul 
lor. Golurile lon- 
gitudinale cu 
grosime mică, a- 
dică paralele cu 
liniile de forţă, 
nu pot fi detec- 
tate, din care 
cauză proba reclamă două examinări, cu câmpul 
în direcție perpendiculară una pe alta. Acest 
fel de examinare nu este economic. Sin. Exami- 
nare Roux. 

2. ~ prin ciocănire [HCNbITAHHE MOJIOTKOM; 
contrôle des matériaux par martelage; Werkstoff- 
prüfung durch Hämmern; testing by hammering; 
anyagok vizsgálata kopogtatăs útján]: Exami- 
narea defectelor unui material metalic prin ascul- 
tarea sunetului produs prin ciocănire. Dacă ma- 
terialul este fără defecte (goluri, sufluri, fisuri, etc.), 
sunetul produs trebue să fie clar. Este mijlocul 
cel mai simplu, dar mai puțin concludent, al exa- 
minării unui material metalic. 

3, ~ prin raze ultraviolete [ucnbiranue yb- 
TpapHoneToBbIMH JIy4aMH; contrôle par rayons 
ultra-violets; Werkstoffprüfung mit ultravioletten 
Strahlen; testing by ultra-violet rays; anyagok 
vizsgálata ibolyántúli sugarakkal]: Procedeu pentru 
examinarea nedistructivă a pieselor prin înmu- 
ierea lor într'un lichid fluorescent, și obser- 
varea lor într'o cameră obscură, sub acţiunea 
razelor ultraviolete, după ce s'a îndepărtat de 
pe ele, prin ștergere, excesul de lichid fluores- 
cent. Lichidul pătruns în fisuri devine luminos, sub 
acțiunea razelor ultraviolete. Se folosește mai ales 
la piesele finite, de orice natură (și paramagne- 
tice), şi cari nu pot fi încălzite. 


3 MAT magnetică. 
1) sursă de curent electric continuu; 
2) eleclromagnet; 3) piesă de examinat; 
4) fisură longitudinală; 5) fisură trans- 
versală; 6) poli, 
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4. ~ radiologică [pannonornuecuoe Heee- 
HNoBaHHe; contrôle radiologique; radiologische 


Werkstoffprüfung; radio- 
logical testing; anyagok 
rádiológiai vizsgálata]: 
Examinarea unui material, 
străbătându-l cu raze X și 
primind fasciculul emer- 
gent pe un ecran fluores- 
cent (examinare radiosco- 
pică) sau pe o placă foto- 
grafică (examinare radio- 
grafică). Dacă d e grosi- 
mea piesei examinate, şi x 
e grosimea defectului de 
pe traiectul unui fascicul 
de raze X, presupuse că 
nu absorb radiație, ra- 
poartele dintre intensită- 
tile 7, şi 7, ale fascicule- 
lor emergente cari au 
străbătut, respectiv nu au 
străbătut și defectele, și 


- e d-i 


Examinarea radiografică a 
materialelor. 

1) tub Röntgen; 2) fascicul 
conic de raze X; 3) material 
de examinat; 4) defect; 5) 
film; Te) intensitatea emisiunii 
înainte de material; 4) intensi- 
taiea emisiunii după străba- 
terea materialului; 72) intensi- 
tatea emisiunii după străba- 
terea defectului; d) grosimea 
materialului; x) grosimea de- 


dintre intensitatea Jọ a tectului. 
fasciculului incident sunt 
—(d—y) —ad 
sg şi lė r 
-Io o 


adică raportul Z, : Iy este 

; Li: A 

a fiind coeficientul de extincție al radiației X fo- 
losite, în materialul cercetat. Fiindcă œ creşte, la 


material dat, odată cu lungimea de undă, adică 
scade când crește tensiunea anodică a tubului 


I 
de raze X folosit, obținerea unui contrast (2 mare) 
2 


implică alegerea unei lungimi de undă mari, pentru 
care a e mare. În acest caz, intensităţile 7, și Z3 
ale fasciculelor emergente sunt însă mici (piesa 
apare aproape opacă) şi imaginea e slabă. Lun- 
gimea de undă folosită și timpul de expunere trebue 
să se adapteze, deci, prin varierea tensiunii tubului, 
la materialul și grosimea piesei, așa încât să se 
obțină atât contrast, cât și o imagine destul de 
intensă. Examinarea radiologică se folosește pentru 
orice material care absoarbe raze X: metale, cauciuc, 
mase plastice, etc. Tehnica dispune de instalații 
cari pot examina poduri, elice de avioane, 
căldări de abur, etc., chiar la locul unde se 
găsesc în funcțiune. Examinarea radioscopică 
(mai economică) se folosește mai ales la piesele 
turnate. Se lucrează cu tensiuni anodice de 
160:::300kV, și cu un curent de 6:::25 mA în 
alternativ, și de 15 mA în continuu. Grosimea de 
pătrundere d este de maximum 130 mm la piesele 
feroase și de 300 mm la aliajele uşoare. Pentru 
stabilirea pe radiografie a grosimii defectului se 
interpun, între piesă și tub, patru bare de oțel cu 
grosimile de 0,1; 0,2; 0,5 și 0,8 mm, cari apar pe 
film ca linii mai albe. Comparând imaginile lor 
cu cele provocate de defecte, se poate stabili 
grosimea x a defectelor. Pentru a evita razele 

28 
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difuze, cari voalează filmul şi falsifică rezultatele, 
se interpune, între film și piesă, o placă de cupru 
sau de staniu. — In radioscopie, grosimea d a piesei 
examinate nu poate depăși 20 mm pentru metalele 
feroase și 100 mm pentru metalele uşoare. Se folo- 
sește curentcontinuu. Examinarearadioscopică apie- 
selor se poate face cu instalații speciale şi pe bandă. 

1. Examinarea ultrasonică [y1bTpa3ByKOBaA 
DKcnNepTuaa; contrôle ultrasonique; Ultraschall- 
werkstoffpriitung; ultrasonic testing; anyagok vizs- 
gálata ultrahang útján]: Procedeu de examinare a 
materialelor, care foloseşte un fascicul de ultrasu- 
nete şi care se bazează pe proprietatea materiale- 
lor de a fi transparente faţă de ultrasunete, pe când 
defectele sunt opace. Poziţia defectelor se poate 
preciza trimițând asupra materialului cercetat un 
fascicul de ultrasunete, care provine dela in 
emiţător așezat într'o anumită poziţie (variabilă 
dela o determinare la alta) față de material, și 
observând zona situată de cealaltă parte a ma- 
terialului în care un receptor nu detectează ultra- 
sunete (detectare prin transmisiune). Un alt pro- 
cedeu foloseștereflexiunea ultrasunetelor pe supra- 
fața defectelor, receptorul explorând zona situată 
de aceeași parte a materialului ca și emițătorul 
(detectare prin reflexiune). 

Se folosește, de asemenea, un procedeu bazat 
pe măsurarea intensității unui fascicul -de ultra- 
sunete care străbate materialul cercetat, măsurarea 
fiind efectuată în diferite puncte ale materialului, 
ceea ce se realizează deplasând față de acesta 
atât emițătorul, cât și receptorul. 

2. Examinator de capse electrice [KOHTpoul- 
ep  BJeKTPHUECKUX JETOHATOPOB; contrâ- 
leur de detonateurs €lectriques; Zinderprifer; 
detonator controller; villamos gyutacsvizsgâl6]. 
EH.: Aparat care permite să se determine dacă 
o capsă electrică cu fir incandescent este bună, 
ca şi dacă legăturile stabilite între explozor şi 
capse sunt bine făcute. Constă dintr'un circuit 
alcătuit din două rezistenţe de câte 250 fiecare, 
o pilă uscată cu tensiunea electromotoare de 
1,5 V, şi un indicator electromagnetic (R= 1009). 
Rezistenţa totală a circuitului este 1509, iar curen- 
tul electric care-l străbate este 1=1,5/150=0,01 A. 
Atât capsa electrică ce urmează a fi încercată, cât 
şi circuitul exterior respectiv, se conectează la cele 
două borne ale examinatcrului. Dacă filamentul cap- 
sei este bun, curentul electric de 0,01 A îl străbate 
fără a aprinde capsa, deoarece 0,01 A< 0,18 A 
(cât este intensitatea minimă a curentului de de- 
tonaţie al capsei), iar indicatorul electromagnetic 
se aprinde. In caz contrar, acest indicator rămâne 
stins, Sin. Controlor 
de capse elecirice. 


[A 
3. ~ de explo- | b 
zori [koĒnTponnep p 
B3pbiBaTeeË; n b 


contrôleur d'explo- 
seurs; Zündmaschi- 
nenprüfer; exploder 
controller; gyújtó- 
gép vizsgáló berendezés]. Elt.: Planșetă de lemn 


s 


Examinator de explozori. 


pe care sunt montate, în lungul unui circuit b-a-a-b, 
două rezistenţe egale (72) și o rezistenţă (r4). Prac- 


5 nad n'r $ 
tic se ia: 74=73=—, unde n şi r sunt numărul, 


2 

respectiv rezistența electrică a capselor. Intre 
bornele b-b se montează o capsă electrică, 
cât mai puțin sensibilă, sau un bec electric cu 
filament incandescent, iar bornele a-a se leagă 
la bornele explozorului. Punând explozorul în 
funcțiune, dacă acesta este în bună stare va face 
să explodeze capsa sau va aprinde becul elec- 
tric. In caz contrar, explozorul este defect și 
trebue revizuit. 

4. Exanol. Ind. petr.: Produs obţinut prin con- 
densarea diferitelor fracțiuni de benzine de cra- 
care, în prezenţa clorurii de aluminiu (AICI,) sau 
a fluorurii de bor (BF). Are consistenţă cleioasă 
și aspect de substanță clară. Amestecat în pro- 
porție de 1:::3%, cu uleiurile minerale inferioare, 
le ridică viscozitatea, corectându-le într'o anu- 
mită măsură dependenţa de temperatură a curbei 
de viscozitate, corecție care rămâne perma- 
nentă şi nu trebue considerată ca o falsificare. 
(N. D.). V. și Paratone. 

s. Excavare [o>kckaBaiuA; excavation; Aus- 
höhlung, Baggerung; excavating ; kivâjâs]. Tehn. : 
Operaţiunea de săpare pentru a obține o cavi- 
tate în scoarța Pământului, la suprafață sau în 
adâncime. 

_După mijloacele folosite pentru săpare, deosebim: 

e. Excavare hidraulică [runpaBnndeckaa IKC- 
KaBanHA; excavation hydraulique; hydraulische 
Baggerung; hydraulic excavating; hydraulikus ki- 
vâjâs], dacă săparea se execută printr'o vână 
de apă sub presiune, transportul pământului săpat 
făcându-se cu sau fără ajutorul apei; 

7, ~ manuală [pyuHaA ƏKCKABANHA; excava- 
tion manuelle; Handaushöhlen; manual excavating; 
kézi szerszámokkal eszközölt kivájás], dacă este 
executată de lucrători cu unelte manuale; 

s. ~ mecanică [MexaHHueciaA 9KCKaBa- 
IHA; excavation mécanique; mechanische Bagger- 
ung; mechanical excavating; mekánikai kivájás], 
dază săparea se face cu mașini speciale numite 
excavatoare. Față de poziția excavatorului și față 
de direcția de înaintare a săpăturii, excavarea me- 
canică se poate executa: în adâncime, dela 
excavator în jos; în înălțime, dela excavator în 
sus; lateral, alături de excavator. După felul cum 
lucrează cupa excavatorului, excavarea poate fi: 
ascendentă, dacă abatajul este atacat de cupă 
de jos în sus; descendentă, dacă abatajul este 
atacat de sus în jos. 

9. Excavaţie [Bbiemka; excavation; Aush6hl- 
ung;excavation;melyed6s]. Tehn.: Cavitate în scoar- 
ła Pământului, la suprafaţă sau în adâncime, cre- 
ată în urma unui fenomen natural (excavație natu- 
rală), sau făcută artificial pentru diferite scopuri 
tehnice (lucrări de fundaţii, lucrări de terasamente, 
canale, tuneluri, galerii de mină, depozite de ex- 
plozivi, etc.), sau rezultată în urma extracţiei sub- 
stanțelor minerale utile. 


1. Excavaţii [BbIHyTbIÄ rpyHT; matériel excavă; 
Baggergut; excavated material; kivájt anyagok]; 
1. Materiile rezultate din excavare. — 2. Pluralul 
termenului Excavație (v.). 

2. Excavator [əkcKaBarop; excavateur; Bag- 
ger, Trockenbagger; excavator; kotrógép]. Mş.:Ma- 
şină cu mare capacitate de lucru, pentru săpat şi în- 
cărcat pământul, care funcţionează sprijinită pe 
sol. Se folosește la lucrări de terasamente și la 
exploatări de cariere. Pământul săpat este în- 
cărcat în -vagonete, pe benzi rulante sau în con- 
ducte de transport prin curent de apă. Carac- 
teristicele principale ale excavatoarelor sunt: ca- 
pacitatea cupei sau a lingurii, capacitatea de 
lucru, puterea motorului, presiunea pe sol, greu- 
tatea totală, adâncimea și înălțimea de lucru 
maxime, raza de acţiune, vitesa de deplasare. 

După modul de acţiune, deosebim: 

s. Excavator cu acțiune continuă [okcraBa- 
Top HenpepbIBHOro AeHCTBHA; excavateur à 
debit continu; Bagger mit stetigem Betrieb; ex- 
cavator with continuous output; folytonos műkö- 
desi kotrâgep]: Excavator care sapă și descarcă 
în mod continuu. Astfel de excavatoare sunt cele 
cu lanț sau cu roată port-cupe. Pământul săpat 
e depus pe un transportor cu bandă, într'o mo- 
vilă sau în vagoane. 

a ~ cu acţiune intermitentă [okcraBarop 
TIPepbIBHOrO AeHCTBHA; excavateur à action 
intermittente; Bagger mit absetzendem Betrieb; 
excavator with intermittent output; időszakosan 
működő kotrógép]: Excavalor care sapă și »în- 
carcă în mod alternativ. Astfel de excavatoare 
sunt cele cu benă, cu lingură, cu cablu purtă- 
tor și cutie, şi draglina. 

După felul cum se poate deplasa, deosebim: 

s. Excavator, auto- ~ [caMonBHayumiica 
(CaMOXOAHHbII) əKcKaBaTOp;  autoexcavateur; 
Selbstfahrbagger, Kraftbagger, Auto-Bagger; self 
propelling excavator; mâtoros kotrâgepl: Exca- 
vator care se poate deplasa dela un șantier la 
altul prin mijloace proprii, neavând nevoie de a fi 
remorcat sau demontat. 

s. Excavator fix |rienoABuutuiblii, craunonap- 
Hblii ƏKCKABATOP; excavateur fixe; orisfester Bag- 
ger; siationary excavator; rögzitett kotrógép]: Ex- 
cavator de dimensiuni mari, care nu are roți, șenile 
sau alt sistem pentru deplasare, și nu poate fi de- 
plasat decât prin lucrări de montaj anevoioase. 
Din această categorie fac parte excavatoare foarte 
grele, de tipul cu cablu purtător și cutie. 

7 ~ pe șenile |[rycenuunblii ƏKCKABATOP; 
excavateur ă chenilles; Raupenbagger; track-type 
excavator, caterpillar excavator; hernyótalpas ko- 
trógép]: Excavator cu șenile, pentru deplasare. 
Are mare mobilitate pe şantier. 

s ~ pe șine [peJbcoBblii ƏKCKABATOP; 
excavateur sur rails; Gleisbagger; rail excavator; 
sines kotr6gep]: Excavator care se deplasează 
pe șine. E un sistem folosit astăzi numai pentru 
unităţi foarte mari, la lucrări complementare la 
că ferate existente, sau la unele excavatoare cu 
abur. 
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După felul mașinii de forţă folosite, deosebim: 

9. Excavator cu abur [napoBoii BKcKaBaTop; 
excavateur ă vapeur; Dampfbagger; steam exca- 
vator; g&zkotregep]: Excavator acţionat de o ma- 
şină cu abur. Este greoiu în exploatare. Se folo- 
seşte numai în regiuni cu cărbuni ieftini, sau pentru 
puteri foarte mari, și unde e suficientă o mobili- 
tate foarte mică. Exemple: excavatoarele cu cablu 
purtător și cutie, pentru exploatarea carierelor. 

1. ~ cu electromotoare [əkckaBarop c 
DIIERTPOABHTATENAMH; excavateur à électro- 
moteurs; Elektrobagger; electromotor excavator; 
villamos kotrógép]: Excavator echipat cu electro- 
motoare. In general, diferitele mişcări sunt e- 
fectuate de electromotoare separate: un motor 
pentru placa învârtitoare, unul pentru mişcarea 
lingurii, unul pentru mişcarea braţului, etc.; depla- 
sarea excavatorului se face, uneori, prin alte mij- 
loace. E folosit numai la excavatoare foarte mari, 
în special la exploatarea carierelor, unde nu sunt 
necesare deplasări dese și pe distanțe mari. 

1. ~ cu motor cu explozie [>craBarop C 
ABHraTeNeM B3pbIBHOrO Tina; excavateur à 
moteur ă explosion; Bagger mit Explosionsmotor; 
explosion motor excavator; robbanó mâtoros kotr6- 
gép]: Excavator echipat cu un motor cu explozie. 
E folosit numai la excavatoarele ușoare, de tipul 
cu lingură sau cu cupă și cablu de tracţiune 
(draglină), sau la excavatoarele uşoare pentru 
șanțuri. 

12, ~ cu motor Diesel [9KCKaBaTOp C ABH- 
rarenem /lu3ena; excavateur à moteur Diesel; 
Dieselbagger; Diesel excavator; Dieselmâtoros kot- 
rógép]: Excavator echipat cu motor Diesel. Este 
cel mai răspândit tip de excavator. 

După construcţie și mărime, categoriile princi- 
pale sunt: 

13. Excavator cu braț [ƏKCKABaTOp C yKocu- 
Hol (co crpeinoii); excavateur à flèche, ex- 
cavateur ă bras; Auslegerbagger; boom excavator; 
emel&kar6s kotrógép]: Excavator al cărui dispo- 
zitiv de sapă este purtat de un braț puternic, 
asemănător cu brațul macaralelor. De obiceiu, ex- 
cavatorul are cadru cu șenile, pe care e fixată placa 
învârtitoare care poartă cabina cu motorul și me- 
canismul de acţionare. La capătul de jos, braţul 
este articulat de placă, iar la capătul de sus 
poartă un sistem de scripeți cu cabluri de ridicare. 
Braţul poate fi o grindă cu inimă plină, simplă sau 
dublă, sau, în cazul draglinelor, o grindă cu ză- 
brele. Din categoria excavatoarelor cu braț fac 
parte: excavatoarele cu benă, excavatoarele cu 
lingură și draglinele. V. şi Excavator convertibil. 

14. ~ cucablu purtător și cutie [orcraBarop 
KaHaTHOro Tina; excavateur à câble porteur; 
Kabelbagger; cableway excavator; sodronykăteles 
kotrógép]: Instalaţie de excavare constând din două 
turnuri, între cari sunt întinse cabluri pentru sus- 
ținerea cutiei care sapă. Turnurile pot fi fixe sau 
mobile, și au contragreutăţi, cabluri de ancorare, 
etc. Cutia, care e suspendată de cablul purtător 
printr'un cărucior, poate fi coborită la fundul ca- 
rierei; aici, în poziție de sapă, este trasă — cu un alt 

pia 
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cablu — până ce se umple cu materiale; apoi e ri- 4 ~ convertibil [yunBepcaybHbrii ƏKCKA- 
dicată din nou, până la cablul purtător, în poziția | Barop; excavateur convertible; Umbaubagger; 
de transport. In această poziție, cutia este trans- | universal excavator; âtăllithat& kotr6]: Excavator 
portată până la haldă, unde se varsă încărcătura. | cu braț, care, prin înlocuirea mecanismului de 


Excavator (mobil) cu cablu purtător și cutie. 
1) cablu de îndepărtare; 2) cablu de fixare; 3) cablu purtător; 4) cablu de apropiere; 5) cablu de ridicare; 
6) cablu ce răsturnare; 7) palan de răsturnare; 8) palan de ridicare; 9) cutie; 10) contraturn; 11) turn motor; 
12) contragreutăţi; 13) roți purtătoare; 14) roți de presiune, inclinate; 15) roți de presiune, orizontale (cu axa 
verticală). 


1. Excavator cu elindă articulată [orckaBarop sapă, sau, uneori, și a braţului, poate fi ușor trans- 
C MapHHpHOii KOBIIEBOI IMermbro; excavateur | format în: draglină (excavator cu cupă și cablu 
à godetsàbras articulé; Bagger mit knickbarerEimer- | de tracţiune), excavator cu benă, excavator 
leiter; excavator with hinged scoop ladder; csukló- | cu lingură, excavator pentru șanțuri, în maiu me- 
vödrös I&trakotr6]: Excavator cu un lanţ cu cupe 
susținut de o grindă cu zăbrele, formată din 
secţiuni articulate între ele, care poate ataca 
simultan suprafeţe de inclinări diferite, de exem- 
plu fundul și taluzul unei săpături. 
„- Categorii constructive secundare: 

2. Excavator cu benă [rpeiidepnbiii okcra- 
BaTOp; excavateur à benne; Greitbagger; grab 


Excavator cu benă. 
1) benă; 2) braţ (săgeată); 3) placă rotitoare (turnantă); 4) şenilă; 
5) cabină de manevră. 


excavator; markoló kotr6]: Excavator cu braţ, la . Excavator convertibil (universal). 

capătul căruia atârnă o benă. : 1) cu lingură de înălțime; 2) cu lingură de adâncime; 3) pen- 
s. ~ cu braţ și lanț. V. Excavator cu lanț|tru șanțuri sau finisare; 4) cu cupă trasă (draglină); 5) cu 

port-cupe. z benă; 6) macara; 7) maiu mecanic; 8) sonetă. 


canic, sau în sonetă. Sin. Excavator universal. V. 
şi Draglină convertibilă. 

1, Excavator cu cupă și cablu de tracţiune. 
V. Draglină. 

2 ~ cu lanț port-cupe [BkckaBarop C 
KOBIIEBOĂ HJIH uepnauHoii) menbio; excava- 
teur à chaîne à godets; Eimerkettenbagger; 
bucket-chain excavator, scoop-chain excavator; 
vădr&slânckotr6]: Excavator cu un braţ care poartă 


Excavator cu elindă (scară) articulată (excavator cu lanț 
port-cupe). 
1) prismă superioară; 2) trapă de descărcare; 3) cabină; 
4) vagonset; 5) şine; 6) braț (săgeată); 7) elindă (scară); 8) 
cabluri de susținere; 9) articulația elindei; 10) prismă inferi- 
oară cu dispozitiv de întindere. 


un lanț fără sfârşit, pe care sunt prinse cupele 
săpătoare. Braţul sau elinda port-cupe se com- 
pun dintr'o grindă cu zăbrele rigidă, sau din 
mai multe grinzi articulate între ele (v. sub Ex- 
cavator cu elindă articulată). Cupele pot fi cu 
fund complet sau parțial. Inălţimea fronturilor de 
lucru ale acestui tip de excavator poate trece de 
20 m. Se foloseşte la cariere și la lucrările de 
finisare ale terasamentelor. 

s. ~ cu lingură (DKCKaBATOp C Mexanu- 
YeCKOĂ NONATOIĂ, OAHOKOBIIEBOĂ 9KCKABATOP; 
excavateur à pelle mécanique; Schaufelbagger; 
dipper excavator, power shovel; lapátos kołró- 


Excavator cu lingură. 
1) colții (dinţii) lingurii; 2) cupa (godeul) lingurii; 3) fund 
mobil; 4) coada (braţul) lingurii; 5) braț (săgeată); 6) placă 
rotitoare; 7) şenilă; 8) cabină, 


gép]: Excavator cu braţ care poartă o lingură cu 
care sapă şi încarcă. Lingura se compune dintr'o 
cupă şi o coadă, fundul cupei putându-se deschide 
spre a descărca încărcătura în vagonete. Marginea 
lingurii are dinţi foarte duri, de oţel aliat, sau 
de aliaje cu carburi metalice, cari sunt demontabili 
şi deci pot fi ușor înlocuiţi, când se uzează. 
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4. ~ cu roată port-cupe [oiciaBarop <C 
BOHONOA'bEMHBIM KOJECOM; excavateur à roue 
à godets; Eimerradbagger; scoop-wheel excava- 
tor; vödröskerékkotró]: Excavator cu brał care 


P i 2 
Excavator cu roată port-cupe. 
1) şenilă; 2) placă rotitoare (turnantă); 3) cabină; 4) cupă; 
5) cuțitul (muchia) cupei; 6) transportor cu bandă; 7) pâlnie 
de descărcare. 


susține o roată cu cupe săpătoare. In general, 
inclinaţia braţului este reglată iniţial, și excava- 
torul înaintează continuu, pe măsură ce roata cu 
cupe atacă pământul, E folosit, în special, la să- 
parea șanțurilor și la lucrări de finisare. 

5 ~ pentru șanțuri [KAHABOKONATEJIb (ƏKC- - 
KaBaTop); excavateur pour tranchées; Graben- 
bagger; trench excavator, trenching machine; 
sânc-kotrâgep]: Excavator construit special pen- 
tru săparea șanţurilor; la nevoie, poate fi folosit 
şi la alte lucrări. In general, este un excavator 
cu lanț sau cu roată port-cupe. Excavatorul este 
purtat pe șenile, pe roți cu cauciucuri sau pe 
şine, şi avansează încet în direcția lungimii şan- 
țului, în timp ce cupele atacă pământul și-l varsă 
pe un jghiab transversal, prin care se scurge 
lângă șanț. Unele excavatoare convertibile sunt 
echipate și pentru săpat șanțuri puţin adânci, în 
care caz au două bare de ghidare cari susțin o 
cupă. E folosit la executarea șanţurilor laterale 
ale căilor de comunicaţie, a șanţurilor pentru 
cabluri electrice, pentru conducte de apă, de 
petrol, de gaze, etc. 

e. Excentric [»r:cnenrpuueciniă; excentrique; 
exzentrisch, unmittig; eccentric;kiilpontos]. Geom.: 
1. Calitatea unui punct de a nu se găsi în cen- 
trul unei figuri. — 2. Calitatea a două figuri cu 
centru, de a avea centrele nesuprapuse. 

7. Excentric [ƏKCHEHTpHK; excentrique; Ex- 
zenter; eccentric; excenter, körhagyó]. Mş.: 
Organ de mașină în formă de disc calat . 
pe un arbore rotativ, axa 
discului fiind deplasată pa- 
ralel față de axa arborelui. 
Pe disc este articulat colierul 
excentricului, asamblat cu 
o bielă de comandă. Ser- 
veşte, împreună cu biela 
de comandă, la transfor- 
marea mişcării circulare în 
mişcare rectilinie alterna- 
tivă, şi invers; prin aceasta, 
el îndeplinește o funcţiune ; 
de mecanism bielă-mani- Excentric. 
velă. Excentricul poate fi e) excentricitatea (raza) 
plin sau cu goluri, pentru excenirieului, 
diminuarea greutăţii; poate fi confecționat din una 
sau din mai multe bucăţi. Calarea excentricului pe 
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arbore se face prin pene, iar când se folosește 
calarea reglabilă, prin pene cu zimți. Se foloseşte 
mai ales la distribuția mașinilor cu abur și a mo- 
toarelor cu ardere internă. 

1. Excentrică, compresiune ~. V. Compresiune 
excentrică, 

2. Excentricitate [ĐKCHEHTpPHCHTET; excentri- 
cite;  Exzentrizităt; eccentricity;  kulpontossâg]: 
Câtul distanţei dintre un punct al unei conice și 
focar, prin distanţa dintre punct și directoarea 
conicei. 

3. Excentricitate [ĐKCHEHTpHCHTET; excentri- 
cite; Exzentrizităt; eccentricity; kârhagy6sâg]. Mș.: 
1. Distanţa dintre axele de rotaţie a două piese 
excentrice. — 2. Distanţa dintre axa arborelui 
motor și axa discului excentricului, sau dintre axa 
arborelui motor şi axa butonului de manivelă. 
— 3. Defect care consistă în dispoziţia anaxială 
sau neconcentrică a două piese de mașină, cari, 
în mod normal, trebue să fie coaxiale, respec- 


“tiv concentrice. 


4. Excentricifate [ƏKCHEHTpPHKOBbIÄ pocT 
(nepeBa); excentricité du coeur (de la moelle); 
unmittiger Wuchs; eccentric growth; külpontoss 
növés]. Silv.: Deplasarea într'o parte a inimii și 
a măduvei trunchiului unui arbore, față de cen- 
trul secţiunii lui transversale. Secţiunea nu mai 
este aproximativ circulară, ci se apropie de o 
secţiune eliptică (cele două semiaxe perpen- 
diculare diferă foarte mult una de alta). Lăţimea 
inelelor anuale variază foarte mult într'un trunchiu 
cu creștere. excentrică, din care cauză ma- 
terialul debitat se deformează puternic. 


5. Excentricului, biela ~. V. Biela excentri- 
cului, 

e. Excentricului, colierul ~ [cepbra 3KCHEH- 
Tpuka; collier d'excentrique; Exzenterring; ec- 
centric ciip, ecceniric ring, ecceniric strap; ex- 
center gyűrű, k&rhagy6 gyűrű]: Organ în formă 
de inel, care înconjură discul excentricului, şi 
de care este legată biela excentricului. 

7. Excentricului, raza ~ [ĐƏKCHEHTPHKOBbIÄ 
PanHyC; rayon d'excentrique; Halbmesser des 
Exzenters; eccentric radius; k&rhagy6 sugara]: 
Distanţa dintre centrul discului şi centrul găurii 
lui de calare pe årbore. 

s. Excepţională, valoare ~ [HCKJIIOYHTEJIbHOe 
3Havenue; valeur exceptionnelle; Ausnahme- 
wert; exceptional value; különleges érték]. An. 
mat.: Valoare a în raport cu o funcţiune de va- 
riabilă complexă f(z), pentru care f(z) =a, 
oricare ar fi z. 

». Exces de aer [H3ŐbITOK BO3 4y Xa; excès d'air; 
Luftiiberschub; excess of air; levegőtöbblet]. Mş. 
term.: Cantitatea de aer de combustie, care, la ar- 
derea unui combustibil în focare sau în motoare cu 
ardere internă, depăşeşte cantitatea teoretică calcu- 
lată (stoicheiometrică). In focarele industriale, ar- 
derea completă se poate obține numai cu un exces 
de aer, care variază cu natura combustibilului și cu 
felul instalaţiei. Pentru combustibilii gazoși sau li- 
chizi, sau pentru cărbunele pulverizat, excesul ne- 


cesar de aer este de 20;::40%; pentru combustibilii 
solizi, poate fi de 25-:: 100%, Excesul de aer pro- 
voacă, în schimb, micșorarea temperaturii în fo- 
car. V. și sub Factor de exces de aer. 

10. Exces sferic [yrnoBaa cpepnuecraa paz- 
HOCTb; excès sphérique; sphărischer Exzek; an- 
gular spherical excess; gömbtúlzás]. Geom.: Di- 
ferenţa dintre suma unghiurilor unui triunghiu 
sferic și 180°. 

1.  Excitaţie [BosGyatnenne; excitation; An- 
regung; excitation; gerjesztés]. Fiz., Chim.: Trans- 
punerea electronilor de valență ai unui atom pe 
niveluri de energie superioară. Se obține prin 
ciocnirea atomilor cu particule electrizate de 
anumite vitese (excitație prin ciocnire), prin ridi- 
carea temperaturii (excitație termică), sau prin 
acţiunea radiaţiilor electromagnetice de lungimi 
de undă convenabile (excitație prin radiaţie). 
Revenirea electronilor de valență pe nivelurile 
inițiale se face fie direct, fie prin salturi pe 
niveluri intermediare, şi este însoţită de emi- 
siune de lumină. 

12. Excitaţie [Bo3Gypmenue; excitation; Erre- 
gung; excitation; gerjesztés]: 1. Alimentarea prin 
curent electric a unei înfășurări, pentru a produce 
un câmp magnetic. — 2. Infășurarea prin care 
trece curentul de excitație. 

13. Excitaţie compound [komnayH4HOe B03- 
Gymnenue; excitation compound; Kompound- 
erregung; compound excitation; kompound ger- 
jesztés, vegyes áramkörű gerjesztés]. Elt. V. Ex- 
citație compusă. 

14. ~ compusă [CMEMAHHOE Bo36yApenne; 
excitation compound; Doppelschlukerregung, Ver- 
bunderregung; compound excitation; kettős kap- 
csolású gerjesztés]: Excitaţie magnetică a unei 


Excitaţie compusă, 


|) generator; l1) motor; AB) înfăşurarea rotorului; CD) ex- 
citație în derivație; EF) excitație în serie; GH) înfăşu- 
rarea polilor de comutație; qst) reostat de câmp; LMR) 
reostat de pornire; P) bară pozitivă; N) bară negativă. 


mașini, a unui aparat sau instrument electric de 
curent continuu, constituită dintr'o excitație în 
derivație și din una în serie (v. fig.). Sin. Excita- 
ție compound. 

15. ~ de redresor [BO36ympqenne BbINpA- 
MHTEJIA; excitation du redresseur; Gleichrichter- 
Erregung; excitation of the rectifier; egyenirányitó 
begerjesztés]. Elt.: Instalaţie auxiliară care men- 
ține în funcțiune un redresor — La redresoarele 
cu arc de mercur, spre a menține pata catodică 


chiar și la intensități de curent mai mici de 5 A, 
se dispun anozi auxiliari de excitație deasupră 
catodului, cari, alimentați printr'un mic transfor- 
mator, menţin un arc mic deasupra mercurului. 
Acest mic redresor, de joasă tensiune, formează 
excitația redresorului principal. — La redresoarele 
cu vână de mercur, excitaţia e instalația care 
alimentează partea superioară a vinei de mercur 
cu un curent alternativ, făcând să intre în pendu- 
laţie vâna care se găsește într'un câmp magnetic. 

1. Excitaţie diferenţială [pu ppepermnanrnoe 
Bo36yxtpenune; excitation différentielle; Gegen- 
verbunderregung, Gegenkompoundierung; diffe- 
rential excitation; ellengerjesztes]: Excitaţie mag- 
netică a unei mașini, a unui aparat sau instrument 
electric de curent continuu, dată de curenți dis- 
tincţi, cari trec astfel prin două înfășurări de exci- 
taţie, încât tensiunile lor maqnetomotoare să fie 
antagoniste. 

2. ~ directă a antenei electromagnetice [npa- 
MOe BO3GypeHue ƏNEKTPOMATHHTHOÄ aH- 
reHHbl; excitation directe de l'antenne élec- 
tromagnstique; unmittelbare Erregung der elektro- 
magnetischen Antenne; direct excitation of an 
aerial; elektromágnéses anténna közvetlen ger- 
jesztése]: Excitaţia unei antene electromagnetice 
printr'un generator de oscilaţii electromagnetice 
plasat în serie pe antenă. 

s. ~ hipercompusă [rHnepkoMnayHAHoe BO3- 
Gymnenne; excitation hypercompound; Uberver- 
bunderregung, Uberkompoundierung; overcom- 
pound excitation; többszörös gerjesztés]: Excitaţie 
magnetică compusă a unei mașini electrice de 
curent continuu, în care excitația în serie e des- 
tul de puternică pentru ca tensiunea la bornele 
mașinii generatoare să crească odată cu sarcina ei. 

4. ~ independentă [He3aBHCHMOe BOBOYAt- 
nenne; excitation indépendante; Fremderregung; 
independent excitation; idegen gerjesztés]: Exci- 


Excitaţie independentă, 
1) generator; 11) motor; AB) înfășurarea rotorului; GH) înfășu- 
rarea polilor de comutație; JK) excitație independentă; st) 


reostat de câmp; LR) reostat de pornire; P) bare pozitive; 


N) bare negative, 


tație magnetică a unei mașini, a unui aparat sau 
instrument electric, produsă de o sursă de energie 
electrică separată (v. fig.). Sin. Excitaţie separată. 

5, ~ în derivație [napanneJnbnoe BO3Ő6y K- 
nenne; excitation en dérivation; Nebenschlub- 
erregung; shunt excitation; mellékáramkörű ger- 
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jesztés]: Autoexcitaţie magnetică a unei mașini, 
a unui aparat sau instrument electric de curent 
continuu, produsă de un curent electric derivat 


Excitaţie în derivație. 
1) generator; Il) motor; AB) înfășurarea rotorului; CD) exci- 
tație în derivație; GH) înfășurarea polilor de comutație; qst) 
reostat de câmp; LMR) reostat de pornire; P) bară pozitivă; 
N) bară negativă. 


dela bornele principale ale sistemului (ale mașinii, 
ale aparatului sau instrumentului) excitat (v. fig). 
Sin. Excitaţie shunt. 

8. ~ în serie [NOCIIEAOBATEIIBHOE HJIH Ce- 
pnecuoe Bo30yxmenue; excitalion en série- 
Reihenschluberregung; series excitation; fGâram; 
körű gerjesztés]: Autoexcitaţie magnetică a unei 


Excitaţie în serie. 
1) generator; I1) motor; AB) înfășurarea rotorului; 
tație în serie; GH) înfășurarea polilor de comutație; LR) reo- 
stat de pornire; P) bară pozitivă; N) bară negativă. 


EF) exci- 


mașini, a unui aparat sau instrument electric de 
curent continuu, produsă de însuși curentul in- 
dus sau de o fracțiune constantă a lui, care 
trece prin sistemul excitat (v.fig). 

7, ~ prin curent electric [BO36y kenne no- 
CpegCTBOM ƏJEKTpHYECKOrO TOKA; excitation 
par courant électrique; Erregung durch elektri- 
schen Strom; excitation by electric current; villa- 
mos árammal való gerjesztés]: Producerea, cu 
ajutorul unui curent electric, a unui flux de in- 
ducție magnetică. V. Excitație compusă, diferen- 
țială, hipercompusă, independentă, în derivație, 
în serie, proprie, separată, shunt, etc. 

s. Excitaţie prin impulsie [HMOYJIbCHOe BO3- 
Gyatmenne ; excitation par impulsion; Stoberre- 
gung; excitation by impulsion; impulzus gerjeszt6s]. 
Fiz.: Excitaţia de oscilații pe frecvența proprie a unui 
sistem fizic, sub influența unor impulsii foarte 
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scurte cari provin dintr'un sistem fizic exterior. 
Excitaţia prin impulsie se foloseşte, adesea, pentru 
circuitele electrice oscilante. Sin. Excitaţie prin șoc. 

1. Excitaţie prin șoc [ynapnoe Bo30ynenue; 
excitation par choc; Stokerregung; excitation by 
impact; lökéses gerjesztés]. V. Excitaţie prin 
impulsie. 

2, ~ proprie [camoBo36yatpenue; excitation 
propre; Selbsterregung; self-excitation; öngerje- 
sztes]: Sin. Autoexcitaţie. 

s. ~ separată [CAMOCTOATEJIbHOe (HHAHBH- 
AyaJbHoe) BosGyutnenne; excitation indépen- 
dante; Fremderregung; independent excitation; 
külön gerjesztés, idegen gerjesżtés]. V. Excitaţie 
independentă. 

4. ~ shunt [yHTOBOe BO3Oynenue; exci- 
tation shunt; Nebenschluberregung; shunt excitati- 
on; shunt gerjesztés]. V. Excitaţie în derivație. 

s. Excitaţie, tensiune de ~ [norennuan (Ha- 
NpPAREHHE) Bo30y a neHHA; potentiel d'excitation; 
Anregungsspannung; excitation potential; gerjesz- 
tési feszültség]. Fiz.: Tensiunea electricăpe caretre- 
bue să o parcurgă un electron presupus fără vitesă 
inițială, pentru ca apoi, prin ciocnire, să poată 
muta un electron de valență de pe nivelul său 
fundamental pe un nivel superior. 


s. Excitatoare electrică [HHAMOMALIHHA B03- | 


Gynurenb; excitatrice électrique; elektrische Er- 
regermaschine; electric exciter; villamos gerjesztő- 
gép]. Elt.: Generator de curent continuu auxiliar, 
destinat să dea curentul de excitație pentru una 
sau pentru mai multe mașini electrice. Se folo- 
seşte, de ex., pentru maşinile sincrone și este, 
în acest caz, de curent continuu. (v. fig. sub 
Maşină electrică sincronă). 


7. Excitron [ĐKCHHTpOH; excitron; Exzitron; ex- | 


citron; excitrân]. Elt.: Redresor cu arc în vapori 
de mercur, la care un arc auxiliar de excitație 
arde continuu între catod și un anod auxiliar. 
Trecerea arcului de pe un anod de serviciu pe 
altul se face cu ajutorul polarizării grilei respec- 
tive. Are aceleași aplicații ca și redresoarele cu 
mercur în general. 

s. Executarea parcursului [Bbinonnenne Ny- 
TeBOro Mapulpyra; execution de l'itinéraire; 
Fahrstrabendurchfuhrung; track execution; vágány- 
ut beállitása]. C. f.: Operaţiune de așezare în 
poziţie justă a semnalelor și a macazurilor, pentru 
a permite trecerea pe un parcurs anumit a unui 
tren, dela intrarea lui în staţie și până la gararea 
lui, respectiv dela plecarea din stație și până 
la intrarea trenului în linia curentă. V. și sub 
Parcursul unui tren în stație. 

9. Exedră [orcenpa, BecruOionb; exădre; 
Exedra; exedra; exedra]. Arh.: 1. Sală de con- 
versație, cu scaune de jur imprejur, în gimna- 
ziile sau în casele senioriale antice. — 2. Bancă 
circulară, lipită de zidul curb al absidelor, în 
bisericile creștine primitive. — 3. Anexă în for- 
mă de semicerc a unei construcții, care are, 
în interior, scaune, de-a-lungul zidului curb. — 
4. Construcţie în semicerc (portic, zid, etc.), într'un 
parc. Uneori, exedra este formată numai din 


plantaţii dispuse în semicerc, formând un fel de 
perete de verdeață. 

10. Extoliere [orcnauBanue; exfoliation; Ab- 
blătterung; exfoliation; kilevelezâdes]. Meil.: De- 
fect care consistă în desprinderea unor lame sub- 
țiri dela suprafaţa unei piese de oțel. Are loc 
ca urmare a schimbării necorespunzătoare în struc- 
tura stratului superficial, printr'o solicitare prea 
mare sau printr'un tratament termic greșit. Exem- 
plu: Le cementarea la temperatură prea înaltă 
sau într'un mediu carburant prea activ, carburarea 
se face mai repede decât difuziunea carbonului, 
şi astfel are loc o trecere bruscă între stratul dur 
cu cementită dură și miezul tenace; la răcirea 
pentru călire a piesei, tensiunile interne pro- 
voacă exfolierea. 

11. Exhaustor [əkcraycrop (orcacpiBatonuiă 
BEHTHJNATOp); exhausteur, ventilateur aspirant; 
Saugzuglifter, Saugzugventilator; exhauster, in- 
duced draught fan; exhausztor]. Tehn.: 1. Ven- 
tilator centrifug — de tablă, turnat, sau din ma- 
teriale ceramice — folosit la absorbirea aerului 


Exhaustor. 


A) secțiune transversală; B) secţiune longitudinală; 1) car- 

casa exhaustorului (în formă de spirală); 2) gura de ieşire 

a gazelor; 3) gura de intrare a gazelor; 4) roată cu pa- 
lete; 5) palstele roții; 6) roată cu curea, 


sau a altor gaze din încăperi închise, în vederea 
aerisirii, a desprăfuirii, a transportului de materiale 
în suspensie în ele, etc. — 2. C. f.: Sin. Cap de 
emisiune (v.). 

12. Exhaustor [popcynia; exhausteur; Unter- 
druckbrennstoftârderer; low pressure fuel feeder; 
sziv6]. Auto., Av.: Dispozitiv pentru alimentarea 
cu carburant a carburatorului, așezat deasupra 
nivelului camerei de nivel constant a acestuia. 
Aspiră carburantul din rezervor, folosind depre- 
siunea din cilindrii motorului, și îl lasă să cadă în 
carburator. Sin. Vacuum. 

13. Exigenţe staționale ['rpeGoBanua pacre- 
HHA B OTHOWEHHH MecTa IIpPOH3pacTaHHA ; 
exigences stationnelles; Standortsansprüche; station 
requirements; helyi követelmények]. Agr.: Cerin- 
țele și nevoile pe cari le are orice plantă din 
punctul de vedere al stațiunii în care se găsește. 

14. Exînscris, cerc ~ [BnuHcannbiii; cercle ex- 
inscrit; Ankreis; exinscribed circle; kilirt kör]. 
V. sub Cerc. 

15. Existenţă, domeniu de ~. V. Domeniu de 
existență al soluțiunilor. 

10. ~, teoremă de ~ [reopema Hannuua; 


théorème d'existence;  Existenzsatz; theorem 


of existence; lstezesi tétel]. Mat.: Teoremă prin 
care se demonstrează că, în anumite condițiuni, o 
problemă admite soluțiuni. In analiza matematică, 
exemplul tipic îl prezintă teoremele de existență a 
soluţiunilor sistemelor de ecuații diferențiale sau 
cu derivate parţiale (Cauchy, Kowalewsky). 

1. Exogyra [Bkcorupa; exogyra; Exogyra; exo- 
gyra; exogira]. Paleont.: Lamelibranhiat monomiar 
din grupul ostreidelor. Exogyra este un subgen al 
genului Ostrea (largo sensu). Prezintă valve inega- 
le, fiecare cu un umbone răsucit și cu rudimente 
de dinți. Speciile mai importante sunt: Exogyra vir- 
gula: caracterizează faciesul argilos al Kimmerid- 
gianului; Exogyra Couloni, din Hauterivian: e o spe- 
cie mai mare, care se găseşte în monocalcarele cu 
spatangoide; Exogyra aquivila: se găsește în mar- 
nele apţiene; Exogyra columba, cu valve netede: 
caracterizează Cenomanianul și Turonianul; Exo- 
gyra plicifera, care aparține Senonianului; etc. 

2. ~, gresie cu ~ [necuanuk C Bkcorupoii; 
grăs ă exogyra; Exogyra Sandstein; sandstone 
with exogyra; exogira homokkő]. Geol.: Gresie 
cenomaniană așezată discordant pe șisturile cris- 
taline din Carpații Orientali, sub formă de basine 
sau sub formă de petece. 

3. Exomoriism  [ok:3omopbu3M;  exomor- 
phisme; Exomorphismus; exomorphism; exomor- 
fizmus). G2ol.: Ansamblu de transformări meta- 
morfice determinate de o masă eruptivă în 
rocele inconjurătoare. 

4 Exoreic [ək30penyecgaa 05IacTb; exo- 
r&ique; exoreisch; exorrhoeic; exoreikus]: Cali- 
tatea unui ținut de a avea ape de ploaie și de 
izvoare cari se scurg prin râuri ce se varsă în 
mări sau în oceane. 

s. Exosmoză [əx30cMOC; exosmose; Exos- 
mose; exosmosis; exozm zis]. Chim. fiz. V. sub 
Electroosmoză. 


s. Exotermic, fenomen ~ [o:3orepmuiecuuiă 
Genomen (npomecc); phénomène exothermique; 
exothermer Prozess; exothermic process; exoter- 
mikus jelenség]. Chim. fiz.: Fenomena însoţit de 
desvoltare de căldură. 


7. Exotermică, reacție ~ [ortsorepmadecuaa 
psakuuA; réaction exothermique; exothermische 
Reaktion; exothermic reaction; exotermikus re- 
âkci6]. Chim. fiz.: Reacļie chimică — între două 
sau între mai multe elemsznte ori combinații 
chimice — însoțită de desvoltare de căldură. 


s. Expansion [nerueoGpasuaa NpyKHHHAA 
Tpyőa, YpaBHHTEJNbHaA HJIH KOMNEHCANHOH- 
Haa Tpy6a; conduite d'expansion; Dehnungs- 
bogen, Ausgleichrohr; expansion pipe, expansion 
joint; kitágulási iv, kiegyenlitâcs6]: Jeavă în 
formă de liră, de armonică, etc., având rolul 
unui compensator de dilatație, care se interca- 
lează, din distanță în distanță, pe traseul unei con- 
ducte în care circulă abur sau lichide fierbinți. 
Se foloseşte la construcția pi>e-line-urilor, la con- 
ducłele de încălzire centrală, și la conductele cari 
leagă diferitele unități ale unei rafinării de petrol 


441 


(v. fig.). Sin. Compensator, Liră de dilatație, 
Dinisbog. 


Tipuri de expansion. 
9. Expansiune [pacuupenne; expansion, dé- 


tente; Ausdehnung, Expansion; expansion; ki- 
terjeszkedés, terjeszkedés, expanzió]. Fiz., Chim., 
Tehn.: 1. Creşterea volumului ocupat de un 
sistem fizicochimic. Când creşterea de volum 
este datorită unei variații de temperatură, ea se 
numește dilatație. — 2. Transformarea de stare 
a unui fluid, care consistă în creșterea volumului 
său specific, însoţită de o scădere a presiunii 
lui. In tehnică prezintă importanță expansiunile 
politropice, în particular cele adiabatice și iso- 
termice (v. sub Ciclu). Sin. Destindere, Detentă. 

10. ~ adiabatică. V. Adiabatică, curbă ~. 

u. ~ fracționată [pparunonnoe, mnorocry- 
nenuaroe pacuupenue; expansion fractionnaire; 
expansion étagée;Mehrfachexpansion, mehrmalige 
Expansion, mehrstufige Expansion; fractional expan- 
sion, multi- staged expansion; többszörös kitâgu- 
lás]. Mş. term.: Expansiune efectuată în mai multe 
trepte. Se foloseşte la mașinile compound cu abur, 
în turbinele cu abur cu mai multe etaje şi în turbinele 
cu gaze cu mai multe etaje, fiecare etaj de expan- 
siune fiind folosit în unul din cilindri, respectiv în u- 
nul din rotoarele mașinii. Sin. Expansiune în trepte, 
Expansiune multiplă, Expansiune în etaje. 

12, ~ isotermică, V. Isotermă. 

13, ~ liberă [cBoGomnoe pacimnpenue; ex- 
pansion ilbre; Entspannung ohne Beschleunigungs- 
arbeit; free expansion; gydrsulăsi munka nélküli ki- 
terjedés]. Tehn.: Expansiune fără efectuare de lucru 
mecanic, realizată prin trecerea unui gaz, printr'un 
ajutaj, într'un recipient cupresiune mai mică. Este un 
proces ireversibil, la entalpie constantă. Prin expan- 
siune liberă, vaporii umezi devin mai uscați, vaporii 
saturați devin supraincălziți, și gazele reale se ră- 
cesc (efect Joule-Thomson), iar gazele ideale nu-și 
schimbă temperatura. Are aplicații la lichefierea ga- 
zelor (Linde), la instalaţii frigorigene și la determi- 
narea umidității vaporilor. Sin. Destindere liberă. 

14. ~ politropică. V. Politropă. 

15. Expansiune [pacunpenne; expansion; Trei- 
ben; expansion; megduzzadás]. Ind. cimt.: De- 
fect al lianților hidraulici, care se manifestă prin 
umflarea și desagregarea lianților întăriți, când 
ajung în contact cu apa. Umflarea este provo- 
cată de prezența oxidului de calciu necombinat, 
din cauza unei calcinări neîndestulătoare (la ci- 
mentul Portland), sau a unei stingeri incomplete . 
(la varul hidraulic). Sin. Umflare. 

16. Experienţă [onbir; experience; Erfahrung; 
experience; tapasztalat]: 1. Ansamblul constituit 
de observație și experiment. — 2. Experiment (v.). 
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In terminologia noastră curentă se foloseşte aproa- 
pe excluziv termenul experienţă, atât în înțelesul 
de sub 1, cât și în locul termenului experiment. 

1. Experiment [onbiT; experiment; Experiment; 
experiment; kisérlet]: Provocarea unui fenomen 
în condițiuni în cari poate fi variată o anumită 
mărime, iar celelalte mărimi se menţin, pe cât 
e posibil, constante, pentru a constata legătura 
dintre valorile mărimii variate şi valorile unei 
alte mărimi, care se cercetează prin experiment. 
Ex.: Constatarea legăturii dintre spaţiile parcurse 
de un corp care e lăsat să cadă liber, în vid, 
la suprafata Pământului, şi dintre timpul trecut 
dela începutul căderii. 

2. Experimental [ONbITHbIÄ, ƏKCNEpPHMEH- 
TaJIbHbli; experimental; experimental; experi- 
mental; kisérleti]: 1. Calitatea de a se referi la 
experiment, de a face parte sau de a fi un re- 
zultat al unuia sau al mai multor experimente 
(v. Experiment și Experienţă 2); de ex.: Fizica ex- 
perimentală (v.). — 2. Fiindcă în terminologia 
noastră curentă se folosește, de cele mai multe 
ori, termenul experienţă în loc de experiment, 
termenul „experimental”. redă şı calitatea de a 
privi experiența în înțelesul de sub Experienţă 1(v.). 

3. Explicită [acubrii, onpenenenno Bplpa- 
EHHBIÄ; explicite; explizite; explicit; határozott]: 
O relație dintre două variabile e explicită în 
raport cu una din ele, dacă exprimă faptul că 
această variabilă e egală cu o expresiune de 
cealaltă variabilă. 

a. Exploatabil [TOH MIA ƏKCNNOATANHH, 
AIA pa3paőoTkKH; exploitable; abbauwürdig; ex- 
ploitable; kitermelésre érdemes]. Mine: Calitatea 
unui zăcământ de a putea fi exploatat cu renta- 
bilitate. 

5. Exploatabil [reconacamzenne, romnoe 
IIA ƏKCNNOATAHHH (A pyGru); exploitable; 
haubar, hiebsreif; exploitable, ripe for the axe, 
fit for cutting; kitermelésre €rett]. Silv.: Calitatea 
unui arbore sau a unui arboret de a fi în starea 
în care poate fi exploatat. 

s. Exploatabilitate [npuromnocre (necona- 
CaANeHHA) ANA ƏKCNJIOATANHH (AJIA PYORH); 
exploitabilite; Hiebsreife, Haubarkeit; exploita- 
bility; a vágásforduló neme]. Silv.: Proprietatea 
unui arbore sau a unui arboret de a fi ajuns în 
słarea în care poate fi exploatat. Se apreciază 
după grosime și, îndirect, la arboretele regulate, 
după vârstă. In raport cu scopul de îndeplinit, 
exploatabilitatea poate fi: absolută, când se urmă- 
reşte numai realizarea producţiei maxime de ma- 
terie lemnoasă; comercială, numită și financiară, 
sau a rentei maxime a solului, și exploatabilitate a 
rentei maxime forestiere, când se urmărește a- 
ceastă rentă; economică, când nevoile pe cari 
trebue să le satisfacă pădurea sunt de ordin e- 
conomic sau social (exploatabilitate socială); fizică 
sau fiziologică, dacă dintr'o pădure cu o func- 
{iune estetică sau de protecţiune, arborii se extrag 
numai din considerațiuni de ordin fiziologic; teh- 
nică, dacă arborii trebue să corespundă unor a- 
numite nevoi sub raportul sortimentelor. 


7. Exploatare minieră [pazpaGorka Hemp (ko- 
Neil, PyAHHKOB); exploitation minière; Bergbau; 
mining, working of mines; bányászat, bányaműve- 
lés]. Mine: Totalitatea lucrărilor și a instalațiilor dela 
suprafață, sau dela suprafață și din subteran, cari 
servesc la exploatarea substanțelor minerale utile 
dintr'un zăcământ (care poate ajunge până la 
suprafața solului sau se găsește în interiorul 
scoarței terestre). 

După modul în care se face exploatarea pro- 
priu zisă, deosebim exploatări la zi și exploatări 
subterane. După natura substanţei. minerale utile 
exploatate, se deosebesc exploatări de cărbuni, 
exploatări de sare, exploatări de minereuri me- 
talifere, exploatări de minereuri industriale ne- 
metalifere, exploatări de roce de construcție şi 
decorație, etc. 

s. Exploatare, câmp de ~ [maxrnoe none; 
champ d'exploitation; Grubenfeld, Schachtbau- 
feld; ground of a mine; bânyater]. Mine: Por- 
țiune limitată dintr'un zăcămâni, care este exploa- 
tată într'o singură unitate minieră, sau printr'un 
singur puț. Mărimea câmpului determină locaţia și 
dimensionarea lucrărilor de deschidere a zăcămân- 
tului. Câmpului de exploatare i se fixează limite pe 
direcţie sau pe inclinare, când este în formă 
de strat, dacă aceste limite nu-i sunt fixate de 
elemente naturale (accidente tectonice, situație 
topografică, etc.) sau de legi. Forma, dacă nu e im- 
pusă de concesiunile alăturate, este, de obiceiu, 
dreptunghiulară, cu laturile orientate NS și EV, 
conform legii minelor. Câmpul se împarte în 
aripi, de o parte şi de alta a puțului sau a ga- 
leriei de deschidere sau de transport. Dimen- 
sionarea lui se face în raport cu rezervele zăcă- 
mântului, cu adâncimea lui, cu durata de ex- 
ploatare a câmpului şi cu elementele de calcul 
economic, ținând seamă și de amortisarea inves- 
țițiilor aferente. Pentru zăcămintele _stratiforme 
regulate, există următoarea relaţie: 

QT = Laly Yip: Cin 

în care Q e debitul de producţie anual al uni- 
tății respective, T e durata de extracție a rezer- 
velor, L} e lungimea câmpului de exploatare 
direclional, Lp e lățimea câmpului pe inclinare, 
Xp; e rezerva însumată a pachetului de strate 
în t/m?, c; sunt coeficienții de extracție a minera- 
lului util din stratul ; al zăcământului. Când se ține 
seamă şi de inclinare, există relația: 

LE 
Z =1+0,55a— 0,0284 + 0,0006 4, 

p 
în care a« e unghiul de pantă (formula e vala- 


bilă pentru pante până la 25°). O formulă mai 
simplă, care poate fi folosită, este următoarea: 


Q 
Lis (5+1). 


Mărimea câmpului variază după zăcăminte: la zăcă- 
minte mari de cărbuni, ea se dimensionează pentru 
20:::30 ani, pentru debite de 2500:::5000 


